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ABSTRAK


	Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sintesis dan karakterisasi mesopori TiO2 tipe anatase melalui proses sol-gel dengan CTABr sebagai pencetak pori. TTIP digunakan sebagai prekursor Ti dan CTABr digunakan sebagai pencetak pori. Kondisi optimum preparasi ditentukan berdasarkan kristalinitas TiO2 tipe anatase yang dihasilkan dengan memvariasi perbandingan TTIP/CTABr dan suhu kalsinasi.
	Penelitian ini diawali dengan optimasi suhu kalsinasi pada suhu 2000C, 3000C, 4000C, dan 5000C. selanjutnya dilakukan optimasi dengan perbandingan mol TTIP/CTABr dengan variasi  4:3, 4:6 dan 4:7 pada suhu kalsinasi optimum. Kondisi optimum preparasi ditentukan berdasarkan spektra XRD, yang diperoleh pada suhu kalsinasi 4000C, perbandingan mol TTIP/CTABr dan karakterisasi material hasil sintesis dilakukan dengan XRD, FTIR, dan gas sorption.
	Hasil penelitian menunjukkan kondisi optimum diperoleh pada perbandingan TTIT/CTABr 4:6 dan proses penghilangan pencetak pada suhu 4000C. Serbuk TiO2 secara dominan tersusun oleh fasa anatase dan memiliki karakterisasi mesopori dengan luas permukaan sebesar 95,315 m2/g.


