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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kapasitas resin Amberlit IRA402 (CI-), konsentrasi optimum HCI sebagai pengompleks dan eluen pada pemisahan Fe(II) dan Cd(II) serta persen recovery pemisahan Cd (II) dan Fe (II) dalam kolom resin Amberlit IRA-402 (CI-) .
Penentuan kapasitas resin Amberlit IRA-402 (Cl-) dilakukan dengan cara menghitung jumlah ion OH- yang dapat diikat oleh 2 gram resin Amberlit IRA402 (C1-). Jumlah ion OH- dapat diketahui dari titrasi eluat dengan HCl 0,1112 M. Variasi konsentrasi HCl yang digunakan sebagai pengompleks dan eluen adalah l, 2, 3, 4, dan 5 M. Kondisi optimum HCI diketahui dari hasil elusi ion Fe(II) dan Cd(II) secara terpisah dengan laju alir HCl 1 mL/menit. Kondisi tersebut selanjutnya digunakan pada pemisahan campuran Fe(II) dan Cd(II). Eluat kemudian ditampung secara fraksional tiap 20 mL hingga fraksi ke-10. Konsentrasi Fe(II) dan Cd(II) tiap fraksi hasil elusi ditentukan dengan spektrofotometer serapan atom masing-masing pada panjang gelombang 248,3 nm dan 228,8 nm.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas resin Amberlit IRA-402 (CI-) adalah 0,93407 mmol/gram resin kering. Konsentrasi optimum HCI sebagai pengompleks dan eluen untuk elusi Fe(II) adalah 1 M sedangkan untuk elusi Cd(II) adalah 5 M. Persen recovery Cd (II) dan Fe (II) hasil pemisahan masingmasing adalah 41,9779 % dan 3,08856 %.
