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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat kelayakan media robot
dengan software GUI yang digunakan pada mata pelajaran sensor dan aktuator,
(2) mengetahui tingkat pencpaian hasil belajar pada ranah kognitif dengan
menggunakan robot dengan software GUI pada mata pelajaran sensor dan
aktuator di SMKN 2 Pengasih.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Developm dengan
model pengembangan ADDIE yang dikombinasikan dengan water fall. Penelitian
dilakukan di SMKN 2 Pengasih dengan subyek penelitian siswa kelas XI program
keahlian Elektronika Industri. Instrumen penelitian menggunakan non-tes yaitu
angket serta instrument tes yaitu pretest dan posttest .Tahap pengujian
kelayakan produk dilakukan dengan validasi produk oleh ahli, uji alpha oleh
pengguna pertama dan uji beta oleh pengguna akhir.Teknik analisis data
dilakukan dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) kelayakan media pembelajaran robot dengan
software GUI untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator, berdasarkan penilaian
oleh ahli media mendapatkan rerata skor total 119,5 dari skor maksimum 128
dengank at egangatisl|l ay ak 0,aplienmaieri meandapatkan resata
skor total 62 dari skor maksimum 76 dengan k at e gSangat! dyak o, peni | ai a
uji alpha diperoleh rerata skor total 61,6 dari skor maksimum 80 dengan
k at e glay a lda penilaian uji beta diperoler rerata skor 61,67 dari skor
maksimum 80 d engan k at e d2).rPenggiraanyrediadrobot dengan
software GUI dapat mencapai keberhasilan belajar dengan persentase kelulusan
peserta sebesar 77,78%.

Kata Kunci: ADDIE, Robot, Software GUI, Waterfall.

Vil



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan
kepada penulis karena berkat, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya akhirnya penulis
dapat menyel esai kan BekgembpnganMealia Rapa dengpnu d u | i
Software GUI Untuk Pencapaian Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Sensor dan
Aktuator Pada Kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika IndustriSMK Negeri
2 Pengasiho . Tugas akhir skripsi i ni dapat di sel
dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Herlambang Sigit P. ST.,M.Cs., selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan
masukan kepada penulis.

2. Didik Hariyanto, M.T selaku dosen Pembimbing Akademik sehingga penelitian
ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

3. llmawan Mustagim, M.T, Sigit Yatmono, M.T, Arieadie Chandra, S.T.,M.T.
selaku validator dan Drs. Heru Widodo selaku guru pengampu mata
pelajaran pada Program Keahlian Teknik Elektronika Industri sekaligus
validator dalam penelitian ini atas waktu yang telah diberikan.

4. Ketut Ima Ismara,M.Pd.,M.Kes. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik
Elektro Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Dr.Moch.Bruri Triyono selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri
Yogyakarta.

6. Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum selaku Kepala SMK N 2 Pengasih yang
telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir

Skripsi ini.

viii



7. Para guru dan staf SMK N 2 Pengasih yang telahmemberikan bantuan dalam
pengambilan data selama proses penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.

8. Sahabatsahabat seperjuangan Jurusan Pendidikan Teknik Elektro yang telah
banyak memberikan dorongan dan motivasi.

9. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat
disebutkan disini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas
Akhir Skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di
atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT dan

Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak

lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, November 2015
Penulis,

Agam Setiawan
NIM.11518241013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
SURATPERNYATAAN iii
LEMBARPENGESAHAN.. . iv
MOT T O v
HALAMANPERSEMBAHAN. Vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANT AR viii
DAFTARISI X
DAFTAR GAMBAR Xii
DAFTAR TABEL Xiv
DAFTAR LAMPIRAN XV
BAB | PENDAHULUAN 1
AL Latar BelaKang 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Pembatasan masalah_ 4

b. Rumusanmasalah 5

E. Tujuan Penelitian 5

F. Manfaat Penelitan_______ .. 5

G. Spesifikasi ProdUK 6
BAB Il KAJIAN PUSTAKA 8
A, DESKIIPSI T O 8

1. Penelitian dan Pengembangan. o 8

2. Pengertian Pembelajaran . o 10

3. Media Pembelajaran, 10

A, HaSH Bela AT 14

5. Robotdengan Software GUI 16

6. Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator.____ 29

B. Penelitian Yang ReleVan 31

C. KerangKa BerfiKir 33

D. Pertanyaan Penelitian o 34
BAB Ill METODE PENELITIAN 35
A, Model Pengembangan 35

B. Prosedur Pengembangan o 35

C. Waktu dan Tempat Penelitian 39

D. Subjek dan Objek Penelitian . 39



T @O T m
<
L
S
D
n
o
)
5
X
@
=
g
E
D
n
=1
7]
b=
c
3
9]
S

BAB | V HASIL PENELITI AN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Hasil Penelitian
B, ANAlSIS Data

C. KA ian ProTUK
D. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V KESI MPULAN DAN SARAN
A RESIMPDU AN
B. Keterbatasan Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Xi

39
40
44
46

48
48
76
84
85

92
92
93
93
94

97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Desain Penelitian

Gambar 2. Model ADDIEMenurut Branch, ...
Gambar 3. Motor DC Gearbox._
Gambar 4. Motor DC

Gambar 5. Flame Sensor
Gambar 6. TPAS81

Gambar 7. Bentuk Fisik Range Sensor Sharp GP2D12. . . ..
Gambar 8. Photodioda

Gambar 9. Limit Switch

Gambar 10. Limit Switch

Gambar 11 Susunan Pin Atmega 128

Gambar 12 Status Rigister Atmega 128
Gambar 13. Konfigurasi Pin Atmega 8.
Gambar 14. EXBEE PRO

Gambar 15. Mode Kombinasi Metode ADDIE Dan MetodeWaterfall

Gambar 16. Blok Diagram Prinsip Kerja Robot DenganSoftware GUI .
Gambar 17. Kurva Distribusi Normal
Gambar 18. Layout Sistim MinimUmM
Gambar 19. Layout Driver Motor DC
Gambar 20. Layout SeNnsOr Warna
Gambar 21 Mekanik peletakan sensorsharp gp2d12 . . .
Gambar 22. Desain mekanik body robot

Gambar 23. Sistim minimum

Gambar 24. Driver motor

Gambar 25. Sensor warna

Gambar26. Robot tampak dari atas.
Gambar 27. Robot tampak dari samping
Gambar 28. Pengujian Sismin_
Gambar 29. Pengujian sensor jarak dengan penggaris..____ .o
Gambar 30. Pengujian sensor TPA 81

Gambar 31. Pengujian sensor uvtrontanpaapi_ .o
Gambar 32. Penguijian sensor uvtron dengan api..._..... .o
Gambar 33. Tampilan from Utama
Gambar34. Tampilan from sensor TPA 81
Gambar 35. Tampilan from sensor cahaya. .
Gambar 36. Tampilan from sensorwarna.

Gambar 37. Tampilan from sensor limit swicth
Gambar 38. Tampilan from sensor uvtron

Xii



Gambar 39.
Gambar 40.
Gambar41.
Gambar 42.
Gambar 43.
Gambar 44.
Gambar 45.
Gambar 46.

Tampilan from profil
Tampilan from tentang GUI
Flowchart subrutin dinding kanan_______ .
Flowchart subrutin program mematikan lilin
Flowchart GUI Robot

Xiii

69
69
70
71
72
88
90
91



Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Tabel 7.
Tabel 8.
Tabel 9.

Tabel 10.
Tabel 11.
Tabel 12.
Tabel 13.
Tabel 14.
Tabel 15.
Tabel 16.
Tabel 17.
Tabel 18.
Tabel 19.
Tabel 20.
Tabel 21
Tabel 22.
Tabel 23.
Tabel 24.
Tabel 25.
Tabel 26.
Tabel 27
Tabel 28.
Tabel 29.
Tabel 30.
Tabel 31.
Tabel 32.
Tabel 33.
Tabel 34.
Tabel 35.

DAFTAR TABEL

Kategori Penilaian Skala 4 Ahli Materi
Data Hasil Penilaian Ahli Materi

Xiv

30
41
41
42
43
43
46
47
56
57
58
59
59
61
62
64
76
76
77
78
78
78
79
79
80
81
82

86
86
87
88
89
89
91



Lampiran 1.
Lampiran 2.

Lampiran 3.
Lampiran 4.
Lampiran 5.
Lampiran 6.
Lampiran 7.

Lampiran 8.
Lampiran 9.

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil analisis kebutuhan

Analisis Data, Peningkatan Hasil Belajar, Uji Validitas dan
Reliabilitas Instrumen._...........
Surat ljin Penelitian

Dokumentasi

XV

115
136
191
220
225

248
258
264



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, hal ini dapat dibuktikan
dengan banyaknya inovastinovasi teknologi baru yang telah dibuat saat ini.
Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia dijaman
sekarang, salah satunya untuk meningkatkan dan penunjang kemajuan
manusia, selain itu juga untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan
manusia.

Perkembangan teknologi masa kini hampr menyeluruh ke semua aspek
kehidupan manusia, salah satunya di industri. Perkembangan teknologi di
industri sangat membantu manusia dalam bekerja serta mempercepat dan
mempermudah dalam proses produksi. Perkembangan teknologi industri sudah
semakin canggih dan otomatis juga serba komputerisasi. Peralatan dengan
prinsip kerja otomatis itu tidak lepas dari adanya sensor, sensor memberikan
sinyal ke kontroler untuk mengerakan aktuator selain itu juga sudah terhubung
dengan komputer, dari komputer operator dapat memonitoring sensor-sensor
dan mengontrol peralatan-peralatan yang ada di industri.

Perkembangan teknologi yang ada di industri saat ini juga harus diikuti
dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM) agar generasi penerus
tidak ketingalan dalam hal teknologi baru. Salah satu upaya untuk

mengembangkan Sumber Daya Manusia yaitu melalui pendidikan. Pendidikan



merupakan sarana yang efektif untuk mendukung pengembangan sumberdaya
manusia yang lebih baik.

Berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun
2003 pasal 15. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang
tertentu.Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan
(SMK).

SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelengarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah
sebagai lanjutan dari SMP,MTS, atau bentuk &in yang sederajat. SMK
mempunyai banyak program keahlian, Program keahlian yang ada di SMK
menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Salah satu program
keahlian yang ada di SMK yaitu teknik elektonika industri, Kurikulum yang ada di
teknik elektronika industri dibuat agar peserta didik siap langsung terjun bekerja
di dunia kerja khususnya di industri. Kualitas peserta didik dalam mencapai hasil
belajar yang diinginkan dipengaruhi dengan media pembelajaran yang tersedia.

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran,
yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari
sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur
pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan
informasi belajar kepada siswa. Mayoritas lembaga pendidikan formal masih
belum menerapkan media pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik untuk

mengenal teknologi baru yang sangat bermanfaat kelak di masa depan.


http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_kejuruan

Hasil pengamatan dan pengalaman PPL (Praktik Pengalaman Lapangan)
yang telah dilakukan di SMKN 2 Pengasih pada mata pelajaran sensor dan
aktuator pada program studi teknik elektronika industri, Siswa menggunakan
media pembelajaran sensor dan aktuator yang bersifat konfensional dengan
menggunakan project board yang menggenalkan dasardasarnya saja yang
belum menggenal ke teknologi baru dan pengaplikasianya. Penggunaan media
pembelajaran tersebut memang telah mendukung dalam kelancaran proses
belajar menggajar, namum untuk menanggapi tuntutan teknologi yang terus
berkembang masih belum. Oleh karena itu perlu dikembangkan media
pembelajaran dengan teknologi yang berkembang saat ini yang sudah
terkomputerisasi seperti robot-robot yang ada pada Industri. Masih sedikitnya
jumlah berbagai jenis sensor dan aktuator yang ada sehingga proses
pembelajaran kebanyakan diisi dengan teoritis atau cerita. Minat belajar peserta
didik terhadap mata pelajaran sensor dan aktuator masih rendah, hal ini dapat
dibuktikan ketika proses pembelajaran mash ada peserta didik yang bermain
sendiri selain itu berdasarkan ulangan harian pada buku kerja guru saat PPL
ketuntasan belajar pada kelas 2 TEI 1 sebesar 63,3% dari 30 yang siswa yang
tidak memenuhi batas KKM sebesar 11 siswa sedangkan untuk kelas 2 TEI 2
ketuntasan belajar sebesar 65,51% dari 29 siswa tidak memenuhi batas KKM
sebesar 10 siswg mungkin dikarenakan media pembelajaran yang ada kurang
menarik.

Menanggapi permasalahan di atas peneliti bermaksud mengunakan
media pembelajaran yang lebih aplikatif terhadap dunia industri serta

terkomputerisasi. Sehinga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :



fiPengembangan Media Robot Dengan Software GUI Untuk Pencapaian

Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Sensor Dan Aktuator Pada Kelas XI Program

Keahlian Teknik Elektronika Industri di SMKN 2 Pengasilo .

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi sebagai
berikut:

1. Media pembelajaran sensor dan &tuator yang masih konvensional yang perlu
dikembangkan ke teknologi yang lebih maju dan terkomputerisasi berupa
robot.

2. Minimnya jumlah sensor dan aktuator yang tersedia sehinga proses
pembelajaran banyak ke teoritis atau cerita.

3. Minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran sensor dan aktuator
masih rendah.

4. Tingkat ketuntasan belajar siswa yang masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan berbagai identifikasi masalah yang telah disampaikan di
atas tidak semua masalah dapat dibahas karena keterbatasan waktu dan
mengganggu keefektifan proses pembelajaran di sekolah maka penelitian ini
aspek-aspek yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kelayakan media robot dengan soffware GUI yang digunakan pada mata
pelajaran sensor dan aktuator.

2. Pencapaian hasil belajar pada ranah kognitif dengan menggunakan media

robot dengan software GUI pada mata pelajara sensor dan aktuator.



D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka
rumusan masalah dalam penelitianini adalah :

1. Bagaimana kelayakan robot dengan soffware GUI sebagai media
pembelajaran pada mata pelajaran sensor dan aktuator pada kelas XI program
keahlian Teknik Elektronika Industri di SMKN 2 Pengasit?

2. Bagaimana pencapaian hasil belajar pada ranah kognitif dengan menggunakan
media robot dengan software GUI pada mata pelajaran sensor dan aktuator
pada kelas Xl program keahlian Teknik Elektronika Industri di SMKN 2
Pengasih?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat kelayakan media robot dengan software GUI yang
digunakan pada mata pelajaran sensor dan aktuator pada kelas XI program
keahlian Teknik Elektronika Industri di SMKN 2 Pengasih.

2. Mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar pada ranah kognitif dengan
menggunakan media robot dengan software GUI pada mata pelajaran sensor
dan aktuator pada kelas Xl program keahlian Teknik Elektronika Industri di
SMKN 2 Pengasih.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai

pihak, terutama :



1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengatahuan serta pengalaman bagi peneliti serta
mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang sedah didapat selama proses
perkulihaan.
2. Bagi Sekolah

Media sensor dan aktuator pada robot dengan software GUI dapat
digunakan pada mata pelajaran sensor dan aktuator selain itu juga dapat
dikombinasinakan dengan mata pelajaran yang lain sepetti pemrograman
minkrokontroler serta komunikasi data dan /nterface.
3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai bidang ilmu
tentang media pembelajaran sensor dan aktuator pada robot dengan software
GUIL.
G. Spesifikasi Produk

Spesifikasi robot cerdas dengan soffware GUI adalah sebagai beikut ini:

Dimensi 120X 24 x 26

Berat 12 Kg

Bahan body : Akrilik

Mikrokontroler 1. Atmega 128
2. Atmega 8

Sensor 11, Sensor Jarak

2. Sensor Mekanik

3. Sensor Warna

4, Sensor Suhu



Motor

Interface

Batterai

5. Sensor Cahaya

6. Sensor Uvtron

: DC Gearbox 300 Rpm 12 Volt

:1.LCD

2. GUI

: LIPPO 3 cell 1300 mAh



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori
1. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memiliki banyak definisi, dimana telah
banyak ahli yang mendefinisikan penelitian dan pengembangan diantaranya
Penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall (1983:772) merupakan
metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi
produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Menurut
Gay, Mill, dan Airasian (2009:18) dalam bidang pendidikan tujuan utama
penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguiji teori,
tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di
sekolah-sekolah. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:407) Penelitian dan
pengembangan yang dalam bahasa inggrisnya Research and Development
adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan
menguji keefektifan produk tersebut.

Menurut pernyatan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan penelitian
dan pengembangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
atau mengembangkan suatu produk baik itu Aardware maupun software,
kemudian diuji keefektifan dan kelayakannya apakah sesuai dengan tujuan dari
pengembangannya.

Penggunaan metode penelitian dan pengembangan memiliki beberapa

urutan agar penelitian menghasilkan suatu produk yang dapat dipertanggung



jawabkan dan siap digunakan. Urutan atau langkah penelitian dan
pengembangan bermacammacam seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono dan
Robert Maribe Branch Langkahlangkah yang dijelaskan oleh Sugiyono, dan
Robert Maribe Branch tidak sepenuhnya berbeda. Langkah-langkah yang
dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 409) urutan atau langkah -langkah penelitian

dan pengembangan seperti yang dijelaskan pada gambar 1.

Potensi Pengumpulan Desain Validasi
dan :> data :> Produk :> Desain
masalah @
Uji Coba Reuvisi Uji coba Reuvisi
Pemakaian <:| Produk <:| Produk <:| Desain

Revisi Produk J
Produk I:> \M,

Gambar 1. Alur Desain Penelitian, (Sugiyono, 2012: 409)

Robert Maribe Branch mengemukakan langkah-langkah penelitian dan
pengembangan dengan model ADDIE Model ADDIE lebih singkat dibandingkan
dengan model lain yang hanya memliki 5 langkah utama. ADDIE merupakan
singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement  dan Evaluation
Berdasarkan filososfi model pengembangan ADDIE harus bersifat student
center, inovatif, otentik dan inspriratif (Branch, 2009: 2). Langkah-langkah

ADDIE menurut Branch seperti yang dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2. Model ADDIE menurut Branch (2009:2)

2. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang dalam
upaya memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif
dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar (Rudi Susilana, Cepi
Riyana, 2009: 1). Sedangkan menurut Rayandra, pembelajaran merupakan
segala sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang
berlangsung antara pendidik dan peserta didik (Rayandra Asyhar, 2012: 7).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran merupakan interaksi yang berlangsung antara pendidik
dan peserta didik guna memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai
positif lainnya.
3. Media Pembelajaran
a. Pengertan Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses belajar terjadi
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(Arief S.Sadiman:2010:14). Azhar Arsyad (2011:3) menjelaskan kata media
berasal dari bahasa latin mediusy ang secar a har f idGphr abnetraarratdi
atau 6 p e n g abatara bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar
pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Gagne dan
Briggs dalam Azhar Arsyad (2011:4) secara implisit mengatakan bahwa media
pembelajaran meliputi alat secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi
pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video
recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan
komputer.

Berdasarkan uraian para ahli atau pakar di atas dapat disimpulkan.
Bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berbentuk Aardware
atau software yang dapat mengirimkan pesan dari pengirim kepada penerima
untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses
belajar terjadi.
b. Manfaat Media

Media merupakan alat bantu dalam menyampaikan pesan atau
informasi, oleh karena itu penggunaan media pembelajaran dalam proses
pembelajaran mempunyai peranan yang vital dalam mewujudkan pembelajaran
yang efektif dan mendapatkan hasil yang baik. Hamalik dalam Azhar Arsyad
(2011:15) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses
belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru,
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.

11



Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana (2012: 172) menerangkan media

mempunyai beberapa manfaat diantaranya:

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.

2) Memperjelas materi pembelajaran dalam memperoleh tujuan pembelajaran
yang lebih baik.

3) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan.

4) Siswa lebih aktif dalam pembelajaran seperti mengamati, melakukan,
mendemostrasikan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Daryanto (2010: 16-17), secara umum media
berguna untuk: (1) memperj elas pesan agar tidak terlalu verbalistis, (2)
mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, (3) menimbulkan gairah
belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar, (4)
memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan
visual, auditori dan kinestetiknya, (5) Memberi pengalaman dan menimbulkan
persepsi yang sama.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa manfaat media pembelajaran yaitu: (1) membangkitkan motivasi belajar
siswa,(2) menarik perhatian siswa, (3) memperjelas penyampaian materi, (4)
meningkatkan perhatian siswa, (5) memberikan pengalaman.

c. Kriteria Pemilihan Media
Pembelajaran yang efektif memerlukan suatu perencanaan yang baik,

termasuk dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad (2011:75)
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mengemukakan kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media

pembelajaran adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Sesuai dergan tujuan yang ingin dicapai

Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip,
atau generalisasi

Praktis, luwes, dan bertahan

Guru terampil menggunakan

Pengelompokan sasaran

Mutu teknis

Evaluasi Media pembelajaran

Akhir dari sebuah proses pembelajaran yaitu evaluasi pembelajaran.

Evaluasi pembelajaran akan mengevaluasi semua aspek pembelajaran termasuk

mengevaluasi media pembelajaran yang digunakan. Menurut Azhar Arsyad

(2011:174) evaluasi media pembelajaran mempunyai tujuan vyaitu sebagai

berikut.

1) Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif.

2) Menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan.

3) Menetapkan apakah media itu cost-effective dilihat dari hasil belajar siswa.

4) Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses
belajar di dalam kelas.

5) Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu.

6) Menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran.

7) Mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi

sumbangan terhadap hasl belajar.
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8)

Mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran.

Walker dan Hess (1984) menjelaskan dalam Cecep Kustandi dan

Bambang Sutjipto (2011:143) kriteria dalam me -review media pembelajaran

yang berdasarkan kepada kualitas.

1)

2)

3)

Kualitas isi dan tujuan media pembelajaran dapat ditinjau dari aspek
ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan minat atau perhatian,
keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa

Kualitas pembelajaran dapat ditinjau dari aspek memberikan kesempatan
belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, feksibilitas
pembelajaran, hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kualitas
sosial interaksi pembelajarannya kualitas tes dan penilaiannya, dapat
memberi dampak bagi siswa, dapat memberi dampak bagi guru dan
pembelajaran.

Kualitas teknis dapat ditinjau dari aspek keterbacaan, mudah digunakan,
kualitas tampilan atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas
pengelolaan programnya, dan kualitas pendokumentasiannya

Hasil Belajar

Proses pembelajaran dikaakan berhasil jika hasil evaluasi pembelajaran

peserta didik berada di atas batas standar yang sudah ditetapkan. Proses

pembalajar berhubungan erat dengan hasil belajar, jika proses pembalajaran itu

baik maka hasil belajar juga akan baik, dan sebaliknya jika proses pembelajaran

kurang maksimal maka hasil belajar juga kurang maksimal.

Nana sudjana (2005:22) menjelaskan hasil belajar adalah kemampuan i

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.
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Sedangkan Suprijono (2009:5-6) dalam Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa
(2013:22) menyatakan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,
pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Sedangkan
menurut Abdurahman (1999) dalam Asepjihad dan Abdul Haris (2010:14), hasil
belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan
belajar.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan proses
pembelajaran. Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan, hasil belajar dapat
diketahui dengan melakukan tes hasil belajar. Menurut Slameto (2001) yang
dimaksud dengan tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas
yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur
kemajuan belajar siswa.

Taksonomi Bloom menyatakan bahwa, tujuan belajar siswa diarahkan
untuk mencapai ketiga ranah. Ketiga ranah tersebut adalah ranah kognitif, afektif
dan psikomotorik. Hasil belajar kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman,
apalikasi penggunaan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Hasil belajar afektif meliputi
sikap, minat, nilai, dan konsep diri. Hasil belajar psikomotorik meliputi persepsi,
kesiapan melakukan kegiatan, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran,
adaptasi, dan organisasi. Ketiga ranah tersebut akan memperlihatkan tingkat
keberhasilan siswa dalam menerima hasil pembelajaran dan ketercapaian

penerimaan pembelajaran.
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5. Robot dengan Software GUI

Winarno & Deni Arifianto (2011:2) menjelaskan kata robot berasal dari
bahasa Cek yaitu robota, yang berarti pekerja. Robot adalah sebuah alat mekanik
yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol
manusia, atau menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu.
Robot pada media ini yaitu robot yang menyerupai kendaraan mobil yang bisa
bergerak secara otomatis dengan menggunakan sensorsensor yang ada sebagai
pengendali pergerakan pada robot. Robot ini didesain dengan tujuan yaitu
mencari lokasi keberadaan api dan dapat dimonitoring lewat komputer .
Perkembangan teknologi yang baik membuat fungsi dari robot ini terlaksana dan
dapat direalisasikan dalam kehidupan seharihari.

Robot mempunyai terdiri dari 2 penyusun Hadware dan software,
sebagai berikut :
a. Perangkat keras (Hardware)
1) Mekanik

Winarno & Deni Arifianto (2011:15) menjelaskan mekanik merupakan
salah satu bagian penting yang digunakan untuk menyusun sebuah robot. Sistem
mekanik meliputi bentuk dan desain robot, material penyusun robot, serta sistem
penunjang penggerak robot.

Penggunaan roda juga haruslah dapat menjadi pertimbangan mekanik
yang harus dilakukan dalam pembuatan mobil robot penggunaan roda 3,4 dan
tank harus diperhitungkan sebelum memulai perancangan dasar. Karena sensor

yang digunakan harus memiliki posisi yang baik dalam mekanik robot.
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Bahan yang digunakan untuk membangun mobil robot sebagian besar
menggunakan 2 bahan utama, yakni plat alumunium dengan ketebalan 1,5 mm
dan akrilik dengan ketebalan 3 mm. Dua bahan ini memiliki kelebihan mudah
dibentuk dan relative ringan. Adapun roda robot terbuat dari nylon dengan
diameter 10 cm yang dilapisi karet pada bagian luarnya.

2) Aktuator

Endra Pitowarno (2006:16) menjelaskan aktuator adalah komponen
penggerak yang jika dilihat dari prinsip penghasil geraknya dapat dibagi menjadi
3 bagian, yaitu penggerak motor listrik (motor DC, servo, stepper motor, motor
AC, dan sebagainya), penggerak pneumatik (berbasis kompresi gas: udara,
nitrogen, dan sebagainya), dan penggerak hidrolik (berbasis kompresi benda
cair: minyak pelumas, dan sebagainya). Sistem dalam pergerakan mobil robot ini
menggunakan penggerak motor listrik dengan jenis motor DC yang berfungsi
sebagai pengerak roda dan kipas
a) Motor pengerak

Mobil robot digerakkan dengan motor DC gearbox dihubungkan dengan
poros roda yang dibuat menggunakan mesin bubut dan terbuat dari bahan
nylon. Putaran motor akan membuat roda tersebut berputar sehingga robot

dapat berjalan seperti mobil mainan.

Gambar 3. Motor DC Gearbox
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Berdasarkan name plate pada motor, motor ini mempunyai spesifikasi sebagai
berikut :
Model : DC GEARED
Tegangan  :12 Volt
Ratio Gear :1:28
Rpm : 300 Rpm
Torsi : 7.2 kg.cm
b) Motor kipas
Motor kipas yang digunakan adalah jenis motor DC yang mempunyai
rom besar. Motor DC dihubungkan dengan propeller yang berfungsi untuk
memadamkan lilin. Putaran motor akan membuat propeller tersebut berputar

sehingga robot dapat memadamkan lilin.

Gambar 4. Motor DC

Motor yang digunakan vyaitu mabuchimotor yang berdasarkan datasheet

mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

Brand : Mabuchi
Model : RK-370CA-18260
Size :4,3x18,3%x24,4cm
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Tegangan 1 6-18 Volt

Arus 10,055 A
RPM : 8500
Torsi : 270 g/cm
3) Sensor

Syaiful Karim (2013:12) menjelaskan sensor adalah komponen
elektronik yang dapat mendeteksi perubahan gejala yang ada disekitarnya baik
besaran fisis berupa variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia dengan
diubah menjadi tegangan dan arus listrik.

Mobil robot ini terdapat sensor elektronik dan sensor mekanik. Sensor
yang digunakan merupakan sensor umum yang sering digunakan pada industri
yaitu sensor cahaya, suhu, warna, jarak dan juga sensor mekanik yang berupa
limit switch.

a) Sensor cahaya

Sensor cahaya yang digunakan pada robot ini menggunakan Flame
sensor yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya api. Future Electonics
menjelaskan Flame sensor module menggunakan ic komparator LM393,
tegangan inputan sensor ini 3.3-5 V dan terdapat ouput digital dan analog.

Flame sensor mempunyai ukuran yang kecil yaitu 3 x 1.6 cm.

Gambar 5. Flame Sensor
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b) Sensor suhu

Sensor suhu yang digunakan pada robot ini menggunakan TPA81 yang
berfungsi untuk mendeteksi suhu dari api. Hendawan Soebhakti (2009:1)
menjelaskan sensor Thermal Array TPA 81 adalah sensor yang membaca radiasi
panas. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi infra merah pada panjang
gelombang 2uM 1 22uM, yang merupakan panjang gelombang dari radiasi
panas. Sensor ini memiliki 8 buah sensor panas yang tersusun dalam satu baris.
TPA 81 dapat mengukur suhu pada 8 titik yang berdekatan secara bersamaan
dan dapat mendeteksi api lilin pada jarak 2 meter dengan tidak terpengaruh oleh
cahaya luar. Secara keseluruhan, TPA 81 memiliki range horisonta sebesar 41°
dan range vertikal sebesar 6°. Sensor ini dapat mendeteksi api lilin dari jarak
sekitar 2 meter. Data yang dihasilkan dari sensor thermal array berupa data biner
8 bit dari masing-masing pixel sensor yang merupakan data suhu yang
terukur.Misalkan pada salah satu sensor mendeteksi suhu sebesar 48°C, maka
data yang dihasilkan pada sensor tersebut adalah 48 (30H). Sensor thermal array

memiliki 10 register yang dapat diakses dengan menggunakan protokol 12C.

Gambar 6. TPA-81
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c) Sensor jarak

Sensor jarak berfungsi untuk mendeteksi jarak robot dengan benda
disekitarnya (dinding). Sensor jarak yang digunakan adalah sensor jarak sharp
GP2D12. Sensor ini termasuk pada sensor jarak kategori optik. Menurut
datasheet Sensor Sharp GP2D12 sensor inisama seperti sensor Infra Red (IR)
konvensional, GP2D12 memiliki bagian transmitter/emitter dan receiver
(detektor). Bagian transmitter akan memancarkan sinyal IR yang telah
dimodulasi, sedangkan pantulan dari IR (apabila mengenai sebuah objek) akan
ditangkap oleh bagian detektor yang terdiri dari lensa pemfokus dan sebuah
position-sensitive detector. Sensor Sharp GP2D12 dapat mengukur jarak
halangan pada daerah 10 i 80 cm dengan memanfaatkan pemancaran dan

penerimaan gelombang infra merah sebagai media untuk mengestimasi jarak.

Gambar 7 . Bentuk fisik Range Sensor Sharp GP2D12

d) Sensor warna

Sensor warna berfungsi untuk mendeteksi warna lantai yang berda di
bawah robot. Sensor warna yang digunakan adalah buatan sendiri yang terdiri
dari photodioda yang berfungsi sebagai receiver atau penerima dan 3 buah LED
yang berwarna merah, biru dan hijau sebagai dasar warna yang fungsinya untuk

transmitter pemancar.
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Gambar 8. Photodioda

e) Sensor mekanik

Sensor mekanik berfungsi untuk membelokan robot ketika robot
menabrak benda di depanya. Sensor mekanik yang digunakan adalah adalah
limit switch. Syaiful Karim (2013:124) menjelaskan limit switch adalah suatu
tombol, katup atau indicatormekanik yang diletakkan pada suatu tempat yang
digerakkan ketika suatu bagian mekanik berada di ujung sesuai dengan

pergerakan yang diinginkan.

Gambar 9. limit switch
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f)  Uvtron

Sensor Uvtron adalah sensor yang sering digunakan untuk mendeteksi
keberadaan sumber api berdasarkan gelombang ultraviolet yang dipancarkan
oleh api. Sensor Uvtron terdiri dari dua unit yaitu rangkaian driver dan tabung
sensor Uvtron. Driver yang digunakan hamamatsu C10423 yang mampu
mendeteksi api pada rokok dalam jangkauan +/ - 5 meter, berdasarkan datasheet

driver C10423 mempunyai spesifikasi sebagai berikut ini :

- Catu daya :12VDCT 24VDC
- Konsumsi arus 4 mA
- Output : Open Collector (Pulse 10ms)

Tabung sensor Uvtron tipe R9454 yang dapat mendeteksi api dalam jangkauan
+/- 5 meter, berdasarkan datasheet tabung R9454 sensor ini mempunyai
spesifikasi sebagian berikut :

- Catu daya :500VvDC

- Spectral Response : 185-260 nm

- Sensitivitas : 4000 min-t

Gambar 10. Uvtron
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4) Mikrokontroler

Bagus Hari Sasongko (2012:1) menjelaskan mikrokontroler adalah
sebuah rangkaian terintegrasi yang didalamnya terkoneksi mikroprosesor,
memori, port I/O, dan perjpheral lainnya. Mikrokontroller ini fungsi utamanya
adalah dapat digunakan untuk mengendalikan suatu alat.

Aplikasi robot yang sudah semakin komplit menggunakan satu
mikrokontroler saja tidak lah cukup, sehingga pada robot ini digunakan beberapa
mikrokontroler ( Multiprosesor) yaitu ATMegal28 sebagai Master, dan ATMega8
sebagai S/ave.

a) Mikrokontroler ATmegal23

Menuru datasheet Atmega 128 mempunyai fitur T fitur sebagai berikut:

(1) Mikrokontroler AVR 8 bit mempunyai kemampuan tinggi dengan daya
rendah.

(2) Memiliki flash 16 Kb dengan 10.000 Wirite/Erase

(3) Mempunyai 35 pin I/O(Input/Output)

(4) Memiliki memori 512 Bytes EEPROM darlKb SRAM

(5) Terdapat 2 buah 8 bit timer, 2 buah 16 bit timer, dan 6 buah PWM channel

(6) Mempunyai Analog Comparator

(7) Memiliki unit intruksi internal dan ekstern al

(8) Internal Kalibrasi RCOscilator

(9) Watchdog timer dengan oscillator internal

(10)Dua Port USART untuk komunikasi serial

(11)Master/Slaveantarmuka serial SPI
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(12)Sumber Tegangan 2.7 - 5.5V untuk ATmegal28L dan 4.5 - 5.5V untuk
ATmegal28

Atmega 128 mempunyai total PIN sebaknya 64 PIN yang mempunyai

fungsi yang berdeda-beda. Berikut ini adalah gambar dan susunan pin/kaki dari

ATmegalZB berdasarkan datasheet:
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28 858
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Gambar 11 Susunan Pin ATmegal®3
(1)VCC sebagai masukan catudaya
(2)GND sebagai ground
(3)Reset untuk mereset mikrokontoler
(4)XTAL1 dan 2 merupakan pin clock eksternal
(5)Port A (PAOT PAT) sebagai input/output dua arah
(6)Port B (PBOT PB7) sebagai input/output dua arah
(7)Port C (PCOi PC7) sebagai input/output dua arah
(8)Port D (PDOT PD7) sebagai input/output dua arah
(9)Port E (PEOT PEZ2) sebagai input/output dua arah

(10) Port F (PFO- PF7) sebagai input ADC
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Status register adalah register berisi status yang dihasilkan pada setiap
operasi yang dilakukan ketika suatu instruksi dieksekusi. SREG merupakan
bagian dari inti CPU mikrokontroler. Berikut ini adalah status register dari

ATmegal28 beserta penjelasannya.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

I [ | T | H | S | v | N | z | c I SREG
ReadWrite RW RAW RAW RW RAW RW RN RW
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0

Gambar 12 Status Register Atmegal23
(2) Bit 7 (I) : Merupakan bit Global Interrupt Enable.Bit ini harus di-set

supaya semua perintah interupsi dapat dijalankan. Untuk fungsi interupsi

individual akan dijelaskan pada bagian lain. Bit ini di-set, maka semua perintah
interupsi baik yang individual maupun secara umum akan diabaikan. Bit ini akan
dibersihkan atau cleared oleh hardware setelah sebuah interupsi dijalankan dan
akan di-set kembali oleh perintah RETI. Bit ini juga dapat di-set dan di-reset
melalui aplikasi dengan instruksi SEI dan CLI.

2) Bit 6 (T) : Merupakan bit Copy Storage Instruksi bit Copy Instructions
BLD (Bit LoaD) dan BST (Bit Store) menggunakan bit ini sebagai asal atau tujuan
untuk bit yang telah dioperasikan. Sebuah bit dari sebuah register dalam Register
File dapat disalin ke dalam bit ini dengan menggunakan instruksi BST, dan
sebuah bit di dalam bit ini dapat disalin ke dalam sebuah bit di dalam register
pada Register Filedengan menggunakan perintah BLD.

3) Bit 5 (H) : Merupakan bit Hal/f Cary Flag Bit ini menandakan sebuah Half
Carrydalam beberapa operasi aritmatika. Bit ini berfungsi dalam aritmatik BCD.

4) Bit 4 (S) : Merupakan Signbit. Bit ini selalu merupakan sebuah eksklusif

diantara Negative Flag(N)dan Two 6 s Compl ement . Overfl ow FI a
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(5) Bit 3 (V) : Merupakan bit 7wo d s Compl ement BitOmer f/ ow

menyediakan fungsii fungsi aritmatika dua komplemen.
(6) Bit 2 (N) : Merupakan bit Negative Flag Bit ini mengindikasikan sebuah
hasil negatif di dalam sebuah fungsi logika atau aritmatika.
) Bit 1 (2) : Merupakan bit Zero Flag Bit ini mengindikasikan sebuah hasil
nol AO0O0 dal am sebutmhlogkaungsi arimati ka
(8) Bit 0 (C) : Merupakan bit Carry FAg. Bit ini mengindikasikan sebuah cary
atau sisa dalam sebuah fungsi aritmatika atau logika.
b) Mikrokontroler ATmega8

Mikrokontroler ATmega8 secara garis besar hampir sama dengan
mikrokontroler ATmegal28, perbedaannya terletak pada kapasitas memori dan
jumlah Port, berdasarkan datasheet Atmega8 mempunyai fitur-fitur sebagai
berikut ini:
(1) Memiliki flash 8Kb,
(2) Mempunyai 28 pin 1/O (input/output) PortB, PortC, PortD,
(3) Memiliki memori EEPROM 512 byte dan 1 KiSRAM,
(4) Terdapat 2 buah 8 bit timer, 1 buah 16 bit timer,
(5) ADC 10 bit sebanyak 8 saluran,
(6) 10.000 kali flash dan 100.000 kali EEPROM grite/erase),
(7) Mempunyai analog Comparator,
(8) Memiliki unit instruksi internal dan eksternal,
(9) Watchdog timer dengan oscillator
(10) Satu Port USART untuk komunikasi serial,

(11) Master/Slave antarmuka serial SPI
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(12) Sumber tegangan 2,7-5,5 V untuk ATmega8L dan 4,5-5,5V untuk ATmega 8

ATmega8 memiliki konfigurasi pin, sebagai berikut:

PDIP
L
{RAESET) P& 4 28 [ PCE (ADCS/SCL)
(R¥D) POO O 2 27 O PC4 (ADCASDA)
(T*D) PD4 O3 26 O PC3 (ADC3)
(INTO) PO2 ] 4 25 O PC2 (ADCE)
{INT4) PC2 [ & 24 [IPCA (ADCA)
(CKTO) PO4 [ & 23 1 PCO (ADCH)
Voo Q7 22 O GND
GND O 8 21 O AREF
(XTALATOSCH) PRS2 20[JAVCC
(TALZTOSC2) PET 040 10 PES (3CK)
(T4) PDE O 11 18 [J PB4 (MISD)
(AIMD) PDE ] 12 17 [ PE2 (MOSIOCE)
(&IM1) PO7 O] 13 16 O PB2 (BHOCAE)
(ICF1) FRO O] 14 16 OPE1 (OC14)

Gambar 13. Konfigurasi Pin Atmega8
5) Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud yaitu komunikasi data, komunikasi data
adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device yang
terhubung dalam satu jaringan. Komunikasi data media ini menggunakan
komunikasi data tanpa kabel (wireless) dengan modul XBEE PRO S2B. Modul
XBEE atau Zigbee ini menggunakan komunikasi serial dengan modulasi FSK
(Frequency Shift Keying dengan frekuensi 2.4 GHz, berdasarkan datasheet XBEE

PRO S2B ini dapat berkomunikasi sampai jarak 1500 meteroutdoor.

RRRRRREEE

Gambar 14. XBEE PRO
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b. Perangkat lunak (Software)

Perangkat lunak untuk robot ini mengunakan 2 software yaitu
CodevisionAVR dan Visual Studio 2012 Bagus Hari Sasongko (2012:63)
menjelaskan Soffware CodeVisionAVR merupakan perangkat Ilunak yang
menggunakan compiler C Software CodeVisionAVR didesain  untuk
mikrokontroller keluarga atmel AVR.

Visual studio 2012 adalah interaktif program untuk /nterface antar muka.
Visual studio 2012 memiliki fitur GUI ( Graphical User Interfacg. Aris Sugiharto
(2006:53) menjelaskan GUI (Graphical User Interfaced adalah antar muka yang
dibangun dengan obyek grafis seperti tombol ( button), kotak teks, slider, sumbu
(axeg, maupun menu. Fitur GUI yang terdapat pada visual studi 2012 dapat
menampilkan data dalam bentuk grafik, sehingga dapat mempermudah
pengguna dalam menganalisis data. GUI dapat didesain untuk bisa terhubung
dengan perangkat mikrokontroler seperti arduino Kit.

6. Mata Pelajaran Sensor  dan Aktuator

Mata pelajaran sensor dan aktuator merupakan salah satu kompetensi
kejuruan yang terdapat pada kurikulum 2013 pada program keahlian teknik
elektronika industri. Mata diklat ini merupakan salah satu mata pelajaran
produktif yang terdapat pada jurusan Teknik Elektronika Industri di SMK N 2
Pengasih. Menurut struktur kurikulum mata pelajaran tersebut pada kurikulum
2013, terdapat pada kelas XI dan XII.

Bidang kompetensi ini merupakan bidang kajian yang penting bagi siswa
SMK, karena terkait erat dengan teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan
di industri saat ini.Kegiatan pada mata pelajaran ini siswa akan mempelajari

berbagai macam piranti baik sensor, transduser dan aktuator.
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Berdasarkan struktur kurikulum 2013, mata pelajaran sensor dan
aktuator merumuskan kompetensi dasar berikut ini;

Tabel 1. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator
Kompetensi
Inti (KI)

Kompetensi Dasar

1.1 Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan
keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya terhadap
kebesaran Tuhan yang menciptakannya

Kl1 1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan
berbagai sumber energi di alam

1.3 Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran
agama da-lam kehidupan sehari-hari

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu;
objek-tif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati -hati; bertanggung
jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud

K| 2 implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan
berdiskusi

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas
sehari-hari sebagai wujud implementtasi melaksanakan
percobaan dan melaporkan hasil percobaan

3.1 Memahami gambar symbol, dan fungsi beberapa sensor.
3.2 Memahami besaran sinyal ukur dari beberapa sensor.

3.3. Memahami gambar symbol, prinsip kerja, dan fungsi
beberapa sensor yang bekerjanya karena perubahan
radiasi cahaya/sinar.

3.4. Memahami sifat fungsi dan kegu-naan serta karak-teritik
beberapa sensor temperatur.

KI3 3.5. Memahami sifat fungsi dan kegu-naan serta karak-teritik
beberapa sensor proximity.

3.6. Memahami definisi dan pengertian sensor fouch screen

3.7. Memahami peng-kondisian sinyal (signal condition-ning)
pada input dan output dari system sensor

3.8. Memahami dasar-dasar sistem aktuator dan penggeraknya
(driver).
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Kompetensi

Inti (K1) Kompetensi Dasar

4.1.Memahami prinsip Kkerja, sifat, karak-teristik beberapa
Sensor.

4.2.Menerapkan besaran sinyal ukur dari beberapa sensor pada
peralatan yang sesuai

4.3.Menentukan satuan besaran sinyal ukur dari beberapa
sensor cahaya dan me-mahami persa-maan rumus fisi-ka/
matematik serta kelistrikan yang sering digu-nakan pada
sen-sor cahaya/sinar.

4.4.Menidentifikasi satuan besaran sinyal ukur dari beberapa
sensor temperatur dan persamaan ru-mus secara fisika/

Kl 4 matema-tik,atau kelistrik-an yang sering digunakan.

4.5.Menidentifikasi satuan besaran sinyal ukur dari beberapa
sensor proximity yang sering digunakan

4.6.Menidentifikasi sifat fungsi dan kegunaan serta karakteritik
beberapa sensor touch screen

4.7.Merangkai rang-kaian peng-kondisian sinyal (signal/
condition-ning) dari system sensor

4.8.Merangkai beberapa rang-kaian sistem aktuator dan
penggeraknya (driver)

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Prabhandita (2012) yang berjudul
Pengembangan Dan Implementasi Media Pembelajaran Trainer Kit Sensor
Ultrasonik Pada Mata Diklat Rraktik Sensor Dan Tranduser di SMK N 2 Depok
Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian R&D. Hasil penelitian ini didapat
peningkatan hasil belajar sebesar 50% dari sebelum praktik menggunakan
Trainer Kit yang telah dikembangkan dan mendapatkan kelayakan dalam

pengujian produk menggunakan analisis deskriptif.
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2. Penelitian Roni Setiawan dengan judul Pengembangan Robot Pendeteksi
Obyek Berdasarkan Warna Dengan Sensor Kamera Sebagai Media
Pembelajaran. Jenis penelitiannya adalah penelitian dan pengembangan
(Research and Developmerif dengan model pengembangan Borg ang Gall,
dilanjutkan dengan mengadopsi langkah-langah Kemmis ang Mc Taggart.
Instrumen penelitian menggunakan instrumen non-tes  vyaitu
angket/kuosioner dan instrumen tes yaitu pretes dan postes. Uji validitas
instrumen non-tes menggunakan uji validitas konstruk dan uji validitas item,
sedangkan uji validitas instrumen tes dengan menggunakan uji validitas
konstruk dan uji validitas isi. Pengolahan data penelitian dilakukan secara
deskriptif kuantitatif . Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas E
angkatan 2010/2011 jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian (1) Unjuk kerja media
pembelajaran berupa robot pendeteksi objek dinyatakan layak dan lulus uji;
(2) Tingkat kelayakan media pembelajaran dinyatakan layak dengan
presentase rata-rata 78,2%; (3) Peningkatan prestasi peserta didik dengan
menggunakan media pembelajaran ini adalah dengan presentase ratarata
sebesar 33,56%.

3. Penelitian Mohamad Roisul Fata dengan judul Pengembangan Perangkat
Lunak Aplikasi Koreksi Lembar Jawab Berbasis Pengolahan Citra Di SMK NU
Hasyim Asydar.i Tar ub Tkmisnpen8livdaknyal adafad i wer n a .
penelitian dan pengembangan (Research and Developmen) ADDIE yang
dikemukankan oleh William dan Diana yaitu Analysis, Design, Development,

Implementation dan Evaluation Pada langkah development, difokuskan pada
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pengembangan perangkat lunak aplikasi koreksi lembar jawab berbasis
pengolahan citra menggunakan teknik grayscaletresholding dan cropping
yang didasarkan pada kaidah rekayasa perangkat lunak 7he Linear
Sequential Model vyaitu analysis,design,code dan test. Hasil penelitian
diketahui bahwa kelayakan aplikasi ditinjau dari empat aspek yaitu (1) Aspek
correctness mendapatkan jumlah rerata skor 6,9 dengan kategori sangat
baik; (2) Aspek integrity mendapatkan jumlah rerata skor 2,0 dengan
kategori sangat baik; (3) Aspek reliability mendapatkan jumlah rerata skor
27,0 dengan kategori sangat baik; (4) Aspek usability mendapatkan jumlah
rerata skor 52,8 dengan kategori sangat baik. Total penilaian semua aspek
mendapatkan jumlah skor rerata 88,7 dengan kategori sangat baik sehingga
perangkat lunaka p | i k a s i i ni | ayak digunakan di S Mt
dan SMKN 1Adiwerna.
C. Kerangka Berfikir
Sensor dan Aktuator merupakan pelajaran yang sangat erat kaitannya
dengan dunia industri. Pelajaran ini belum lama diselenggarakan oleh sekolah,
sehinga belum banyak media yang berbasiskan teknologi dikembangkan. Media
pembelajaran yang digunakan sebelumnya adalah menggunakan project board
yang bersifat konvensional. Penggunaan media pembelajaran tersebut memang
telah mendukung dalam kelancaran proses belajar menggajar, namum untuk
menanggapi tuntutan teknologi yang terus berkembang masih belum. Oleh
karena itu perlu dikembangkan media pembelajaran dengan teknologi yang

berkembang saat ini yang sudah terkomputerisasi seperti robot.
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Media pembelajaran sebelumnya belum bisa membuat siswa termotifasi
untuk belajar, minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran sensor dan
aktuator masih rendah, hal ini dapat dibuktikan ketika proses pembelajaran
masih ada peserta didik yang bermain sendiri dan ketuntasan belajar siswa yang
masih rendah.

Dari uraian permasalahan di atas maka akan dikembangkan media robot
dengan software GUI yang dapat terkomputerisasi dan dapat membuat siswa
tertarik untuk belajar sehinga dapat menaikan pencapaian ketuntasan belajar
siswa. Robot dipilih karena bentuknya yang menarik dan mempunyai sensor
sensor serta aktuator yang langsung diaplikasikan.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pertanyaan
penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kelayakan media robot dengan software GUI yang digunakan
pada mata pelajaran sensor dan aktuator ?

2. Bagaimana pencapaian hasil belajar pada ranah kognitif dengan
menggunakan media robot dengan soffware GUI pada mata pelajaran
sensor dan aktuator pada siswa kelas XlI Elektronika Industri SMKN 2

Pengasih?
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Penelitian dan pengembangan media pembehjaran robot dengan
software GUI ini termasuk dalam metode Penelitian dan Pengembangan
(research and developmen)y dalam bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan
pokok untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pembelajaran
yang layak dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan pada
media pembelajaran robot dengan software GUI ini terdiri dari perangkat keras
berupa sebuah robot dan perangkat lunak yaitu software GUI yang digunakan
untuk mata pelajaran sensor dan aktuator. Model pengembangan yang
digunakan adalah model Analyss, Design, Development and Implementation,
and Evaluation (ADDIE) dari Robert Maribe Branch (2009) dan Pressman dengan
metode waterrall.
B. Prosedur Pengembangan

Prosedur penelitian pengembangan metode ADDIE yang dikombinasikan
menggunakan metode sekuensial linier (waterfall). Secara garis besar penelitian
ini menggunakan metode pengembangan ADDIE tetapi pada tahap development
menggunakan metode pengembangan waterfall. Metode waterfall merupakan
suatu metode pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial
yang dimulai pada tingkatan dan kemajuan sistem melewati analysis design,

coding, testing, and support. (Roger S. Pressman,2001: 28)
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Analysis

Design

Development

WEICTE

Implementation

Evaluatioan

Gambar 15. Model kombinasi metode ADDIE danmetode Waterfall

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan langkah-langkah penelitian
sebagai berikut :

1. Analysis (Analisis)

Tahap analisis adalah tahap awal pengembangan produk yang dilakukan
untuk mengetahui kebutuhan produk berupa robot dengan software GUI
sebagai media pembelajaran di SMKN 2Pengasih Untuk mendapatkan data dari
hasil analisis kebutuhan, dilakukan observas pada saat pembelajaran dan
wawancara kepada guru pengampu mata pelajaran sensor dan aktuator di SMKN
2 Pengasih
2. Design (Perencanaan)

Pembuatan desain mengacu pada materi yang digunakan pada
pembelajaran di SMKN 2 Pengasih Sesuai dengan kompetensi dasar, robot
dengan software GUI yang digunakan memiliki fungsi untuk memahami prinsip
kerja, sifat, karakteristik beberapa sensor. Desain jobsheet berisi materi sensor
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dan aktuator yang disesuikan dengan pokok bahasan materi ppmahaman prinsip

kerja, sifat, karakteristik beberapa sensor yang akan digunakan pada kegiatan

pembelajaran. Gambar 16 merupakanan blok diagram rancangan prinsip kerja

robot dengan software GUI.

2x Push Button

Sensor .

Sensor Jarak 3,Sensor
garis,sensor warna dan limit
swict

Mikrokontroller
ATMega 8

—>

T

TPAS81

Flame detektor dan

Ll

Mikrokontroller

ATMegaP8

|

Modul xbee

GUI LAPTOP

Outputdriver motorh-bridge

Output2 buah motor DG00
rpm dengan sistem gear

Gambar 16. Blok Diagram Prinsip Kerja Robot Dengan Software GUI

3. Develop (Pengembangan)

Tahapan

Develop

(Pengembangan). Pengembangan media

pembelajaran robot dengan soffware GUI terbagi menjadi beberapa tahap yaitu:

a. Pembuatan perangkat keras robot

b. Pengujian perangkat keras

c. Pembuatan perangkat lunak dengan mengkombinasikan metode waterwall.
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Tahapan yang dilakukan antara lain: Analisis, desain, penulisan code, dan test.

d. Validasi Robot dengan Software GUI sebagai media pembelajaran pada mata
pelajaran Sensor dan Aktuator kepada ahli media dan ahli materi. Langkah
validasi Robot dengan Software GUI ini dilakukan untuk mendapatkan
persetujuan layak agar dapat digunakan untuk proses pembelajaran.

e. Revisi Pertama

Tahapan ini dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari ahli media dan ahli
materi yang hasilnya didapatkan melalui saat validasi.

f. Uji Pengguna Pertama (Alpha)

Tahap ini dilakukan untuk menguji coba produk kepada 5-16 calon responden.
Responden diminta untuk mengisi angket yang sudah disediakan kemudian
memberikan saran serta komentar terhadap produk. Uji alpha ini bertujuan untuk
mengantisipasi terhadap kesalahankesalahan dalam pengembangan media
pembelajaran sebelum uji coba lebih luas atau uji coba lapangan dilaksanakan.

g. Revisi Tahap Kedua

Hasil dari uji calon pengguna pertama kemudian dianalisi dan dijadikan
masukan untuk memperbaiki produk.
4. Implement (implementasi)

Tahapan implementasi adalah menerapkan media Robot dengan
Software GUI sebagai media pembelajaran. Implementasi media pembelajaran
media Robot dengan Software GUI diterapkan pada kelas XI program keabhlian
Teknik Elektronika Industri di SMKN 2 Pengasih. Pengaruh penggunaan media
pembelajaran Robot dengan software GUI dilihat melalui hasil belajar siswa.

Untuk mengetahui hasil belajar diberikan tes yaitu, pre test dan post test. Pre
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test digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi
pembelajaran dengan menggunakan media. Post test digunakan untuk
mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diberi pembelajaran dengan
menggunakan media.

5. Evaluate (Evaluasi)

Tahap evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil belajar pre test
dengan post test untuk mengetahui pencapaian hasil belajar pada mata pelajaran
Sensor dan Aktuator pada kelas XI program keahlian Teknik Elektronika Industri
di SMKN 2 Pengadi dengan menggunakan media robot dengan software GUI.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMKNegeri 2 Pengasih Penelitian dilakukan
pada bulan Oktober 2015.
D. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek . Siswa kelas X SMK Negeri2 PengasihProgram Keahlian Teknik
Elektronika Industri.
Obyek : Media Pembelajaranrobot dengan soffware GUI.
E. Metode Pengumpulan Data

Suharsimi  Arikunto  (2010:134) menyimpulkan bahwa metode
pengumpulan data meliputi: angket ( guestinoen, wanwancara (/nterview),
pengamatan (observatior), ujian (tesf), dan dokumentasi (documentation).
Penelitian kelayakan robot dengan soffware GUI ini menggunakan metode
angket dalam mengumpulkan data penelitian. Metode angket digunakan untuk
memperoleh data kelayakan media pembelajaran. Selain mengunakan angket

juga mengunakan fest. Teknik pengumpulan data dengan fest digunakan untuk
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mengukur tingkat pencapaian hasil belajar siswa. 7est yang dilakukan ada 2
macam yaitu Pre test dan Post test. Pre test diberikan diawal sebelum proses
pembelajaran dimulai fungsinya untuk mengetahui kemampuan awal siswa,
kemudian dilakukan proses pembelajaran dengan mengunakan media Robot
dengan software GUI dengan metode demonstrasi yang kemudian dipraktikan
siswa. Akhir proses pembelajaran diberikan post test fungsinya untuk
mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diberikan pembelajaran.
F. Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2010:203) menyatakan bahwa intrument penelitian
adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data
agar dalam pekerjaaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Penelitian ini
mempunyai maksud untuk mengukur tingkat kelayakan media dan pencapaian
penguasaan materi oleh siswa.
1. Intrumen untuk mengukur kelayakan media

Instrumen untuk mengukur kelayakan media menggunakan angket.
Angket ini berisi peryataan-peryataan yang harus diisi oleh responden sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya. Intrument angket pada penelitian ini
diadopsi oleh penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Tri Nugroho pada tahun
2014 yang indikatornya sudah disesuaikan dengan media yang dibuat.
Instrumen angket diberikan kepada ahli materi, ahli media pembelajaran, dan
pengguna (Use) untuk menentukan tingkat kelayakan media.
a. Instrumen untuk Ahli Materi

Instrumen kelayakan media pembelajaran Robot dengan software GUI

untuk ahli materi berisikan kesesuaian media pembelajaran dilihat dari aspek
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materi dan kemanfaatan. Kisi 7 kisi instrumen untuk ahli materi dapat dilihat

pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Kisikisi untuk Ahli Materi

No Aspek Indikator Nomor Butir Jumlah
- Kesesuala}n materi 1,6,12
dengan tujuan
1 Kualitas - Mendukung proses 2,3,4,5,7,8,9,10 15
Materi pembelajaran ,11,13,15
- Kesesuaian soal test | 14
dengan materi
- Bagi Guru 16
2 | Kemanfaatan =g Beserta didik 17, 18, 19 4
Jumlah Butir 19

b. Instrumen untuk Ahli Media

Instrumen kelayakan media pembelajaran robot dengan soffware GUI
untuk ahli media berisikan kesesuaian media pembelajaran dilihat dari aspek
desain media,Kemudahan pengoperasian dan manfaat. Kisi 1 kisi instrumen
untuk ahli media dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Kiskkisi untuk Ahli Media

No Aspek Indikator Nompr Jumlah
Butir
- Kerapian desain 1,10
- Keterbacaan notasi 312
komponen
- Ketepatan
pengunaan 2,4,7,11
1 | Desain Media komponen 17
- Kemgnarlkan _ 589
tampilan desain
- Ukuran desain 6,13
: , 14,15,16
- Unjuk kerja 17
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No Aspek Indikator Nomor Jumlah
Butir
- Kemudahan
pengoperasian 18,19,20
perangkat keras
5 Kemudahan robot g
Pengoperasian - Kemudahan 21,22,23
pengoperasian GUI 24,25
- Terdapat panduan 26
pengunaan
. - 27,28,29
3 | Kemanfaatan media | - 29! Peserta didik .30 6
- Bagi Guru 31,32
Jumlah Butir 32
c. Instrumen untuk Pengguna (Use)

Instrumen kelayakan media pembelajaran robot dengan software GUI

untuk siswa berisikan kesesuaian media pembelajaran dilihat dari aspek kualitas

materi, pengoperasian media dan pembelajaran. Kisi i kisi instrumen untuk

respon siswa dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Kiskkisi untuk Pengguna (user)

No Aspek Indikator Nomor Jumlah
Butir
Kesesuanmateri dengan 6
tujuan
1 | Kualitas materi Mendukung proses 1,2,3,4 6
pembelajaran
Kesesuaian soal dengan 5
materi
Kemudahan pengoperasian 79
perangkat keras Robot '
Notasi mempermudah 8
2 Pengoperasian pengoperasian 9
media Kemudahan pengoperasian | 10,11,12,1
GUI 3,14
Sistem dapat bekerja sesuai 15
fungsinya
Menambah wawasan 16
3 | Pembelajaran Menambah pengetahuan 5
baru 17,18
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No Aspek Indikator Nomor Jumlah
Butir
- Menambah motovasi 19
- _Meningkatkan kompetensi 20
Jumlah Butir 20
Tabel 5. Skor Pernyataan

No Jawaban Skor
1 | SS (Sangat setuju) 4
2 | S (Setuju) 3
3 | TS (Tidak setuju) 2
4 | STS (Sangat tidak setuju) 1

2. Instrumen Tes

Instrumen tes dalam penelitian ini mengunakan Pre test dan Post test.
Pre test diberikan diawal sebelum proses pembelajaran dimulai fungsinya untuk
mengetahui kemampuan awal siswa. Sedangkan Post test diberikan diawal
sebelum diakhir dari proses pembelajaran fungsinya untuk mengetahui
kemampuan siswa setelah diberikan pembelajaran.

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen tes

Kompetensi Indikator Butir G It ¢
Dasar Penelitian
Memahami prinsip | Menjelaskan pengertian 1,2 2
kerja, sifat, karak - umum sensor
teristik beberapa Siswa mampu menjelaskan 3,4 2
sensor. klasifikasi sensor
Siswa dapat menjelaskan 5,6,7,8 4
prinsip kerja sensor suhu
Siswa mampu menjelaskan 8,9 2
macam sensor suhu
Siswa mampu menjelaskan 10,11,12 3
sensor photo diode
Siswa mampu menjelaskan 13,14 2
sensor mekanik
Siswa mampu menjelaskan 3
sensor sharp gp2d12 15.16,17
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Kompetensi Indikator Butir G It ¢

Dasar Penelitian
Slsyva qlapat mer_u_elqskan 18,19.20 4
aplikasi berbagai jenis sensor

G. Validitas dan Re liabilitas Instrumen
1. Uji Validitas Instrumen

Pengujian dilakukan untuk menilai instrument valid atau tidak valid.
Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur (Sugiyono, 2012: 348). Jika instrument penelitian digunakan
untuk mengukur kandungan materi maka isi butir -butir pernyataan dalam
instrument penelitian harus mengarah pada kandungan materi.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian adalah metode pengujian
validitas konstruk (construct validity). Menurut Sugiyono (2012: 352) untuk
menguji validitas konstruk dapat dilakukan dengan mengadakan konsultasi
kepada para ahli (Judgement Experts). Validasi Instrumen terus dilakukan
sampai terjadi kesepakatan dengan para ahli. Instrumen dikonstruksikan tentang
aspek-aspek yang akan diukur agar tidak menyimpang jauh dari apa yang akan
diukur.

Pada penelitian ini para ahli dalam bidang pendidikan, yaitu Dosen
Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY dan guru pengampu pelajaran
Sensor dan Aktuator di Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMKN 2
Pengasih.

2. Uji Reliabilitas Instrumen
Uji Reliabilitas diperlukan untuk mengetahui tingkat keandalan

instrument untuk mengumpulkan data. Instrumen yang reliabel merupakan

44



instrumen yang bila digunakan untuk mengukur suatu obyek yang sama berkali-

kali maka akan tetap menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012: 348).
Terdapat banyak cara untuk menguji reliabilitas instrumen, namun

dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengujian reliabilitas yaitu sebagai

berikut.

a. Uji reliabiltas instrumen dilakukan menggunakan rumus H.J.X. Fernandes

Rumus H.J.X. Fernandes yang telah dimodfikasi Suharsimi Arikunto (2010: 201)

sebagai berikut ini.

KK S e (1)
Keterangan :

KK = koefisien kesepakatan

S = sepakat, jumlah kode yang sama untuk objek yang sama

N1 = jumlah kode yang dibuat oleh pengamat 1

N2 = jumlah kode yang dibuat oleh pengamat 2

Rumus H.J.X. Fernandes digunakan untuk menguiji reliabelitas instrument pada
ahli materi dan ahli media. Penggunaan rumus H.J.X. Fernandes dikarenakan
hanya terdapat dua responden pada instrument ahli media dan materi. Hasil
perhitungan reliabilitas dari ahli media memperoleh hasil sebesar 0,66, termasuk
dalam kategori reliabel. Sedangkan untuk reliabilitas dari ahli materi me mperoleh
hasil sebesar 0,75, termasuk dalam kategori sangat reliabel.

b. Pengujian pada instrument pengguna dengan menggunakan rumus ajpha.
Karena responden lebih dari dua, rumus pengujian reliabilitas dengan rumus

Alpha Cronbachmenurut Suharsimi Arikunto (2010: 239) adalah sebagai berikut



Keterangan:

ri1 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
BU  =jumlah varians butir

vl = varians total

Setelah koefisien reliabilitas diketahui, maka selanjutnya diinterpretasikan dalam
sebuah patokan. Untuk menginterpretasikan koefisien alpha menurut Triton
Prawira Budi (2006: 248) digunakan kategori berikut:

Tabel 7. Kategori Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas Tingkat reliabilitas
0,00 s.d. 0,20 Kurang Reliabel
>0,20 s.d. 0,40 Agak Reliabel
>0,40 s.d. 0,60 Cukup Reliabel
>0,60 s.d. 0,80 Reliabel
>0,80 s.d. 1,00 Sangat Reliabel

Reliabilitas alat pengumpul data untuk siswa memperoleh hasil sebesar
0,80, termasuk dalam kategori reliabel.
H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.
Produk media hasil rancangan setelah diimplementasikan dalam bentuk produk
jadi kemudian diuji tingkat kelayakan produk. Produk diuji menggunakan angket
persepsi dengan skala Likert empat pilhan yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak
Setuju, Sangat Tidak Setuju. Setelah data-data diperoleh selanjutnya adalah
mengubah data kulitatif menjadi kuantitatif dengan penilaian 4 gradasi yaitu

4,3,2,1. Setelah data diperoleh, maka selanjutnya adalah melihat bobot pada
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masing-masing tanggapan dan menghitung skor reratanya dengan rumus pada
tabel berikut:

Tabel 8. Kategori Penilain

Skor Kategori
Mi+1,50SDi< X ©3 3D, Sangat layak / sangat baik
M< X ©1,30 SD; Layak / baik
M- 1,50 SD< X O M Cukup layak / cukup baik
M-3SD < X ;01,50SD Kurang layak / kurang baik
Keterangan :
Mi :Rata i rata ideal

SD : Simpangan baku ideal

Kurang Layak Cukup Layak Layak Sangat Layak

-3SD -1,5Sh Mi 1,5SD 3 SD
(Sumber : Suharsimi Arikunto, 2010: 282)

Gambar 17. Kurva Distribusi Normal
Tingkat kelayakan dapat dilihat berdasarkan skor penilaian pada tabel
8.Skor tersebut dapat menjadi acuan terhadap hasil penilaian dari ahli media, ahli
materi, dan siswa. Skor yang diperoleh dari angket menunjukkan tingkat

kelayakan produk media pembelajaran robot dengan software GUI.
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BAB |V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Pengembangan media pembelajaran Robot dengan Software GUI ini
menggunakan metode ADDIE yang dikombinasikan menggunakan metode
sekuensial linier (waterfall). Secara rinci hasil dari tahap pengembangannya
adalah sebagai berikut :

1. Hasil Dari Proses Analysis (Analisis)

Tahap analisis adalah tahap awal pengembangan produk yang dilakukan
untuk mengetahui kebutuhan produk berupa robot dengan software GUI sebagai
media pembelajaran sensor dan aktuator di SMKN 2 Pengasih Data analisis
kebutuhan didapat dari pengalaman PPL, observasi dan wawancara kepada guru
pengampu mata pelajaran sensor dan aktuator di SMKN 2Pengasih

Data analisis awal diperoleh ketika PPL di SMKN 2 Pengasih pada akhir
tahun 2014. Pergantian kurikulum menggunakan kurikulum 2013 mengakibatkan
penambahan mata pelajaran baru. Sensor dan aktuator (SA), Komunikasi dan
interface (KDI) dan Perekayasaan sistim kontrol (PSK), merupakan mata
pelajaran baru yang terdapat pada jurusan teknik elektronika industri, karena
termasuk mata pelajaran baru silabus resmi yang dari pusat belum keluar dan
media pembelajaranpun untuk praktik belum tersedia seutuhnya sehingga
pembelajaran lebih banyak ke teoritis. Sebelum melakukan penelitian, peneliti
melakukan observasi pengamatan dan wawancara. Hasil dari kegiatan ini

diperoleh data bahwa pembelajaran praktik sensor dan aktuator menggunakan
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project board, sensor yang digunakan masih bersifat dasar belum keaplikasi,
belum adanya media pembelajaran yang terkomputerisasi serta belum adanya
media pembelajaran yang saling terkait antar mata pelajaran, sudah adanya
silabus baru dan adanya buku tentang sensor dan aktuator.

2. Hasil dari proses Design (Perencanaan)

Tahap perencanaan yaitu tahap pembuatan desain robot yang mengacu
pada materi yang digunakan pada pembelajaran di SMKN 2Pengasih Hasil tahap
desain ini meliputi desain pembuatan rangkaian elektronik dan mekanik robot,
berikut ini adalah hasil desain robot:

a. Elektronik
1) Kontrol Utama (Sistim Mikrokontroler)

Kontrol utama berupa sistim mikrokontroler yang menggunakan dua
buah mikrokontroler yang bekerja master slave Mikrokontroler master
menggunakan ATMega 128 sedangkan untuk s/ave menggunakan ATMega 8.

Berikut ini merupakan desain /ayout dari sistim minimum.

Gambar 18. Layout Sistim Minimum
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2) Driver motor

Driver motor DC digunakan sebagai pengerak motor DC Sistem driver
motor ini menggunakan H-Bridge untuk menggerakkan motor DC. Motor DC
digunakan untuk pengerak roda robot dan motor kipas yang berfungsi untuk
memadampkan api. Gambar di bawah ini merupakan desain /layout dari driver

motor.

Gambar 19. Layout Driver Motor DC
3) Rangkaian Sensor warna
Sensor warna berfungsi untuk mendeteksi warna yang berada di bawah
robot. Sensor warna pada robot ini menggunakan 3 buah photodioda dan 3 buah
LED yang berwarna merah, hijau dan biru. Gambar di bawah ini merupakan

desain layout dari sensor warna.

Gambar 20. Layout Sensor warna
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b. Mekanik

Mekanik robot berupa badan robot sebagai tempat peletakan sensor,
rangkaian elektronik, baterai, penggerak utama (roda) dan kipas pemadam api
(lilin). Perancangan mekanik robot diperlukan tingkat ketelitian yang sangat
tinggi, dikarenakan robot harus bekerja secara optimal tanpa terganggu masalah
mekanik, mulai dari pemasangan sensor sharp gp2dl12 yang sesuai dengan
arena, pemasangan roda yang tepat, dan kipas dengan sudut yang tepat

menghadap api (lilin). Berikut ini merupakan desain dari mekanik robot :

|

Gambar 21. Mekanik peletakan sensorsharp gp2d12
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Gambar 22 Desain mekanik body robot

3. Hasil Proses Develop (Pengembangan)

Tahap pengembangan ini merupakan tahap pembuatan perangkat keras
yang sudah didesain dan pembuatan perangkat lunak. Tahap ini dibagi menjadi
tiga tahapan yaitu:

a. Pembuatan Perangkat keras

Pembuatan perangkat keras adalah proses pembuatan robot

berdasarkan desain yang telah dibuat. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan

perangkat keras :



1) Hasil Pembuatan Rangkaian Elektronik

a) Sistim minimum merupakan rangkaian kontrol utama dari robot.

Gambar 23. Sistim minimum

b) Driver motor merupakan rangkaian pengendali motor DC.

Gambar 24. Driver motor

c) Rangkaian sensor warna

Gambar 25. Sensor warna
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2) Hasil Pembuatan Robot

Gambar 26. Robot tampak dari atas

Gambar 27. Robot tampak dari samping
b. Tahap Pengujian Perangkat Keras
Pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja media pembelajaran

robot sudah sesuai dengan rancangan produk atau belum. Pengujian ini meliputi
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pengujian sismin mikrokontroler, driver motor dan sensor -sensor robot. Hasil dari
pengujian perangkat keras robot adalah sebagai berikut ini :

1) Pengujian sismin mikrokontroler

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari sistim minimun

dapat dideteksi dan diisi program atau tidak. Pengujian dilakukan dengan cara
menghubungkan USB downfoader dengan PC menggunakan kabel. Kemudian
mengisikan program sederhana ke mikrokontroler menggunakan software Prog-
/ISP, Sistim minimum dinyatakan baik apabila tidak terjadi error saat proses
pengisian program berlangsung. Gambar di bawah ini merupakan pengujian

sismin mikrokontroler :

Gambar 28. Pengujian Sismin

Hasil pengujian ini diperoleh bahwa sismin mikrokontroler dapat dibaca dan diisi

program.
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2) Pengujian driver motor

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah driver motor
dapat berfungsi atau tidak. Pengujian ini dilakukan di lapangan KRPAI dengan
cara memasukan program mikrokonroler untuk menggerakan robot maju,
mundur, belok kanan, belok Kkiri, stop, pengaturan PWM motor dan
menghidupkan motor kipas. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 9 di
bawabh ini.

Tabel 9. Hasil pengujian driver motor

(@)

Pergerakan Robot Sesuai Tidak Sesuai
Maju N
Mundur
Belok kanan
Belok Kiri
Stop
Pengaturan PWM motor
Motor Kipas

~N|jo|o|sw(Nk|=

g N N g g g

Berdasarkan Tabel 9 dari data hasil pengujian driver motor dapat
disimpulkan bahwa driver motor dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang
diinginkan.

3) Pengujian sensor -sensor robot

Sensor pada robot menggunakan 6 jenis sensor yang berbedabeda
sesuai dengan fungsinya. Berikut ini merupakan pengujian dari masing-masing
sensor.

a) Sensor sharp gp2d12

Sensor ini diuji dengan cara memasukan program sensor ke

mikrokontroler dan menampilkan data sensor ke LCD. Pengujian selanjutnya

membandingkan data sensor pada LCD dengan jarak sebenarnya dengan
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menggunakan pengaris sebagai alat ukur jarak. Data hasil pengujian dan gambar

dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 29. Pengujian sensor jarak dengan penggaris

Tabel 10. Hasil pengujian sensor jarak

No Jarak Benda Data Jarak
Dengan Pengaris Sensor Sharp GP2D12 (cm)
(cm)
1 8 8
2 10 10
3 12 12
4 14 14
5 16 16
6 18 18
7 20 20
8 22 22
9 24 24
10 26 26
11 28 28
12 30 30

Dari data di atas dapat disimpulkan sensor sharp gp2d12 bekerja sesuai dengan
yang diinginkan karena data sensor pada LCD sesuai dengan jarak benda
sesunguhnya yang diukur dengan menggunakan pengaris.
b) Sensor TPA81

Sensor TPAB8L1 diuji dengan cara memasukan program sensor TPAS81 ke

mikrokontroler dan menampilkan data suhu sensor ke LCD. Penguyian ini
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dilakukan untuk mengetahui perbedaan pembacaan suhu sensor TPAI81 dengan

thermometer.

Gambar 30. Pengujian sensor TPA 81

Tabel 11. Hasil pengujian sensor TPA81

No Suhu Thermometer (°C) Data Suhu TPA-81 (°C)
1 14 14
2 25 26
3 28 28
4 31 31
5 33 33
6 39 39
7 46 45
8 50 49
9 60 60
10 71 72

Berdasarkan Tabel 11 pembacaan suhu pada sensor TPA1 hampir
sama dengan pembacaa suhu pada thermometer, ada pembacaan yang tidak
sesuai diakibatkan pengaruh suhu sekitar dan kesalahan pembacaan.

c) Sensor flame detektor

Sensor flame detektor diuji dengan cara memasukan program sensor
flame detektor ke mikrokontroler dan menampilkan data ADC sensor ke LCD.
Pengujian selanjutnya yaitu dengan memberikan cahaya dengan menggunakan
korek api yang didekatkan di depan sensor flame detektor kemudian dijauhkan

secara perlahanlahan.
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Tabel 12. Hasil pengujian flame detektor

No Jarak korek api dengan sensor Data pembacaan ADC sensorflame
flame detektor (cm) detektor

1 1 7

2 10 8

3 20 9

4 30 11

5 40 12

6 50 14

7 korek api dipadamkan 243

Berdasarkan tabel 12 dari data hasil pengujian sensor flame detektor
dapat disimpulkan semakin pendek jarak korek api maka semakin kecil data
pembacaan ADC pada sensorflame detektor karena semakin banyak cahaya
yang diterima oleh sensor flame detektor, dan sebaliknya jika semakin jauh jarak
korek api maka semakin besar data pembacaan ADC pada sensorflame detektor
karena semakin sedikit cahaya yang diterima oleh sensor flame detekior.

d) Sensor warna photodioda

Sensor ini diuji dengan cara memasukan program sensor menampilkan
data ADC RGB sensor ke LCD. Pengujian dilakukan ntuk mengetahui perbedaan
pembacaan nilai ADC RGB sensor dengan memberikan kertas warna merah,
hijau, biru, putih dan hitam di depan sensor.

Tabel 13. Hasil pengujian sensor warna

Data Digital Warna
No Warna Kertas RED GREEN BLUE
1 Putih 9 8 l
2 Merah 13 126 130
3 Hijau 157 46 76
4 Biru 112 43 8
5 Hitam 199 204 176
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Berdasarkan Tabel 13 dari data pengujian sensor warna ketika berada
pada object kertas berwarna merah data digital warna RGB nilai R(RED) paling
rendah dari nilai G(GREEN) dan B(BLUE) dikarenakan photodiode yang
berdekatan dengan LED merah akan mendapat intensitas cahaya paling terang
menyebabkan resistansi photodioda berkurang sehingga drop tegangan di
photodioda di LED merah paling kecil, sebaliknya jika object berada pada kertas
berwarna hijau maka data digital warna RGB nilai G(GREEN) paling rendah dari
nilai R(RED) dan B(BLUE) dikarenakan photodiode yang berdekatan dengan LED
hijau akan mendapat intensitas cahaya paling terang menyebabkan resistansi
photodioda berkurang sehingga drop tegangan di photodioda di LED hijau paling
kecil. Ketika object berada pada kertas berwarna biru maka data digital warna
RGB nilai B(BLUE) paling rendah dari nilai R(RED) dan G(GREEN}ikarenakan
photodiode yang berdekatan dengan LED biru akan mendapat intensitas cahaya
paling terang menyebabkan resistansi photodioda berkurang sehingga drop
tegangan di photodioda di LED biru paling kecil. Sedangkan ketika objek berada
pada kertas warna putih nilai RGB akan kecil semua dikarenakan warna putih
banyak mematulkan cahaya menyebabkan resistansi pada photodioda berkurang
sehinga drop tegangan terjadi pada ketiga photodioda, sebaliknya jika objek
berada pada warna hitam nilai RGB akan besar semua dikarenakan warna hitam
sedikit memantulkan cahaya.

e) Limitswicth
Limitswicth diuji dengan memasukan program sensor limitswicth ke

mikrokontroler dan menampilkan data O atau 1 ke LCD,ketika limitswicth ditekan
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dan tidak ditekan ada perbedaan data yang ditampilkan di LCD. Hasil pengukuran
dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil pengujian limitswicth

No Kondisi Data
1 Tidak ditekan 0
2 Ditekan 1

Berdasarkan Tabel 14 dari hasil pengujian limitswicth terjadi perbedaan
data yaitu ketika kondisi limitswicth tidak ditekan data O dikarenakan Kkail
limitswicth tidak terhubung, dan sebaliknya ketika kondisi limitswicth ditekan
data 1 dikarenakan koil limitswicth terhubung.

f)  Uvtron

Uvtron diuji dengan memasukan program sensor uvtron ke
mikrokontroler output sebagai penanda menggunakan LED indikator. Pengujian
dilakukan untuk menggetahui ada tidaknya sinar ultra violet yang dideteksi oleh
sensor uvtron, ketika uvtron mendeteksi maka LED indikator akan menyala dan
ketika tidak mendeteksi sinar ultra violet LED indikator akan mati. Hasil pengukur

dapat dilihat pada gambar dan Tabel 15 di bawah ini.

Gambar 31. Pengujian sensor Gambar 32. Pengujian sensor
uvtron tanpa api uvtron dengan api
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Tabel 15. Hasil pengujian sensor uvtron

No Kondisi LED Indikator
1 Tidak ada api Mati
2 Ada api Nyala

Berdasarkan Tabel 15 dari hasil pengujian sensor uvtron ketika kondisi
tidak ada api LED Indikator mati karena sensor uvtron tidak mendeteksi sinar UV
yang ada pada api, sedangkan pada kondisi ada api LED Indikator menyala
karena sensor uvtron mendeteksi sinar UV yang ada pada api.
¢. Pengembangan Perangkat Lunak GUI Dengan Metode Waterfall

Tahap pengembangan ini juga mengkombinasikan dengan metode
waterfall untuk pengembangan perangkat lunak. Tahapan yang dilakukan antara
lain: (a) Analisis, (b) desain, (c) penulisan code (d) test. Hasil tahapan yang
dilakukan adalah sebagaisebagai berikut :

1) Analisis

Tahap ini merupakan proses dimana menganalisis dan pengumpulan
kebutuhan sistem yang sesuai dengan informasi tingkah laku, unjuk kerja, dan
antarmuka yang diperlukan. Tahap Analisis terdiri dari menganalisis hardware
dan software. Analisis Kebutuhan adalah sebagai berikut :

a) Analisis hardware

Analisis hardware digunakan untuk mengetahui secara tepat dan jelas
apa yang dibutuhkan untuk pembuatan antar muka GUI. Berikut ini Analisis
sensor hardware yang digunakan yang sudah disesuaikan dengan kompetensi
dasar:

i Sensorjarak sharp gp2d12
U Photodioda untuk sensor warna

U IR Flame Sensoruntuk sensor cahaya
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U TPAS81 untuk sensor suhu
U Limit Switch untuk sensor mekanik
U Uvtron
b) Analisis Software

Analisis Software digunakan untuk mengetahui secara tepat dan jelas
apa yang dibutuhkan untuk pembuatan GUI. Kebutuhan soffware yang
Digunakan untuk pembuatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
U Windows 7
U Visual Studi 2012
U Paint
U Corel draw
U Inno setup
U Codevision AVR
U Prog-ISP
2) Desain

Langkah pada tahapan ini yaitu mempresentasikan perangkat lunak
dalam bentuk perancangan Data, Arsitektur, Antar Muka, dan Algortima.
a) Desain Struktur Data

Perancangan struktur data yang dimaksud adalah struktur data
pengiriman dari GUI ke mikrokontroler maupun sebaliknya. Struktur data ini
harus dirancang terlebih dahulu sebagai protokol untuk komunikasi antara GUI
dengan robot. Desain struktur data pada media ini yaitu dari GUI mengirimkan
kode data berupa huruf kemudian diterima oleh mikrokontroler untuk

mengirimkan data yang diminta. Berikut ini merupakan kode data yang dikirim :
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Tabel 16. Kode pengiriman data

No Kode Huruf Keterangan

1 R Sensor warna photodioda untuk data RED
2 G Sensor warna photodioda untuk data GREEN
3 B Sensor warnha photodioda untuk data BLUE
4 S Sensor jarak sharp gp2d12 1 kiri

5 I Sensor jarak sharp gp2d12 2 depan

6 P Sensor jarak sharp gp2d12 3 kanan

7 T Sensor TPA81

8 F Sensor flame detektor 1 Kiri

9 L Sensor flame detektor 2 depan

10 E Sensor flame detektor 3 kanan

11 Q Sensor limitswitch Kiri

12 W Sensor limitswitch kanan

13 \ Sensor Uvtron

b) Desain Arsitektur Perangkat Lunak

Perancangan arsitektur pada GUI menggunakan beberapa foolbox
seperti berikut :
q TextBox

TextBox adalah sebuah text yang terdapat pada kotak yang berfungsi
untuk menampilkan teks maupun memasukan text yang dapat diubah-ubah oleh
user.
1 Label

Label merupakan foo/ untuk membuat teks seperti judul,dan

sebagainya. Label tidak bisa diubah-ubah oleh user.
Button

Button merupakan foo/ untuk membuat tombol. Butfon sering digunakan
untuk melakukan aksi ditekan pada GUI.
1 PictureBox

Pictureboxmerupakan foo/ untuk menampilkan gambar.
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1 ComboBox

ComboBox merupakan foo/ untuk membuat kontrol kombinasi antara
textbox dengan listbox.
1 HscrollBar

HscrollBarmerupakan foo/ untuk membuat scrollbar secara horizontal.
1  OvalShape

OvalShapemerupakan foo/ untuk membuat objek berbentuk oval
T RectangleShape

RectangleShape merupakan foo/ untuk membuat objek berbentuk kotak
atau segi empat.
T Timer

Timer merupakan foo/ untuk mengontrol waktu.
1 SeralPort

SerialPort merupakan foo/ untuk melakukan komunikasi data secara
serial. Funsinya yaitu untuk menghubungkan dengan seria/ port PC dengan
perangkat komunikasi lain.
1  TabControl/

TabContro/ merupakan menu yang memiliki beberata tab yang berisi
tool sesuai kategori yang diinginkan.
1 MenuStrip

MenuStrip merupakan menu yang berfungsi untuk membuat foolbar

sesuai dengan yang diinginkan.
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c) Desain Antarmuka

Desain antarmuka yang dibuat terdiri dari 3 form yaitu : form utama,
form profil, dan form tentang GUI. Form utama terdiri dari 6 tab control dari 6
sensor. Berikut ini merupakan desain dari form utama,profil dan tentang GUI.

(1) Desain form utama untuk tab sensor jarak sharp gp2d12

a5l GUIROBOT CERDAS [l

Help  Profil  Exit

MONITORING SENSOR ROBOT CERDAS

SHARP GP2D12 | TPA-81 | WARNA | FLAME SENSOR | LIMIT SWICTH | UVTRON

SETTING GUI:

Jarak Sensor Sharp GPZD12 Depan (Sensor 2)
Comp Port [ RS
=
Bautrate RS
=
- Sensor
=
g Sharp 2
£
£
Sensor 255 cm Sensor
= Sharp 1 N Vot Sharp 3
B
=
e secon)
Tegangan Sensor Sharp GP2D12 Depan (Sensor 2)
a
Y
S
5 am
g
i - :
ot ;
BROWSER G % = » 5 =
e oconey

RESET

Gambar 33. Tampilan from utama

(2) Desain form utama untuk tab sensor TPA 81

5! GUIROBOT CERDAS = | B e

Help  Profil  Exit

MONITORING SENSOR ROBOT CERDAS

SHARP GP2D12| TPA-81 | WARNA | FLAME SENSOR | LIMIT SWICTH | UVTRON

SETTING GUI

comp Port [IIED
DATA TPA-81

=IOl 115200 ~
veerva [

i
BROWSER

Gambar 34. Tampilan from sensor TPA 81
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(3) Desain form utama untuk tab sensor falme

uS! GUI ROBOT CERDAS [E=SEEA >

Help  Profil  Exit

MONITORING SENSOR ROBOT CERDAS

SHARP GP2D12 | TPA-81 | WARNA | FLAME SENSOR | LIMIT SWICTH | UVTRON

SETTING GUI

como Port D
[:T I 115200 ~
e [0 -]
LED LED
INDIKATOR POWER
LED LED
POWER IR FLAME SENSOR INDIKATOR
DEPAN
ol G .
a 5 Data digital= 255 =]
LED Data analog= |5 Voit LED
INDIKATOR POWER
Nama il [ IR FLAME SENSOR IR FLAME SENSOR
BROWSER KIRI KANAN
Data digital= | 255 Data digital= 255
Data analog= |5 o Data analog = |5 -

Gambar 35. Tampilan from sensor cahaya

(4) Desain form utama untuk tab sensor warna

st GUIROBOT CERDAS |2 | ©
Help  Profil it
MONITORING SENSOR ROBOT CERDAS
SHARP GP2D12 | TPA-81| WARNA | FLAME SENSOR | LIMIT SWICTH | UVTRON
Graph Sensor Wama
250 £ z
200
g 150
g
£ 100
50
0 }
0 10 20 30 40 50 60
Time{Second)
« '
Nama e [ RESET |
DIGITAL VALUE ANALOG VALUE WARNA
RED 255 RED 5 Voit
GREEN 255 GREEN & Voit
BLUE 255 BLUE 5 Voit

Gambar 36. Tampilan from sensor warna
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(5) Desain form utama untuk tab sensor limitswicth

(=] E widw)

u! GUI ROBOT CERDAS

Help  Profil  Ext

MONITORING SENSOR ROBOT CERDAS

SHARP GP2D12 | TPA-81 | WARNA | FLAME SENSOR | LIMIT SWICTH | UVTRON

BROWSER

Gambar 37. Tampilan from sensor limit swicth

(6) Desain form utama untuk tab sensor uvtron

[

sz GUIROBOT CERDAS
Help  Profil  Exit

MONITORING SENSOR ROBOT CERDAS

SHARP GP2D12 | TPA-81 | WARNA | FLAME SENSOR | LIMIT SWICTH | UVTRON

SETTING GUI
cone P SED
Bautrale
interval (NN

DATAUVTRON o

BROWSER

Gambar 38. Tampilan from sensor uvtron
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(7) Desain form profil

© Prof (=] 5

rreorsn

Nama - Agam Setiawan
Nim 7171518247013
Prodi : Pendidikan Teknik Mektaronika

Emall : setiawan.agamip08@gmail.com

Gambar 39. Tampilan from profil

(8) Desain form tentang GUI

€3 About GUI Robot Cerdas. =] B [t

M GUI Robot Cerdas
Merupakan Softwaret GUI pemonitoring
y e .
o HEELED .-

sensorpada robot cerdas. GUY inf untuk

mempermudah siswa dalam memahami

prinsip kefa dan karaklfensik sensor

yamg terdapat pads robof cerdas .

sefiawarn. Tii) il o

Gambar 40. Tampilan from tentang GUI

d) Desain Algoritma

Desain algoritma merupakan susunan berupa diagram alir yang terdapat
percabangan yang dibuat. Percabangan tersebut bertujuan untuk membuat
aplikasi GUI dapat menjalankan lebih dari satu perintah secara bersamaan
dengan robot. Kemudian percabagan tersebut menjadi satu kembali pada akhiri
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diagram alir. Desain algoritma yang dibuat dapat dilihat pada gambar di berikut
ini:

(1) Flowchart subrutin dinding kanan

Start

Yo Tidak Y Tidak Yo Tidak
Sharp gp 3 >14 Sharplffp 3 Sharp gp 3<14 >
Ya Ya

h J Y

Motor kanan Motor kanan Motor kanan
lambat cepat cepat
Motor kiri Motor kiri Motor kiri
cepat cepat lambat

Y

Selesai

Gambar 41. Flowchart subrutin dinding kanan
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(2) Flowchart program mematikan api lilin

Start

Dinding
kanan

A 4 Tidak

Uvtron =1

Ya

4

Motor kiri maju
Motor kanan
mundur

Tidak

Pixel api=4 atau 5
Flame 2 =1
Jarak<20

Nyalakan
Kipas 4 detik

A 4

Selesai

Gambar 42. Flowchart subrutin program mematikan lilin
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(3) Flowchart GUI Robot

Start

a0

Tidak
Mencari
Comport
. Ya
.
>
Y
Tidak
Connect
Ya
.
X Tidak ) 4 Tidak
Start Disconnect
P Ya
Ya
v
Kirim dan
terima data
sensor
Y
Tidak
Stop
Ya

h 4
Selesai |
Gambar 43. Flowchart GUI Robot
e) Code
Proses pengkodeanmedia ini menggunakan software visual studio 2012
untuk pembuatan GUI sedangkan untuk pengkodean mikrokontroler
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menggunakan software codevision AVR. Pengkodean disesuaikan dengan desain
yang sudah dibuat sesuai dengan fungsinya. Kode program yang telah dibuat
dapat dilihat pada lampiran.
f) Test

Test adalah langkah dimana setelah proses coding selesai dibangun
kemudian dilakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan
pengujian BlackBox Pengujian BlackBox yaitu pengujian yang berdasarkan
syarat dan fungsional. Jadi, pada tahap pengujian ini melakukan pengujian
terhadap aplikasi GUI dilihat berdasarkan fungsinya. Hasil pengujian BlackBox
yang dilakukan dapat dilihat pada lampiran.
d. Uji Validasi

Pengujian validasi dilakukan dengan yaitu dua tahap yaitu validasi media
dan materi. Pengujian ini dilakukan oleh validator yang ahli dalam bidangnya,
pengujian validasi media dilakukan oleh 2 validator dari dosen pendidikan teknik
elektro UNY. Sedangkan untuk validasi materi dilakukan oleh 2 validator yaitu
satu dosen dari pendidikan teknik elektro UNY dan satu guru dari SMKN 2
Pengasih. Pada pengujian ini mendapatkan komentarkomentar berdasarkan
media dan materi yang telah divalidasi dan komentar tersebut digunakan untuk
perbaikan.
e. Revisi Pertama

Revisi pertama merupakan revisi media yang dilakukan berdasarkan
saran dan komentar dari hasil validasi media dan materi. Untuk melihat

perbaikan pada revisi pertama dapat dilihat pada lampiran 3 a.
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f.  Uji Penguna Pertama ( Alpha)

Pengujian Alpha merupakan pengujian yang dilakukan dengan melibat
beberapa calon pengguna akhir. Pengguna akhir dari media pembelajaran robot
dengan software GUI yang telah dibuat adalah siswa kelas XI TEIl. Pengujian
alpha menggunakan responden sebanyak lima siswa. Kelima siswa tersebut
adalah sebagian dari siswa kelas XI TEIl. Tahap pengujian ini dilakukan untuk
mendapatkan komentar dan masukan dari siswa untuk media yang telah dibuat
berdasarkan media dan materi yang ada di dalam GUI. Komentar dan saran
tersebut digunakan untuk melihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak.

g. Revisi Kedua

Revisi kedua ini dilakukan berdasarkan hasil komentar dan saran dai
siswa pada uji alpha. Untuk melihat perbaikan pada revisi kedua dapat dilihat
pada lampiran 3 b.

4. Implementation  (Implementasi)

Tahapan implementasi adalah menerapkan media Robot dengan
Software GUI sebagai media pembelajaran. Implementasi media pembelajaran
media Robot dengan Software GUI diterapkan pada kelas XI program keahlian
Teknik Elektronika Industri di SMKN 2 Pengasih. Tahap implementation pada
pembelajaran adalah sebagai berikut :

a. Pembelajaran awal

1) Pengajar masuk kelas, memberikan salam dan bedoa, membuka pelajaran
dengan cara memberikan motovasi kepada siswa.

2) Pengajar memberikan fest berupa pre test untuk mengetahui kemampuan

awal siswa.
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3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

Pengajar memberikan apersepsi yang berhubungan dengan materi yang
akan disampaikan agar mendapat respondari siswa.

Inti Pembelajaran

Pengajar menjelaskan materi yang akan dipelajari pembelajaran

Pegajar menampilkan (menggunakan proyektor) materi tentang sensor robot
Pengajar menjelaskan materi tentang sensor serta mendemonstrasikan
media robot dengan software GUI.

Siswa diminta untuk mendengarkan dan mencatat bagian yang penting dari
materi pembelajaran yang disampaikan.

Pengajar membagi kelompok siswa.

Siswa mempraktikan media robot yang telah didemontrasikan dan berdiskusi
dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan di jobsheet.

Penutup

Pengajar memberikan kesimpulan tentang materi yang disampaikan.
Pengajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan haihal
yang kurang jelas.

Pengajar memberikan angket dan fest berupa post test untuk mengetahui
kemampuan akhir setelah pembelajaran.

Pengajar memimpin berdoa serta memberikan salam penutup dan keluar
meninggalkan kelas.

Evaluation (Evaluasi)

Tahap implementasi diakhir siswa diberi angket dan fest. Angket dan

test tersebut kemudian dianalisi. Analisi pada angket dilakukan untuk mengetahui

respon dari siswa tentang media dan pembelajaran yang dilakukan, sedangkan
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analisis pada fest dilakukan untuk mengetahui pencapain hasil belajara siswa
dengan membandingkan hasil belajar pre fest dengan post test untuk
mengetahui pencapaian hasil belajar pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator
pada kelas XI program keahlian Teknik Elektronika Industri di SMKN 2 Pengasih

dengan menggunakan media robot dengan software GUI.

B. Analisi Data
1. Analisis Uiji Validitas
a. Data Hasil Uji Validasi dari Ahli Media
Penilaian Validasi dari ahli media dapat dikategorikan seeperti yang
terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Kategori Penilaian Skala 4 Ahli Media

Interval Skor Kategori Kelayakan
104 <x 0128 Sangat Layak
80 < x 0104 Layak
56 <x 080 Kurang Layak
32<x 056 Tidak Layak

Setelah melakukan uji validasi didapatkan hasil yang kemudian diolah
dan mendapatkan hasil seperti yang dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Data Hasil Penilaian Ahli Media

No Aspek Skor rata -rata Kategori

1 | Desain Media 63.5 Sangat Layak

2 | Kemudahan pengoperasian 33 Sangat Layak

3 | Kemanfaatan 23 Sangat Layak
Total skorrata -rata 119,5 Sangat Layak

Berdasarkan Tabel 18 dapat dijelaskan bahwa dari penilaian dua ahli

media dari aspek desain media memperoleh skor rata T rata 63,5 dari skor
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maksimal 68 dengan kategori sangat layak, aspek kemudahan pengoperasian
memperoleh skor rata T rata 33 dari skor maksimal 36 dengan kategori sangat
layak, aspek kemanfaatan memperoleh skor rata-rata 23 dari skor maksimal 24
dengan kategori sangat layak. Sedangkan untuk rata i rata skor total dari ketiga
aspek tersebut memperoleh nilai sebesar 119,5 dari skor maksimal 128 dengan
kategori sangat layak. Jadi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa media
pembelajaran robot dengan software GUI termasuk kedalam kategori sangat
layak digunakan sebagai media pembelajaran.

Data komentar dan saran perbaikan produk dari ahli media dapat dilihat
pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Media

No | Validator Komentar
1. | Ahli Media 1 (Dosen) -
2. | Ahli Media 2 (Dosen) a. Skala waktu di grafik harus disesuaikan

waktu sebenarnya

b. Penulisan nama sensor di jobsheet dan
GUI dibuat konsisten

c. Beri foto sensor pada setiap jobsheet
terkait untuk mempermudah siswa
mengenali

d. Jobsheetdikoreksi seperti sudah ditulis di
Jobsheet

Dari penilaian komentar dan saran diatas, 1 ahli media menyatakan bahwa
media pembelajaran robot dengan software GUI layak digunakan sadangkan 1
ahli media menyatakan dengan layak digunakan dengan revisi sesuai saran.

b. Data Hasil Uji Validasi dari Ahli Materi

Penilaian Validasi dari ahli materi dapa dikategorikan seeperti yang
terlihat pada Tabel 20.
Tabel 20. Kategori Penilaian Skala 4 Ahli Materi
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Interval Skor Kategori Kelayakan
61,75<x O 76 Sangat Layak
475 <x 061,75 Layak
33,25<x 0475 Kurang Layak
19 <x O 33,25 Tidak Layak

Setelah melakukan uji validasi didapatkan hasil yang kemudian diolah
dan mendapatkan hasil seperti yang dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Data Hasil Penilaian Ahli Materi

No Aspek Skor rata -rat Kategori

1 Kualitas Materi 48.5 Layak

2 Kemanfaatan 13.5 Sangat Layak
Total s korrata 1 rata 62 Sangat Layak

Berdasarkan Tabel 21 dapat dijelaskan bahwa dari penilaian dua ahli
materi dari aspek kualitas materi memperoleh skor rata i rata 48,5 dari skor
maksimal 60 dengan kategori layak, aspek kemanfaatan memperoleh skor rata i
rata 13,5 dari skor maksimal 16 dengan kategori sangat layak. Sedangkan untuk
rata i rata skor total dari ke dua aspek tersebut memperoleh nilai sebesar 62 dari
skor maksimal 76 dengan kategori sangat layak. Jadi, secara keseluruhan dapat
dikatakan bahwa media pembelajaran robot dengan software GUI termasuk
kedalam kategori sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran.

Data komentar dan saran perbaikan produk dari ahli materi dapat dilihat
pada Tabel 22 berikut ini.

Tabel 22. Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi

No | Validator Komentar
1. | Ahli Materi 1 (Dosen) a. Penggunaan bahasa dan tata tulis perlu
diperhatikan dalam penulisan jobsheet

No | Validator Komentar
b. Pengenalan fisik alat secara keseluruhan

78



perlu ditampilkan di awal halaman agar
tidak terlalu banyak gambar yang di
ulang-ulang

c. Penambahan soal pilihan ganda di akhir
untuk  menguji dan mengenalkan
pemahaman siswa terhadap materi yang
disampaikan

2. | Ahli Materi 2 (Guru) a. Kalimat yang digunakan dalam jobsheet
mudah dan jelas

b. Langkah kerja jobsheet harus jelas

c. Materi dibuat semudah mungkin

Dari penilaian komentar dan saran di atas, kedua ahli materi
menyatakan bahwa media pembelajaran robot dengan software GUI layak
digunakan dengan revisi sesuai saran.

2. Data Hasil Uiji Alpha (Calon Pengguna Akhir)

Penilaian dari pengguna pertama dapat dikategorikan seeperti yang

terlihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Kategori Penilaian Skala 4 Pengguna Pertama

Interval Skor Kategori Kelayakan
65 <x 080 Sangat Layak
50 < x O 65 Layak
35<x 050 Kurang Layak
20<x 035 Tidak Layak

Setelah melakukan uji pada pengguna pertama didapatkan hasil yang
kemudian diolah dan mendapatkan hasil seperti yang dapat dilihat pada Tabel
24,

Tabel 24. Data Hasil Penilaian PenggunaPertama

Kualitas Pengoperasian . Skor
No | Responden Materi Media Pembelajaran Total
1 Siswa 1 18 24 15 57
2 Siswa 2 19 24 17 60
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Kualitas Pengoperasian . Skor
No | Responden Materi gM‘; dia Pembelajaran Total
3 Siswa 3 18 27 15 60
4 Siswa 4 22 27 18 67
5 Siswab 19 26 19 64
Skor Ratal rata 19,2 25,6 16,8 61,6
Kategori Layak Layak Sangat Layak Layak

Berdasarkan Tabel 24 dapat dijelaskan bahwa dari penilaian dari 5
pengguna pertama dari aspek kualitas materi memperoleh skor rata i rata 19,2
dari skor maksimal 24 dengan kategori layak, aspek pengoperasian media
memperoleh skor rata i rata 25,6 dari skor maksimal 36 dengan kategori layak,
dan aspek pembelajaran memperoleh skor 16,8 dari skor maksimal 20 dengan
kategori sangat layak. Sedangkan untuk rata 1 rata skor total dari ketiga aspek
tersebut memperoleh nilai sebesar 61,6 dari skor maksimal 80 dengan kategori
layak. Jadi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa media pembelajaran
Robot dengan Software GUI termasuk ke dalam kategori layak digunakan
sebagai media pembelajaran.

3. Data Hasil Uji Beta (Pengguna Akhir)

Penilaian dari pengguna akhir dapat dikategorikan seperti yang terlihat
pada Tabel 25.
Tabel 25. Kategori Penilaian Skala 4 Pengguna Akhir

Interval Skor Kategori Kelayakan
65<x 080 Sangat Layak
50 <x 065 Layak
35<x 050 Kurang Layak
20<x 035 Tidak Layak

Setelah melakukan uji pada pengguna akhir didapatkan hasil yang
kemudian diolah dan mendapatkan hasil seperti yang dapat dilihat pada Tabel

26.
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Tabel 26. Data Hasil Penilaian Pengguna Akhir

Kualitas Pengoperasian . Skor
No | Responden Materi gM?adia Pembelajaran Total
1 |Siswal 18 24 15 57
2 | Siswa?2 19 22 17 58
3 | Siswa3 18 22 15 55
4 | Siswa4 19 24 17 60
5 | Siswab 17 25 15 57
6 | Siswa6 20 28 20 68
7 Siswa 7 20 27 17 64
8 Siswa 8 18 27 15 60
9 | Siswa9 21 27 19 67
10 | Siswa 10 17 27 17 61
11 | Siswa 11 18 27 17 62
12 | Siswa 12 22 27 18 67
13 | Siswa 13 21 27 20 68
14 | Siswa 14 20 25 20 65
15 | Siswa 15 22 27 20 69
16 | Siswa 16 19 26 19 64
17 | Siswa 17 18 28 18 64
18 | Siswa 18 19 26 15 60
19 | Siswa 19 20 31 17 68
20 | Siswa 20 17 27 15 59
21 | Siswa 21 18 26 15 59
22 | Siswa 22 18 23 17 58
23 | Siswa 23 18 27 15 60
24 | Siswa 24 17 25 15 57
25 | Siswa 25 17 25 13 55
26 | Siswa 26 18 27 15 60
27 | Siswa 27 19 26 18 63
Skor Ratai rata 18,81 26,04 16,81 61,67
Kategori Layak Layak Sangat Layak | Layak

Berdasarkan Tabel 26 dapat dijelaskan bahwa dari penilaian dari 27

pengguna akhir atau siswa dari aspek kualitas materi memperoleh skor rata i

rata 18,81 dari skor maksimal 24 dengan kategori layak, aspek pengoperasian
media memperoleh skor rata i rata 26,04 dari skor maksimal 36 dengan kategori

layak, dan aspek pembelajaran memperoleh skor 16,81 dari skor maksimal 20
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dengan kategori sangat layak. Sedangkan untuk rata i rata skor total dari ketiga
aspek tersebut memperoleh nilai sebesar 61.67 dari skor maksimal 80 dengan
kategori layak. Jadi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa media
pembelajaran robot dengan software GUI termasuk kedalam kategori layak
digunakan sebagai meda pembelajaran.
4. Analisis Uji Hasil Belajar

Uji hasil belajar diterapkan guna mengetahui peningkatan hasil belajar
siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan robot dengan
software GUI. Uji hasil belajar dilaksanakan pada mata pelajaran sensor dan
aktuator dengan jumlah siswa sebanyak 27. Peningkatan hasil belajar diukur
dengan menggunakan pre test dan Post test dengan KKM 75 Hasil pre test dan
Post test dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Hasil pre test dan Post test

No | Peserta didik Pre test | Predikat | posttest | Predikat
1 |Siswal 35 Tidak 75 Lulus
2 | Siswa2 60 Tidak 80 Lulus
3 | Siswa3 35 Tidak 70 Tidak
4 | Siswa4 55 Tidak 75 Lulus
5 | Siswab 65 Tidak 75 Lulus
6 | Siswa6 70 Tidak 85 Lulus
7 Siswa 7 60 Tidak 75 Lulus
8 | Siswa8 70 Tidak 85 Lulus
9 | Siswa9 70 Tidak 75 Lulus
10 | Siswa 10 45 Tidak 60 Tidak
11 | Siswall 50 Tidak 75 Lulus
12 | Siswal2 60 Tidak 80 Lulus
13 | Siswa13 60 Tidak 75 Lulus
14 | Siswa 14 70 Tidak 85 Lulus
15 | Siswa 15 65 Tidak 80 Lulus
16 | Siswa16 45 Tidak 60 Tidak
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No | Peserta didik Pre test | Predikat | posttest | Predikat
17 | Siswal7 50 Tidak 65 Tidak
18 | Siswa 18 60 Tidak 80 Lulus
19 | Siswa19 60 Tidak 75 Lulus
20 | Siswa20 55 Tidak 75 Lulus
21 | Siswa21l 35 Tidak 75 Lulus
22 | Siswa22 40 Tidak 75 Lulus
23 | Siswa23 50 Tidak 75 Lulus
24 | Siswa24 35 Tidak 65 Tidak
25 | Siswa25 50 Tidak 80 Lulus
26 | Siswa26 45 Tidak 65 Tidak
27 | Siswa27 60 Tidak 80 Lulus
Rata T rata 53,89 74,81

Selisih 20,93

yang dinyatakan lulus dan nilai rata-rata 53,89, sedangkan hasil Post testdari 27

siswa, 6 siswa dinyatakan tidak lulus dan 21 siswa dinyatakan lulus, sedangkan

Berdasarkan Tabel 27 dari hasil pre test dari 27 siswa tidak ada siswa

nilai rata-ratanya 74,81.

Perhitungan statistik deskriptif dari data berupa nilai pre test dan nilai

Post testditunjukkan pada Tabel 28.

Tabel 28. Statistik deskriptif nilai pre test dan Post test peserta didik

No Statistik deskriptif Pre test Post test
1 | Mean 53,89 74,81
2 Median 55,00 75,00
3 | Modus 60,00 75,00
4 | varian (5% 133,33 47,08
5 Standar deviasi 11,55 6,86
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C. Kajian Produk
1. Revisi Tahap Pertama

Revisi tahap pertama dilakukan berdasarkan saran perbaikan produk
dari ahli media dan materi.Saran perbaikan produk terdiri dari perbaikan aspek
media dan aspek materi. Aspek yang direvisi dan diperbaiki meliputi hal 7 hal
sebagai berikut :
a. Aspek Media
1) Skda waktu di grafik disesuaikan
Skala waktu pada grafik disesuaikan dengan skala interval pada timer
sebenatnya yang ada pada menu setting pada GUI.
2) Penulisan nama sensor di GUI disesuaikan
Penulisan nama sensor di GUI desesuaikan dengan yang ada dijobsheet agar
konsisten dan tidak membinggungkan siswa selain itu urutan sensor juga
disesaikan dengan yang ada dijobsheet.
b. Aspek Materi
1) Perbaikan bahasa dan tata tulis
Perbaikan bahasa dan tata tulis yang ada pada Jobsheetyang masih salah dan
belum benar.
2) Penambahan pengenalan fisik alat keseluruhan
Penambahan pengenalan fisik alat secara keseluruhan ditampilkan di awal
halaman agar tidak terlalu banyak gambar yang di ulang-ulang.
3) Penambahan soal pilihan ganda
Penambahan soal pilihan gandadi akhir untuk menguji siswa dan pemahaman

siswa terhadap materi yang disampaikan.
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4) Penambahan foto sensor
Penambahan foto sensor yang ada pada perangkat keras pada setiap jobsheet
terkait untuk mempermudah siswa mengenali sensor.
2. Revisi Tahap Kedua

Revisi tahap kedua dilakukan berdasarkan saran perbaikan produk
hasil dari uji coba alpha. Saran dan perbaikan produk terdiri dari aspek media.
Perbaikan yang dilakukan pada tahap kedua yaitu berdasarkan saran siswa yang
dilakukan vyaitu menghapus nilai baudrate yang tidak digunakan. Karena
baudrate yang digunakan hanya satu saja yang sudah disesuaikan dengan
settingan xbee yang ada yaitu 115200 sedangkan yang ditampilkan banyak
.Perbaikan yang lain yaitu dengan cara menambah master NET Framework 4.5
pada folder GUI. Karena ada siswa yang tidak bisa menginstal software GUI
dikarenakan NET Framework tidak sesuai.
3. Produk Aknhir

Produk akhir dari hasil pengembangan adalah robot dengan software
GUL. Produk ini dapat dimanfaatkan pada saat pembelajaran sensor dan aktuator
kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Pengasih Produk
akhir dari media pembelajaran ini dapat dilihat pada lampiran.
D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Kelayakan media robotdengan software GUI.

Setelah melakukan pengujian yang meliputi uji validasi ahli materi dan

ahli media, uji alpha yang dilakukan pengujian pada sebagian calon pengguna
akhir, dan uji beta yang dilakukan kepada pengguna akhir yaitu siswa.

Mendapatkan hasil yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
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a. Uji Ahli Media

Pengujian ahli media terdapat tiga aspek yaitu aspek desain media,
kemudahan pengoperasian dan kemanfaatan Hasil data dapat dilihat pada Tabel
29 di bawah ini.

Tabel 29 . Hasil Uji Ahli Media

No Aspek Skor Kategori

1 | Desain Media 63.5 Sangat Layak

2 | Kemudahan pengoperasian 33 Sangat Layak

3 | Kemanfaatan 23 Sangat Layak
Total skor rata -rata 1195 Sangat Layak

Berdasarkan tabel di atas aspek desain media mendapatkan skor
sebesar 63.5 dari skor maksimal 68 dengan kategori Sangat layak. Kemudian
untuk aspek kemudahan pengoperasian mendapatkan skor 33 dari skor maksimal
36 dengan kategori Sangat Layak dan untuk aspek kemanfaatan mendapat skor
sebesar 23 dari skor maksimal 24 dengan kategori Sangat Layak. Sedangkan
total skor rata i rata mendapatkan nilai sebesar 119,5 dari skor maksimal 128
dengan kategori Sangat Layak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
menurut ahli media, media pembejaran robot dengan software GUI sangat layak.
b. Uji Ahli Materi

Pengujian ahli materi terdapat dua aspek yaitu aspek kualitas materi dan
kemanfaatan. Hasil data dapat dilihat pada Tabel 30 di bawah ini

Tabel 30 . Hasil Uji Ahli Materi

No Aspek Skor Kategori

1 Kualitas Materi 48.5 Layak

2 Kemanfaatan 135 Sangat Layak
Total s kor rata i rata 62 Sangat Layak
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Berdasarkan Tabel 30 di atas aspek kualitas materi mendapatkan skor
sebesar 48.5 dari skor maksimal 60 dengan kategori layak. Kemudian untuk
kemanfaatan mendapatkan skor 13.5 dari skor maksimal 16 dengan kategori
Sanga Layak dan total skor rata i rata mendapatkan nilai sebesar 62 dari skor
maksimal 76 dengan kategori Sangat Layak. Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa menurut ahli materi, media pembelajaran robot dengan software GUI
sangat layak.

c. Uiji Alpha (Calon Pengguna Akhir)

Pengujian calon pengguna akhir terdapat tiga aspek yaitu aspek kualitas
materi, pengoperasian media dan pembelajaran Hasil data dapat dilihat pada
Tabel 31 di bawah ini.

Tabel 31 . Hasil Uji Calon Pengguna Akhir

No Aspek Skor Kategori
1 | Kualitas Materi 19,2 Layak
2 | Pengoperasianmedia 25,6 Layak
3 | Pembelajaran 16,8 Sangat Layak
Total s kor rata 1 rata 61,6 Layak

Berdasarkan tabel di atas aspek kualitas materi mendapatkan skor
sebesar 19,2 dari skor maksimal 24 dengan kategori layak. Kemudian untuk
aspek pengoperasian media mendapatkan skor 25.6 dari skor maksimal 36
dengan kategori layak, Aspek pembelajaran mendapatkan skor 16.8 dari skor
maksimal 20 dengan kategori sangat layak dan total skor rata i rata
mendapatkan nilai sebesar 61,6 dari skor maksimal 80 dengan kategori layak.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menurut calon pengguna akhir, media

pembejaran Robot dengan Software GUI layak digunakan.
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Berdasarkan hasil pengujian calon pengguna akhir dapat dibuat tabel
distribusi frekuensi respon calon pengguna akhir sebagai berikut :

Tabel 32. Distribusi Frekuensi Respon Calon Pengguna Akhir

Kategori Skor Frekuensi Pers((oa/stase
Sangat Layak 74. 75 < 1 20
Layak 57.5 < x 4 80
Cukup Layak 40. 25 < 0 0
Tidak Layak 23 < x O 0 0
Jumlah 5 100

Berdasarkan Tabel32 maka distribusi frekuensi skor total uji alpha dapat

disajikan dalam bentuk diagram berikut

Tidak Layak
0%

Cukup Lay
0%

Gambar 44. Diagram Frekuensi Uji Alpha
Dari Gambar 44 dapat diketahui bahwa sebagian kecil calon pengguna
akhir (siswa) dengan presentase sebesar 20% menyatakan bahwa media
pembelajaran Robot dengan Software GUI Sangat layak. Sedangkan sebagian
besar calon pengguna akhir (siswa) dengan presentase sebesar 80%
menyatakan bahwa media pembelajaran Robot dengan Soffware GUI Layak
d. Uji Beta (Pengguna Akhir)
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Pengujian Pengguna Akhir terdapat tiga aspek yaitu aspek kualitas
materi, pengoperasian media dan kemanfaatan. Hasil data dapat dilihat pada
Tabel 33 berikut ini.

Tabel 33. Hasil Uji Pengguna Akhir

No Aspek Skor Kategori
1 Kualitas Materi 18,81 Layak
2 Pengoperasian media 26,04 Layak

3 Pembelajaran 16,81 Sangat Layak
Total skorrata 1 rata 61,67 Layak

Berdasarkan tabel 33 aspek kualitas materi mendapatkan skor sebesar
18,81 dari skor maksimal 24 dengan kategori layak. Kemudian untuk aspek
pengoperasian media mendapatkan skor 26,04 dari skor maksimal 36 dengan
kategori Layak, Aspek pembelajaran mendapatkan skor 16,81 dari skor
maksimal 20 dengan kategori Sangat Layak dan total skor rata i rata
mendapatkan nilai sebesar 61,67 dari skor maksimal 80 dengan kategori Layak.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, media pembejaran robot dengan
software GUI dengan kategori layak.

Berdasarkan hasilpengujian pengguna akhir dapat dibuat tabel distribusi
frekuensi respon pengguna akhir sebagai berikut :

Tabel 34. Distribusi Frekuensi Respon Pengguna Akhir

No Kriteria Nilai Frekuensi | Persentase(%)
1 Sangat Layak 65 <x O 80 6 22.22
2 Layak 50 <x 065 21 77.78
3 Kurang Layak 35<x0 0 0
4 Tidak Layak 20<x 035 0 0
Jumlah 27 100
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Berdasarkan Tabel 34 maka frekuensi distribusi skor total pada uji beta

dapat disajikan dalam bentuk diagram pada gambar 45.

Tidak Layak

Gambar 45. Diagram Frekuensi Uji Beta

Dari Gambar 45 dapat diketahui bahwa sebagian besar pengguna akhir
(siswa) dengan presentase sebesar 77.78% menyatakan bahwa media
pembelajaran robot dengan soffware GUI layak. Sedangkan sebagian kecil calon
pengguna akhir (siswa) dengan presentase sebesar22.22% menyatakan bahwa
media pembelajaran robot dengan software GUI Sangat layak.
2. Pencapaian  hasil belajar pada ranah kognitif dengan
menggunakan  robot software GUI.

Pencapaian hasil belajar pada ranah kognitif siswa setelah dilakukan
pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Robot dengan

Software GUI adalah sebagai berikut :
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Tabel 35. Pencapaian hasil belajar siswa

No Kategori Pre test Post test
1 | Lulus 0 21
2 | Tidak Lulus 27 6
Nilai rata -rata 53,89 74,51
Persentase Kelulusan 0% 77,78%

Tingkat Kelulusan

30

25

20

15 m Tidak Lulus

H Lulus
10

0

Preetest Posttest

Gambar 46. Diagram pencapaian kelulusan siswa

Tabel 35 dan Gambar 46 menunjukan bahwa sebelum dilakukan
pembelajaran menggunakan media Robot dengan Software GUI nilai rata-rata
peserta didik adalah 53,89. Pembelajaran dengan menggunakan media Robot
dengan Software GUI dapat mencapai hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata
menjadi 74,51. Hal ini berarti terdapat pening katan nilai rata-rata sebesar 20,93.
Presentase kelulusan sebelum menggunakan media 0% meningkat menjadi
77,78% setelah dilaksanakan pembelajaran dengan Robot dengan Software GUI.
Jadi persentase pencapaian pembelajaran sebelum dan sesudah yaitu sebesar

77,78%.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

E. Kesimpulan
1. Kelayakan Media Pembelajaran Robot Cerdas dengan Software GUI
Penilaian tingkat kelayakan media pembelajaran Robot Cerdas dengan
Software GUI menurut ahli media memperoleh skor 119,5 dari skor maksimal
128 dengan kategiri i S AN GA Tteri mémpéydded skdran menur
62 dari skor maksi mal 76 dengan kategori fi S
pembelajaran sensor dan aktuator pada Jurusan Teknik Elektronika Industri di
SMK Negeri 2 Pengasih.
2. Pencapaian Hasil Belajar Pada Ranah Kognitif Pada Mata Pelajar an
Sensor dan Aktuator
Hasil belajar siswa ranah kognitif pada mata pelajaran sensor dan
aktuator diukur dengan menggunakan test. 7est yang dilakukan ada 2 macam
yaitu Pre test dan Post test. Hasil Pre test yang diikuti 27 siswa, seluruh siswa
belum mampu memenuhi KKM. Pre test ini dilakukan untuk mengetahui
kemampuan awal siswa.
Setelah pengujian Pre test dilakukan, Kemudian diimplementasikan
siswa mendapatkan perlakuan pembelajaran berupa praktik dengan
menggunakan media pembelajaran Robot dengan Soffware GUI yang
sebelumnya didemonstrasikan terlebih dahulu oleh pengajar. Setelah siswa
melakukan praktik kemudian siswa diuji dengan post test . Post test digunakan

untuk mengetahui kemampuan setelah diberi pembelajaran. Hasil post test
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menunjukan bahwa dari 27 siswa, 21 siswa mampu melewati batas standar KKM,
sedangkan 6 siswa belum mampu melewati batas standar KKM. Dari data
tersebut, didapatkan perhitungan pencapaian hasil belajar adalah sebesar
77,78% dari sebelum praktik.
F. Keterbatasan Penelitian
Pengembangan media pembelajaran robot cerdas dengan software GUI
mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:
1. Uji coba lapangan untuk melihat pencapaian hasil belajaran hanya
dilaksanakan sekalisaja.
2. Media pembelajaran tersedia satu unit sehingga menyebabkan siswa harus
bergiliran untuk praktik.
G. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat
memberikan saran untuk penelitian yang berkaitan dengan pengembangan robot
dengan software GUI sebagai berikut.
1. Software GUI dapat dikombinasikan dengan software matlab
2. Pembuat tempat batterai yang lebih bagus
3. Penambahan penutup yang bagus pada sensor cahaya dan sensor jarak

sharp gp2d12
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LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
HASIL PENELITIAN PENDAHULUAN

(ANALISIS KEBUTUHAN)

Lampiran 1.a. Hasil Observasi

Lampiran 1.b. Hasil Wawancara

Lampiran 1.c. Silabus Pelajaran Sensor dan Aktuator
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Lampiran 1.a. Hasil Observasi

Hasil Observasi

Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran

Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator
di SMKN 2 Pengasih

A. Tujuan Observasi

Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran di kelas pada Program Studi
Teknik Elektronika Industri

B. Tabel Aspek yang Diamati

No Aspekyqng Jenis Ya | Tidak Keterangan
diamati
a. Papan tulis / white .
a
board
b. Buku a
c. Model a
1 Penggunaan | d. Chart a
" | Media e. Hand Out a
f. Slide Presentasi a
g. Lembar Informasi 5
siswa
h. Lain lain
a. Ceramah a
Penggunaan | b. Tanya jawab a
2. | metode c. Diskusi a
mengajar d. Kerja Kelompok a
e. Pemberian Tugas a
. : a. Aktif a
3. | Sikap Siswa b Pasif 3
Sebelum masuk
a. Laptop Siswa 5 S_MK__siswa sudah
4. | Laptop diwajibkan
mempunyai laptop
b. Laptop Sekolah a
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Lampiran 1.b. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara terhadap guru

1.

Kurikulum apa yang digunakan di SMKN 2 Pengasih?

Kurikulum 2013

Mata pelajaran sensor dan aktuator terdapat pada kelas berapa?

Terdapat pada kelas 2 dan kelas 3

Silabus yang dipakai sama kayak yang dulu atau beda?

Sudah beda

Sensor yang sudah ada apa saja?

PTC, NTC, limitswict, Potensiometer, LM 35, LDR, Photodioda, proximity.
Kalau praktik menggunakan media apa?

Menggunakan projeckboard untuk merangkai sensornya

Apakah ada buku atau rujukan pada mata pelajaran sensor dan aktuator?
Ada

Apakah ada mata pelajaran yang dapat berhubungan dengan mata pelajaran
sensor dan aktuator?

Ada Perekayasaan sstem kontrol, mikorprosesor, Komunikasi data dan
interface dan ada satu mata pelajaran baru pada semester depan pada kelas
3 yaitu perekayasaan sistem robotika tapi masih rencana.

Apakah ada media pembelajaran sensor dan aktuator yang sudah
terkomputerisasi?

Ada tetapi kalau sensor belum hanyak mengendalikan led dan beberapa
motor dan sekarang tidak dipakai karena menggunakan port paralel dan
serial pada komputer dan kondisinya yang berjamur dan sudah berkarat
sedangkan saat praktik menggunakan Laptop dari siswa yang mempunyai
port USB.
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Lampiran 1.c. Silabus Sensor dan Aktuator

SILABUS MATA PELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK/MAK

Mata Pelajaran : SENSOR DAN AKTUATOR

Kelas / Semester : XI/3, 4 (68 JP); dan Kelas XII /5, 6 (136 JP)
Kompetensi Inti

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santu n, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efekf dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitpenyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.

Kl-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan
kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.

Indikator Materi Pokok Alokasi

Kompetensi Dasar Pembelajaran Penilaian Waktu Sumber Belajar

1.4 Memahami nilai-ni-lai keimanan 204.JpP

dengan menyadari hubung-an
keteraturan dan kom-pleksitas
alam dan jagad raya ter-ha-dap
kebesaran Tu-han yang mencip-
takannya

1.5 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan
yang menciptakan berbagai
sumber energi di alam

1.6 Mengamalkan nilai-nilai keimanan
sesuai dengan ajaran agama da
lam kehidupan sehari-hari
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Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah

(memiliki rasa ingin tahu; objek -tif;
jujur; teliti; cermat; tekun; hati -
hati; bertang -gung jawab; ter -
buka; kritis; krea -tif; inovatif dan
peduli lingkung-an) dalam aktivi-
tas sehari-hari se-bagai wujud im-
plementasi sikap dalam melakukan
perco-baan dan berdiskusi

.2 Menghargai kerja individu dan ke-

lompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wu-jud implement-tasi
melaksanakan percobaan dan
melaporkan hasil percobaan

B.1. Memahami gambar symbol, dan

fungsi beberapa sensor.

4.1 Memahami prinsip kerja, sifat, karak-

teristik beberapa sensor.

TMemahami symbolsimbol gambar
beberapa sensor.

TMemahami fungsi dari beberapa
sensor

TMemahami sifat-sifat beberapa
sensor

T Menentukan karakteristik
beberapa sensor

TMemahami prinsip kerja dari
beberapa sensor

Sistem Sensor

 Perbedaan dan Kesamaan Sensor, transducer dan
detector

1 Gambar symbol, fungsi, karakteristik sensor yang
bersifat:

- mekanis (gaya medan magnet, induksi,
permeabilitas);

- elektris (tegangan, arus, resistan, kapasitas,
induktivitas, frekuensi, periode pulsa, kuat medan
listrik, polarisasi);

-thermis (temperatur/ suhu, aliran panas);

- radiasi (kekuatan cahaya/sinar, panjang
gelombang);

T -ki mia dan bi ol ogjkecgpatan e
reaksi) Sifat dan Jenis sensor berdasar efek
perubah-an besaran sinyal.

1 Klasifikasi/Kategori sensor ditinjau dari
pencatuannya

Mengamati

Menjelaskan tayangan /gambar (tentang
sistem sensor, transducer, dan detector), dan
mengamati siswa dalam
menyimak/memperhatikan tayangan

Menanya

Kejelasan tentang system sensor yang
meliputi (symbol, perbe -daan dari berbagai
sensor dengan transdu-cer, sifat, macam-
macam sensor, sinyal masukarkeluaran yang
diambil/diterima sensor, dan prinsip kerja
sensor (yang bersifat mekanis, elektris,
thermis, radiasi cahaya, kimia dan biologi).

Mendiskusikan

Membuat kelompok diskusi dengan topik
terkait tayangan/ gambar atau teks
pembelajaran sistem sensa cahaya meliputi:
(symbol, perbedaan antara sensor, transdu-
cer, dan detector; satuan besaran sinyal ukur,
jenis/kategori sensor berdasar sifat dan jenis
sensor berdasar sinyal keluaran, serta prinsip

Tugas

Menyelesaikan pengisian
lembar kerja oleh siswa,
dan/atau mem-buat
rangkuman dari hasil
tayang-an dan diskusi
tentang sistem sensor
cahaya meliputi (symbol,
besaran ukur sinyal
sensor, jenis/ kategori
sensor, dan sifat serta
gambar simbol beberapa
sensor berdasar sinyal
masukan/ keluaran

yang diambil/diterima)

Observasi

Melakukan pe-ngamatan
pada kegiatan kelom-pok
siswa dalam diskusi,
atau in-dividu dalam
merangkum sistem
sensor atau mengguna-
kan checklistlembar

Malcolm Plant; dan Jan
Stuart. 1985. Pengantar
llimu Teknik
Instrumentasi (edisi
Bhs. Indonesia, judul
asli: Technology
Instrumentation,
Penterjemah: I.
Hartono). Jakarta: PT.
Gramedia.

Traenkler, H. R; &
Obermeier, E. 1998.
Sensortechnik.
Hanbuch fuer Praxis
und Wissenschaft
Berlin: Springler-Verlag
Berlin Heidelberg.

Soedjana Saphiie; dan
Osamu Nishino. 1994.
Pengukuran dan Alatalat
Ukur Listrik. (edisi Bhs.
Indonesia, judul asli:
Electric Instrumen-tation
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Sumber Belajar

-sensor jenis pasif jika dalam pengambilan sinyal

yang disensor tanpa butuh sumber catu daya dari
luar;

-sensor jenis aktif. jika dalam pengambilan sinyal

yang disensor membutuhkan sumber catu daya
dari luar)

1 Prinsip kerja sensor: (yang bersifat mekanis,

elektris, thermos, radiasi cahaya, kimia dan
biologi)

kerja sensor.
Mendemonstrasikan

Melakukan simulasidan demonstrasi fungsi
sinyal keluaran sesuai sifat dari beberapa
contoh sensor (yang bersifat elektris, radiasi
cahaya, ther-mis, dan kimia dan biologi) (e.g.
potensiometer; LDR; photo diode, photo
ransistor, photo voltaic, PTC, NTC,
Thermocou-ple, strain gauge, dan kelembaban
ApHO)

Mengeksplorasi

fMengeksplor gambar symbol dari beberapa
jenis sensor, serta menunjukkan model
bentuk phisiknya.

fMengeksplor sistem sensor, mulai dari sifat,
prinsip kerja, fung-si, dan kegunaan, serta
model bentuk phisik.

Mengasosiasikan

Mengelompokkan dan berbagai jenis sistem
sensor untuk dibuat table fungsi, dan
kegunaan serta untuk dibuat rangkuman dan
kesimpulannya.

Mengkomunikasikan ~ Menyampaikan
kesimpulan (tentang gambar symbol, sifat,
jenis dan fungsi serta prinsip kerja, dan
penerapan system sensor dalam praktik,
untuk keperluan materi pela-jaran berikutnya.

penga-matan atau da-
lam bentuk lain.

Portofolio

Rangkuman hasil
penjelasan dan tayangan
dalam bentuk tulisan dan
pembuatan kesimpulan
dari beberapa sensor
cahaya yang te-lah
dijelaskan.

Tes

Essay

and Measuremeny
Jakarta: PT. Pradnya
Paramita.

Muslimin Marappung.
1984. Alat-Alat Ukur
Listrik dan Pengukuran
Listrik. Bandung: CV.
Armico.

Schmidt, W-Dieter.
1997. Sensorschal
tungstechnik (Elektro-
nik 8). Wuerburg:
Vogel Verlag und Druck
GmbH & Co. KG.

Siemens. AG. 1985.
Magnetic Sensors Data
Book Muenchen,
Germany: Bereich
Halbleiter, Marketing-
Kommunikation.

Boether; Breckwoldt;
Siedler; Wieting.
2001." Measurement

and Control Engr
neering”.Germany:
Deutsche Geselischaft
fuer Technische
Zusammentarbeit
(GTZ)GmbH

8. Hygrotec. 1998.

Feuchtemesstechnik:
Klima-technische
Begriffe, Feuchte-
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sensor dengan menggunakan rangkaian komponen
elektronik lain melalui perancangan dengan
bantuan software elektronik (e.g. P-Spice,
Multisim, Live wire, Circuit Wizard, Proteus, dll.).

fungsi beberapa contoh sensor (yang bersifat
elektris, radiasi cahaya, ther-mis, dan kimia
dan biologie (e.g. LDR; photo diode, photo
ransistor, photo voltaic, PTC, NTC,
Thermocou-ple, strain gauge, dan kelembaban
ApHO)

Mengeksplorasi

fMengeksplor beberapa hasil pengukuran
besaran sinyal ukur pada beberapa sensor

TMengeksplor sistem sensor, dengan
membuat table besaran sinyal ukur yang
dikeluarkan beberapa sensor.

1 Mengeksplor salah satu sistem sensor,
dengan memodifikasi sederhana sesuai
besaran output sinyal ukur dengan meng-
gunakan rangkaian elektronik lain diban-tu

Portofolio

Rangkuman hasil
penjelasan dan tayangan
dalam bentuk tulisan dan
pembuatan kesimpulan.
Tes

Essay

. Indikator Materi Pokok . - Alokasi .
Kompetensi Dasar Pembelajaran Penilaian Waktu Sumber Belajar
T Memahami besaran alat ukur messverfahren,
3.2. Memahami besaran sinyal ukur dari untuk sinyal output beberapa i1 Sinyal ukur sensor Mengamati Tugas | ... JP Formeln und
beberapa sensor. sensor. ) o . . ) = Konstanten. Germany:
4.2.Menerapkan besaransinyal ukur dari - besaran non elektris menjadi besaran non elektris | Menjelaskan tayangan /gambar (tentang Menyelesaikan pengisian Hygrotec GmbH.
beberapa sensor pada peralatan 11 Melakukan pengu-kuran pada (e.g. bimetal, bahan/ material yang memuai besaran sinyal ukur sensor dan mengamati lembar kerja oleh siswa,
yang sesuai output beberapa sensor yang tanpa diberi aliran listrik); siswa dalam menyimak/memperhatikan dan/atau mem-buat 9. Schiessle, E. 1992. Sensor
belum dirangkai. ) o ) tayangan rangkuman dari hasil technik und Mess-
- besaran non elektris menjadi besaran elektris (e.g. tayang-an dan diskusi wertaufnahme. \Wuer-
1 Mengukur besaran sinyal ukur tachogenerator, potensiometer); Menanya tentang besaran sinyal burg, Germany: Vogel
beberapa sensor pada rangkaian . o . . ) ukur dari beberapa Verlag und Druck, KG.
peralatan mekanik dan/ elektrik - besaran elektris menjadi besaran elektris (e.g. Kejelasantentang besaran sinyal ukur system sensor.
sederhana. resistor, capasitor, induktor); sensor yang bersifat elektro mekanis, elektris, 10. Ebel, F; & Nestel, S.
) o ) thermis, radiasi cahaya, kimia dan biologi. Observasi 1992. Sensors for
il Melakukan modifi-kasi beberapa - besara_n e_Iektrls menjadi besaran non elektris (e.g. ) . Handling and
sensor dari hasil analisis motor listrik). Mendiskusikan Melakuka_n pe-ngamatan Processing Technology.
pengukuran sinyal output 9 Eksperimen pengukuran besaran sinyal ukur pada Membuat kelompok diskusi dengan topik giz;(‘::\zk;&ﬂf;]agi:igr pok g’;‘;’zdl;_j:xﬁzgll(jge FP
beberapa sensor yang bersifat mekanik elektro terkait tayangan/ gambar atau teks atau in-dividu dalam Eslin‘ en GeFm.an .
mekanik, dan elektrik, fisika, kimia dan biologi pembelajaran besaran sinyal ukur sistem merangkum tentang Festog Diéactic KGy'
dengan mengunakan alat ukur (voltmeter, sensor. macam-macam besaran T
ampere-meter, luxmeter, lumen -meter, i ;
tachometer, thermometer, newton -meter, torsi- Mendemonstrasikan zr;fggtiu;kziniz;czz; i gzr;:;zl’cE”Izﬁﬁgg. 1982.
meter, pH-meter). Melakukan beberapa demonstrasi pengukur lembar pengamatan atau Second Edition
1 Membuat modifikasi sederhana dari salah satu an besaran sinyal keluaran sesuai sifat dan bentuk lain. Auburn, New Jersey:

General Electric
Semiconduwctor
Products Department.

[L2. www. hitec -lcd.com.tw.
TFT touch screen
system; and
hmi@hiteclcd.com.tw

LCD touch screen
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Sumber Belajar

software elektronik (e.g. P-Spice, Multisim,
Live wire, Circuit Wizard, Proteus, dIl.).

Mengasosiasikan

Mengelompokkan beberapa hasil pengukuran
output besaran sinyal ukur sensor untuk
dibuat rangkuman dan table kesimpulannya.

Mengkomunikasikan ~ Menyampaikan kesim
pulan (tentang hasil pengukuran besaran
sinyal ukur beberapa sensor untuk mendu-
kung materi pelajaran berikutnya.

3.3.Memahami gambar symbol, prinsip

kerja, dan fungsi beberapa sensor
yang bekerja-nya karena perubahan
radiasi cahaya/sinar.

4.3.Menentukan satuan besaran sinyal

ukur dari beberapa sensor cahaya
dan me-mahami persa-maan
rumus fisi-ka/ matematik serta
kelistrikan yang sering digu-nakan
pada sen-sor cahaya/sinar.

TMemahami symbol dari beberapa
sensor yang bekerjanya karena
perubahan radiasi cahaya/ sinar.

TMemahami sifat dan karakteristik
berbagai macam sensor cahaya.

TMemahami berbagai satuan
besaran sinyal ukur sensor cahaya

TMemahami sinyal keluaran dan
ma-sukan yang diambil oleh
berbagai sensor cahaya sesuai
sifat kelistrikannya

TMemahami prinsip kerja dari
beberapa sensor

T Menentukan fungsi dan kegunaan
dari beberapa sensor cahaya.

1

=

=

Sifat dan Jenis sensor yang bekerja atas dasar
perubahan cahaya:

-sinyal continous/analog: statis, dan dinamis (e.g.:
sensor cahaya: LDR, photo voltaic atau solar cell).

-sinyal deskrit/digital: sinyal sensor yang
membedakan antara besarnya amplitude/ level
ketinggian ampli-tudo sinyal: (e.g. sensor infra
red dan photo diode atau phototransistor untuk
sensor keperluan sinyal 77L input, dan/atau CMOS
input), dan sinyal yang bersifat digital).

Pengukuran sinyal output sensor berdasarkan sifat
untuk dibuat grafik karakteris -tiknya,
menggunakan:

-tegangan terhadap fungsi kuatnya inten-sitas
cahaya cahaya (voltmeter thdap fungsi lux-
meter (e.g. apada LDR)

-arus terhadap fungsi teganganoutput sensor
(milli-amperemeter terhdap voltmeter (e.g. infra
red dengan photo diode, atau photo transistor,
diL.).

Penerapan sensor berdasa sifat dan jenis sensor
yang bekerja atas dasar perubahan cahaya

Mengamati

Menjelaskan tayangan /gambar (tentang
sensor yang bekerjanya karena perubahan
cahaya/sinar dan mengamati siswa dalam
menyimak/memperhatikan tayangan

Menanya

Kejelasan tentang sensor cahaya/sinar secara
umum, dan khusus penggunaannya

Mendiskusikan

Membuat kelompok diskusi dengan topik
terkait tayangan/ gambar atau teks
pembelajaran sensor cahaya

Mend emonstrasikan

Melakukan beberapa demonstrasi penggunaan
sensor yang bekerja karena radiasi cahaya
(e.g. LDR; photo diode, photo triac, photo
ransistor, photo voltaic)

Mengeksplorasi

fMengeksplor beberapa hasil pengukuran
pada beberapa sensor cahaya

Tugas

Menyelesaikan pengisian
lembar kerja oleh siswa,
dan/atau mem-buat
rangkuman dari hasil
tayang-an dan diskusi
tentang beberapa sensor
cahaya.

Obser vasi

Melakukan pe-ngamatan
pada kegiatan kelom-pok
siswa dalam diskusi,
atau in-dividu dalam
merangkum tentang
macam-macam sensor
cahaya atau
menggunakan checklist
lembar pengamatan atau
bentuk lain.

Portofolio

Rangkuman hasil
penjelasan dan tayangan
dalam bentuk tulisan dan
pembuatan kesimpulan.
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Indikator Materi Pokok Alokasi

Kompetensi Dasar Pembelajaran Penilaian Sumber Belajar
Waktu
-sifat dan karakteristik fMengeksplor beberapa sensor cahaya, Tes
dengan membuat table besaran sinyal ukur
-penerapan sensor cahaya pada peralatan control yang dikeluarkan beberapa sensor cahaya. Essay
sedrhana.

1 Mengeksplor salah satu sistem sensor
cahaya untuk dimodifikasi secara sederhana
dengan menggunakan rangkaian elektronik
lain dibantu softw are elektronik (e.g. P-
Spice, Multisim, Live wire, Circuit Wizard,
Proteus, dll.) untuk perancagannya

Mengasosiasikan

Mengelompokkan beberapa hasil pengukuran
sensor cahaya untuk dibuat rangkuman dan
table kesimpulannya.

Mengkomunikasikan ~ Menyampaikan kesim-
pulan (tentang hasil percobaan beberapa
sensor cahaya untuk mendukung materi
pelajaran berikutnya.

3.4. Memahami sifat fungsi dan kegu- 1 Memahami prinsip kerja, fungsi  [Macam jenis dan sifat Sensor Temperatur Mengamati Tugas | .. .JP
naan serta karak-teritik beberapa beberapa sensor temperatur
sensor temperatur. - perubahan resistansi (e.g. NTC dan PTC) Tayangan /gambar tentang sistem sensor Menyelesaikan pengisian
4.4. Menidentifikasi satuan besaran 1 Menentukan jenis/kategori dan NTC, PTC, thermacouple, LM35. lembar kerja oleh siswa,
sinyal ukur dari beberapa sensor kelompok sensor temperatur - perubahan tegangan karena perubahan suhu dan/atau mem-buat
temperatur dan persamaan ru-mus berda-sar sifat, karakteris-tik (thermocouple, PT-100). Menanya rangkuman dari hasil
secara fisika/ matema-tik,atau dan fungsi kegu-naan berdasar ) tayang-an dan diskusi
kelistrik-an yang sering digunakan. hasil pengukuran. - perubahan tegangaﬂ karena perubahan arus yang Tenltang penjelasan system sensor yang tentang sensor
melalui bahan semikonduktor (sensor LM35). meliputi (macam-macam besaran sinyal ukur, temperatur meliputi
1 Melakukan penguku-ran besaran ) jenis/kategori, dan sifat sensor berdasar sinyal (symbol, besaran ukur
sinyal ukur dari berbagai sensor |1 Penerapan sensor PTC darNTC pada rangkaian keluaran dan sinyal yang diambil/diterima oleh | ginval sensor dan sifat
temperatur. control suhu sederhana sensor NTC, PTC, thermecouple, LM35. serta gambar simbol
f Menerapkan sensor temperature 1T Penerapan sensor Thermocouple pada rangkaian Mendiskusikan &earg:lf:;fll(r;ﬁaran
pada peralatan control sederhana. control suhu sederhana o ) diambil/diteri
Membuat kelompok diskusi dengan topik yang diambil/diterima.
T Penerapan sensor LM35 pada rangkaian kontrol terkait tayangan/ gambar atau teks Observasi
suhu sederhana pembelajaran sistem sensor meliputi: (symbol,
satuan besaran sinyal ukur, jenis/kategori Mengamati kegia-
sensor berdasar pengambilan sinyal, sifat dan tan/aktivitas siswa
jenis sensor berdasar sinyal keluaran dan secara kelompok atau
sinyal yang diterima, oleh sensor NTC, PTC, secara individu dalam
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thermo-couple, LM35.
Mendemonstrasikan

Melakukan beberapa demonstrasi pengukuran
sinyal keluaran dari beberapa contoh sensor
yang ada sesuai dengan sifatsifatnya (e.g.
sensor NTC, PTC, thermecouple, LM35).

Mengekspl orasi
1 Mengeksplor gambar symbol dari bebera

pa jenis sensor serta bentuk phisik dari
(sensor NTC, PTC, thermocouple, LM35).

=

Mengeksplor kedu-dukan gambar blok
diagram sistem sensor (NTC, PTC,
thermocouple, LM35) dalam unit pemroses/
kontrol, serta unit kel uaran/ output.

=

Mengeksplor sistem sensor temperature
mulai dari prinsip kerja, fungsi,dan
kegunaan, serta model koneksi masukan/
keluaran sensor (NTC, PTC, thermocouple,
LM35)

1 Mengeksplor unit sensor temperature
(NTC, PTC, thermocouple, LM35) untuk
control suhu ruangan sederhana.

Mengasosiasikan

1 Mengelompokkan hasil tayangan gam-bar
symbol, sifat dan jenis, fungsi serta tipe
kone-sinya dari berbagai sistem sensor
temperature sesuai topic dalam bentuk
table.

1 Mengelompokkan berbagai jenis sistem
sensor temperatur (NTC, PTC, thermo-
couple, LM35 untuk dibuat rangkuman.

Mengkomunikasikan

Menyampaikan hasil rangkuman dalam bentuk

diskusi, dalam
pembuatan rangkuman
tentang sistem sensor
tempera-ture dengan
menggunakan checklist
lembar pengamatan atau
dalam bentuk lain.

Portofolio

Membuat rangkuman
dalam bentuk tulisan
dari hasil penjelasan dan
tayangan, serta
membuat laporan hasil
pengukuran besaran
sinyal ukur dari sensor
temperature yang telah
diberikan

Tes

Essay, Praktik, dan
wawancara
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gambar dan memberikan penje-lasan ulang
tentang prinsip kerja, sifat, jenis dan
penerapan dalam praktik, termasuk tipe
koneksinya untuk sensor temperature.

3.5. Memahami sifat fungsi dan kegu-
naan serta karak-teritik
beberapa sensor proximity.

4.5. Menidentifikasi satuan besaran
sinyal ukur dari beberapa sensor
proximity yang sering digunakan

Memahami berbagai macam
sensor proximity (induktip,
kapasitip, resitip, magnetik,
ultrasonic) pada sistem kontrol
sederhana.

Menerapkan sistem koneksi
output (jenis PNP, NPN atau
sourching, atau sinking) dari
berbagai macam sensor
proximity (induktip, kapasitip,
resitip, magnetik, ultrasonic)

Menerapkan sersor rotary
encoder sebagai deteksi
kecepatan dan posisi dari
suatu putaran motor.

9 Proximity sensor:

-induktip: lilitan dengan pemindahan inti, sensor
proximity induktip (untuk deteksi pemindahan
sudut, kecepatan rotasi, jumlah satuan).

-kapasitjp. variable/plate capasitor, capasitive
proximity sensor (untuk deteksi pemindahan,
sudut, level pengi sian
tekanan).

- magnetic: permanent magnet, hall probe (untuk
deteksi pemindahan, sudut, kecepatan rotasi).

- ultrasonic (untuk deteksi ketinggian level suatu zat
cair, atau deteksi suatu benda di depanya dengan
jarak tertentu dari satu posisi penyensoran)

-tipe koneksi dan jenis sensor proximity (koneksi
seri, dan koneksi paralel; kontak NO/NC sistem 2-
kabeWwi Ai@so0; -kabe kwem3e3s 0 ;
PNP, dan tipe NPN).

- photo-electric: incremental / step by step sentor,,
encoder yang bersifat numeric dan sudut (un-tuk
deteksi pemindahan, sudut).

d

3.6. Memahami definisi dan pengertian
sensor fouch screen

K.6. Menidentifikasi sifat fungsi dan
kegunaan serta karakteritik
beberapa sensor fouch screen

Memahami sensor kapasip
pada | ayamuc/sent
screeno: (resit
capasitive screen, surface
acoustic wave system, guided
acoustic wave; resitive overlay;
scanning infra read; near field
imaging (NFI); multi touch
screen).

Menerapkan penggunaan

9§ Sensor Touch screen

-Pengenalan dan pengertian sensor layar sentuh
(touch screer)).

- Macammacam dan jenis sensor layar sentuh
(fouch screen): resitive screen; capasitive screen;
surface acoustic wave system, guided acoustic
wave; resitive overlay; scanning infra red; near
field imaging (NFI); multi touch screen.

Mengamati

Tayangan /gambar tentang sistem
sensortouch screen

Menanya

Tentang penjelasan system sensor touch
screen(macam-macam, jenis/kategori, dan
sifat sensor touch screen meliputi: (resitive -,
capasitive- screen, surface acoustic wave

Tugas

Menyelesaikan pengisian
lembar kerja oleh siswa,
dan/atau membuat
rangkuman dari hasil
tayangan dan diskusi
tentang sistem sensor
touch screen.
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Kompetensi Dasar Pembelajaran Penilaian Waktu Sumber Belajar
sensor kapasip pada layar -Penerapan salah satu sensor touch screen. system, guided acoustic wave, resitive Observasi
sentuhudh scree overlay, scanning infra red, near field imaging )
(resitive screen, capasitive (NFI), dan multi touch screen). Mengamati

screen, surface acoustic wave
system, guided acoustic wave,
resitive overlay, scanning infra
red; near field imaging (NFI),
multi touch screen).

Mendiskusikan

Membuat kelompok diskusi dengan topik
terkait tayangan/ gambar atau teks
pembelajaran sistem sensor touch screen
meliputi: (resitive -, capasitive- screen,
surface acoustic wave system, guided acoustic
wave, resitive overlay, scanning infra red,

near field imaging (NFI), dan multi touch
screen).

Mendemonstrasikan

Melakukan beberapa demonstrasi sensor
touch screen

Mengeksplorasi

1 Mengeksplor gambar symbol dari bebera
pa jenis sensor sensor touch screen serta
bentuk model phisiknya.

1 Mengeksplor gambar blok diagram sistem
sensor touch screen dalam unit pemro-ses/
kontrol, serta unit keluaran/ output.

1 Mengeksplor sistem sensor sensor touch
screen (prinsip kerja, fungsi, dan keguna-
an, serta model koneksi masukan/
keluaran sensor touch screen)
Mengasosiasikan

=

Mengelompokkan hasil tayangan gambar
symbol, sifat dan jenis serta tipe
koneksinya dari berbagai sistem sensor
touch screen dalam bentuk table.

=

Mengelompokkan berbagai jenis sistem
sensor touch screen untuk dibuat
rangkumannya

kegiatan/aktivitas siswa
secara kelompok atau
secara individu dalam
diskusi, dalam
pembuatan rangkuman
ten-tang sistem sensor
touch screen de-ngan
mengguna-kan checklist
lembar pengama-tan
atau dalam bentuk lain.

Portofolio

Rangkuman hasil
penjelasan dan tayangan
dalam bentuk tulisan,
serta pembuatan laporan
tentang sensor touch
screen

Tes

Essay
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Indikator

. Materi Pokok ’ . Alokasi ;
Kompetensi Dasar Pembelajaran Penilaian Sumber Belajar
Waktu
Mengkomunikasikan
Menyampaikan rang-kuman dalam bentuk
gambar dan memberi-kan penje-lasan ulang
tentang prinsip kerja, sifat, jenis dan
penerapannya.
3.7. Memahami peng-kondisian sinyal 1 Memahami penger-tian Pengkondisian Sinyal sensor (Signal Conditio Mengamati Tugas | .. JP

(signal condition-ning) pada
input dan output dari system
sensor

4.7. Merangkai rang-kaian peng-

kondisian sinyal (signal condition-
ning) dari system sensor

pengkondisian sinyal pada
sensor

Memahami komponenkompo-
nen elektronik da-lam rangkaian
pengkondisian sinyal pada
bebera-pa sensor

Mensimulasikan rangkaian
pengkondisian sinyal untuk
beberapa sensor

Merangkai pengkondisian sinyal
untuk beberapa sensor

1 Melakukan pengukuran pada
rangkaian pengkondisian
sinyal.

1 Menerapkan rangkaian
pengkondisian sinya dengan
menggunakan IC khusus
(frequency to
LM2917, DACi ADC 008), dan

\

ICVCOA Vol t age Co

Oscillatoro

= = =

==

==

==

==

ning)
Pengertian Pengkondisian sinyal
Definisi pengkondisian sinyal sensor

Pengenalan komponen untuk keperluan peng
kondisian signal secara umum (resistor, diode,

transistor, IC linear Op-Amp dan digital, TTL/ CMOS,

dan IC khusus)

Pengkondisian sinyal (signal condiitioning) untuk

berbagai macam sensor yang bekerjanya atas dasar:

cahaya (LDR, Infra Red-Photo Diode, Infra Red-
Photo Transis-tor, Opto coupler); suhu/temperatur
(PTC/ NTC, LM35, Thermocouple)

Pembuatan rangkaian pengkondisian sinyal dari

beberapa sensor (limit switch, potensio-meter, LDR,

infra red-photo diode, photo transistor, PTC/NTC,
LM35, sensor proximity) (perencanaan rangkaian
menggunakan software: livewire, Electronic Circuit
Wizard, EWB, Multisim, RSpice, Proteus, atau
Altium, penghitungan secara teori dengan rumus-
rumus fisika dan kelistrikan yang sering digunakan,
sampai dengan mencoba rangkaian).

Pembuatan rangkaian pengkondisian sinyal dari
salah satu sensor layar sentuh (perencanaan
rangkaian menggunakan software elektronik yang
ada).

Aplikasi beberapa rangkaian khusus pengkondisian

sinyal yang mengarah pada konversi sinyal elektrik

yang berbeda/sama besaran dan atau satuan:

Beberapa tayangan teori dan gambar blok
diagram, rangkaian pengkondisian sinyal dari
beberapa sensor (mulai dari komponen
elektronik dalam pembuatan rankaian
pengkodisian sinyal dari beberapa sensor,
seperti: potensiometer, LDR, infra red, photo
diode, photo transistor, PTC/NTC, Thermo-
couple, dan LM35, sensorprox i mi ty fii
capasi tip, -jenssensorilagad; |
sentuh Atouch screeno)

Mendiskusikan

Membuat kelompok diskusi dengan topik
terkait tayangan gambar pengkondisian sinyal
pada beberapa sensor, termasuk mengajukan
beberapa pertanyaan sesuai dergan tayangan
gambar, demonstrasi atau teks pembela-jaran
terkait,

Mengeksplorasi

==

Mengesksplorasi beberapa komponen untuk
keperluan pembuatan pengkon-disian signal
secara umum (resistor, diode, transistor, IC
linear Op-Amp dan digital, TTL/CMOS, dan
lain-lain-nya).

T Mengesksplorasi beberapa rangkaian
pengkondisian sinyal untuk keperluan
input/output dari beberapa sensor dengan
mencoba rancangan menggunakan software
yang ada (e.qg. livewire, Electronic Circuit
Wizard, EWB, Multisim, RSpice, Proteus, atau

Menyelesaikan Lembar
kerja siswa tentang
pengkondisian sinyal dari
beberapa sensor

Observasi

Mengamati
kegiatan/aktivitas siswa
secara in-dividu dalam
dis-kusi dengan
checklist lembar
pengamatan dan
kegiatan kelompok
dalam praktik atau
dalam ben-tuk lain.

Portofolio

Membuat rangkuman
teori, dan Laporan hasil
praktik.

Tes

Essay, Praktik
Wawancara
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Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

FRangkaian Digital to Analog Convereter (D/A-C)
FRangkaian Analog to Digital (A/D-C)

FRangkaian konversi frekuensi ke tegangan (Frequenz

toVoltageAF to Vo dengan | C

FRangkaian konversi tegangan ke frekuensi (Voltage

Control Oscillatori VCO0 dengan | C N

FRangkaian konversi kecepatan putar (rpm) ke

tegangan (Volt)

Altium).

T Mengesksplorasi hasil rancangan dalam
bentuk simulasi software dengan hasil teori
perhitungan yang ada.

T Membandingkan antara rangkaian rancangan
hasil perhitungan teori, hasil simulasi
software, dan hasil praktik

Mengasosiasi

1 Mengelompokkan hasil andisis antara
rangkaian dan hasil pengukuran antara
teori perhitungan, simulasi software, dan
praktik untuk disimpulkan

1 Mengelompokkan hasil interpretasi
beberapa sensor kedalam rangkaian
aplikasi control untuk keperluan industri,
dan rumah tangga sehari-hari, untuk dibuat
rangkuman fungsi dan kegunaan beberapa
sensor dalam rangkaian control.

1 Mengelompokkan macam dan jenis
komponen yang digunakan dalam
pengkondisian sinyal pada beberapa
sensor.

Mengkomunikasikan

Menyampaikan hasil analisis dalam bentuk
gambar, rangkaian, perhitungan teori, hasil
rangkuman, dan kesimpulan tentang
pengkondisian sinyal dalam sensor untuk
keperluan input/ output rangkaian/ control
elektronik sebelum/ sesudahnya

3.8. Memahami dasar-dasar sistem
aktuator dan penggeraknya
(driver).
4.8. Merangkai beberapa rang-kaian
sistem aktuator dan
penggeraknya (driver)

1

Memahami pengertian sistem
aktuator: elektro mekanik,
elektrik, pneumatik, hydraulik.

Memahami simbol komponen
kompo-nen dari berbagai

Aktuator

1 Pengenalan aktuator sebagai peralatan penggerak
degan menggunakan berbagai sifat media
penggerak (elektro-mekanik, elektrik, pneumatic,

Mengamati

Beberapa tayangan teori dan gambar blok
diagram, dan rangkaian berbagai macam
actuator dari berbagai sifat media bahan
penggerak yang digunakan (elektro mekanik,

Tugas

Menyelesaikan Lembar
kerja siswa tentang
berbagai macam jenis
sistem driver dan

15. Muhammad H. Rashid.
1993. Elektronika
Daya (Power
Electronics: Circuits,
Devices, and
Applications). (Alih
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. Indikator Materi Pokok . - Alokasi .
Kompetensi Dasar Pembelajaran Penilaian Waktu Sumber Belajar
macam aktuator: (elektro dan hydraulic) elektrik, pneumatic, hidraulik) aktuator Bahasa: Ary
mekanik, elektrik, pneumatik, Prihatmanto).
hydraulik). 9 Gambar symbol, prinsip kerja, sifat dan Mendiskusikan Observasi

Memahami sifat dan
karakteristik dari berbagai
komponen driver dan aktuator
(elektro mekanik, elektrik,
pneumatik, hydraulik).

Mensimulasikan berbagai
rangkaian sistem aktuator dan

sistem pengger ak

(elektro mekanik, elektrik,
pneumatik, hydraulik).

Merangkai sistem driver dari
berbagai macam aktuator
(elektromekanik, motor listrik,
pneumatik, dan hydraulic).

Melakukan pengukuran
karakteristik pada keluaran dari
berbagai rangkaian aktuator
(elektro mekanik, elektrik,
pneumatik, hydraulik).

Menerapkan rangkaian driver
dari berbagai sistem aktuator
untuk aplikasi sistem kontrol
yang sederhana (elektro
mekanik, elektrik, pneumatik,
hydraulik).

karakteristik, fungsi kegunaan dari berbagai
macam aktuator:

1. Selenoid
2. Motor listrik
3. Pneumatik

4. Hydraulik

1 Keuntungan dan kerugian dari berbagai macam

aktuator.

1 Konsep teori dasar berbagai macam aktuator

(penghitungan teori dengan persamaan rumus

fisika dan atau matematik serta kelistrikan :

macam aktuator: Selenoid ;Motor listrik; Peumatik;

Hydraulik
1 Sistem Aktuator:
Electro mekanik:
1. Relay DC.
2. Selenoid DC.
3. Motor DC
4. Motor induksi 1-phase

5. Motor induksi 3-phase

1 Sistem Driver dan Pengendali Daya elektronik:

1. Sistem 1- input dengan satu transistor jenis
NPN/PNP atau satu MOSFET jenis (NP-
channel).

2. Sistem driver dengan model complement 2-
transistor (NPN dan PNP) kinput

Membuat kelompok diskusi dengan topik
terkait tayangan gambar dari berbagai
komponen driver dan aktuator termasuk
mengajukan beberapa pertanyaan sesuai
dengan tayangan gambar, demonstrasi atau
teks pembela-jaran terkait,

Mengeksplorasi

T Mengesksplorasi beterapa komponen untuk
keperluan pembuatan sistem aktuator dan
driver aktuator

IT Mengesksplorasi beberapa rangkaian driver
dan aktuator untuk keperluan input/output
dari beberapa sistem kontrol yang
menggunakan software yang ada (e.g.
livewire, Electronic Circuit Wizard, EWB,
Multisim, P-Spice, Proteus, atau Altium).

T Mengesksplorasi hasil rancangan dari berbagai

sistem driver dari aktuator dalam bentuk
simulasi software dengan hasil teori
perhitungan yang ada.

T Membandingkan antara rangkaian rancangan
hasil perhitungan teori, hasil simulasi
software, dan hasil praktik

Mengasosiasi

1 Mengelompokkan hasil analisis antara
rangkaian dan hasil pengukuran antara
teori perhitungan, simulasi software, dan
praktik untuk disimpulkan

1 Mengelompokkan hasil interpretasi
beberapa sistem driver dan aktuator pada
rangkaian aplikasi control sederhana di
industri, atau untuk peralatan rumah

Mengamati kegiatan
siswa secara individu
dalam diskusi dengan
checklist lembar
pengamatan dan
kegiatan kelompok
dalam praktik atau
dalam ben-tuk lain.

Portofolio

Membuat rangkuman
teori, dan Laporan hasil
praktik dari berbagai
sistem driver dan
aktuator.

Tes

Essay, Praktik
Wawancara

Englewood Cliff, New
Jersey. Jakarta:
Prenhallindo

16. Dubey, G.K. 1989.

Power Semiconductor
Controlled Drives
Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice-Hall,
Inc.

17. Fitzgerald,A.E;

Higginbotham, D.E;
Grabel, A. 1981. Dasar
Dasar Elektroteknik
Judul alsi: Basic
Electrical Engineering
Diterjemahkan oleh:
Pantur Silaban, Ph.D.
Jakarta: Erlangga.

18. Mueler, W.; dkk. 1991.

Elektrotechnik.
Fachbildung .
Energietechnik/
Energieelektronik.
Braun-schweig:
Westermann
Schulbuchverlag
GmbH.

19.Coughlin, R.F; &

Driscoll, F.F. 1985.
Penguat Operasional
dan Rangkaian
Terpadu. (Judu asli:
Operational Amplifier
and Linear Integrated
Circuits Penter-jemah:
Ir. Herman Widodo
Soemitro). Jakarta:
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Penilaian
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Waktu

Sumber Belajar

[y

. Sistem driver dengan model complement 2-

MOSFET (NChannel dan RChannel) 1-input

. Sistem driver dengan model bridge 4-transistor

(2x2 transistor complement) -2 input

. Sistem driver dengan model bridge 4-MOSFET

(2x2 N-channel Mosfet, dan P-Channel
complement Mosfet)-2 input

. Sistem driver dengan model IGBT (Insulated Gate

Bipolar Transistor).

. Sistem driver menggunakan sistem arrays TTL

input compatible (ULN 2003, ULN 2004, ULN
2803).

. Sistem driver bridge dengan IC (L 293; L298)

. Pengendali daya dengan SCR (Thyristor); dan

TRIAC, dilengkapi dengan sistem pentrigeran IC
TA785

SSR 0Solidy &t @it epRe 3Wn
output AC 240V/10A ke atas; dan sistem input
control AC/ output AC 240/10 keatas)

Inverter 1 -phase input output 3 -phase lengkap
dengan sistem konektor kontrol Mode Bus.

Sistem Aktuator Pneumatik dan Hydraulik:

. Pengenalan komponen dan peralatan

pneumatic/hydraulic;

. Sistem catudaya Pneumatic/hydraulic (compressor,

tangki udara, oli, dan water trap, filter udara,
dan regulator udara, dan oil pressure regulator);

. Penggerak silinder kerja tunggal; peng-gerak

silinder kerja ganda;

. Penggerak silinder multi gerak untuk kontrol posisi;

penggerak silinder geser; penggerak dari penjepit/
pencekam, solenoid katup arah 5/2 pada silinder

tangga (home appliance).

1 Mengelompokkan macam dan jenis
komponen yang digunakan dalam sistem
driver dan aktuator (transistor, Mosfet,
IGBT, dan IC)

Mengkomunikasikan

Menyampaikan hasil analisis dalam bentuk
gambar, rangkaian, perhitungan teori, hasil
rangkuman, dan kesimpulan tentang sistem
driver dan aktuator (transistor, Mosfet, IGBT,
dan IC) untuk keperluan input/ output sistem
control elektronik sederhana.

Erlangga.

20. Festo Didacti. Kontrol
Pneumatik dan Sensor
Proximity

21. Schmitt. A.; dkk. The
Hydraulics Trainers.
Volume 2.
Proportional and
Servo Valve
Technology: Main:
Mannesmann
Rexroth, AG.
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ganda fAsolenoid valve 5/
arah 5/3 pada silinder ganda 77 s o lide/aive 5/3

way

aplikasi rangkaian katup silinder pneumatic

sebagai penggerak belt conveyor, dan pencekam

fgrippero, sebagai
posisi.

pemin
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LAMPIRAN 2

PROGRAM MEDIA PEMBELAJARAN ROBOT DENGAN SOFTWARE GUI

Lampiran 2a. Program di visual studio 2012

Lampiran 2b. Program Codevision AVR Pada IC Master

Lampiran 2c. Program Codevision AVR Pada IC Slave
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Lampiran 2a. Program Di Visual Studio 2012

using
using
using
using
using
using
using
using

using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Ling;

System.Text;
System.Windows.Forms;

System.lO.Ports;
ZedGraph;

namespace robot_cerdas

public partial class Forml : Form
{
string  data;
int realtime;
/Isensor warna
static  Lineltem curve_red, curve_green,
curve_blue;
static  PointPairList list_red, list_green,
list_blue;
static Scale xScale_warna;

/Isensor jarak

static  Lineltem curve_jarak, curve_v;
static  PointPairList list_jarak, list_v;
static  Scale xScale_jarak, xScale_v;

Int16 pixel,red,green,blue;
double teg;
double de =5000;

public

{
}

private
EventArgs e)

{

Form1()

InitializeComponent();

void timer2_Tick( object sender,

/Inampilin warna

red = Convert .Tolntl6(textBox13.Text);
green = Convert .Tolnt16(textBox14.Text);
blue = Convert .Tolnt16(textBox15.Text);

/lwarna biru
if ((blue < green) && (red > 50) && (green >

40) && (blue < 50)) { rectangleShapel.FillColor =

Color .Blue; }

50)) { rectangleShapel.FillColor =

/lwarna putih

if ((red <50) && (green < 50) && (blue <
Color .White; }
/lwarna hitam

if ((red > 100) && (green > 100) && (blue > 100)) {

rectangleShapel.FillColor =

40)) { rectangleShapel.FillColor =

Color .Black; }
/lwarna merah

if ((red <50) && (green > 40) && (blue >
Color .Red; }
/lwarna hijau

if  ((green<blue)&&(red > 50) && (green < 60) && (blue >
30)) { rectangleShapel.FillColor =

Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color

Color

Color
Color

Color
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if (textBox12.Text== "1")
{
pictureBox18.Visible = true ;
pictureBox17.Visible = false ;
}
if (textBox12.Text == "0")
{
pictureBox17.Visible = true ;
pictureBox18.Visible = false ;
}
if (textBox20.Text == "1")
{
pictureBox3.Visible = true ;
pictureBox4.Visible = false ;
}
if (textBox20.Text == "0")
{
pictureBox4.Visible = true ;
pictureBox3.Visible = false ;
}
if (textBox19.Text == "1")
{
pictureBox5.Visible = true ;
pictureBox6.Visible = false ;
}
if (textBox19.Text == "0")
pictureBox6.Visible = true ;
pictureBox5.Visible = false ;
}
[ltpa
pixel =  Convert .Tolnt16(textBox2.Text);
textBox2.Text = pixel.ToString();
if (pixel ==0)
{
ovalShapel.FillColor =
.Transparent;
ovalShape2.FillColor =
.Transparent;
ovalShape3.FillColor =
.Transparent;
ovalShape4.FillColor =
.Transparent;
ovalShape5.FillColor =
.Transparent;
ovalShape6.FillColor =
.Transparent;
ovalShape?7.FillColor =
.Transparent;
ovalShape8.FillColor =
.Transparent;
}
if (pixel==1)
ovalShapel.FillColor = Color .Red;
ovalShape2.FillColor =
.Transparent;
ovalShape3.FillColor =
.Transparent;
ovalShape4.FillColor =
.Transparent;

Color .Green; }



Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

ovalShape5.FillColor =

.Transparent;

ovalShape®6.FillColor =

.Transparent;

ovalShape?7.FillColor =

.Transparent;

ovalShape8.FillColor =

.Transparent;

}
if (pixel == 2)

ovalShapel.FillColor =

.Transparent;

ovalShape2.FillColor =
ovalShape3.FillColor =

.Transparent;

ovalShape4.FillColor =

.Tra nsparent;

ovalShape5.FillColor =

.Transparent;

ovalShape6.FillColor =

.Transparent;

ovalShape?7.FillColor =

.Transparent;

ovalShape8.FillColor =

.Transparent;

}
if (pixel == 3)
{

ovalShapel.FillColor =

.Transparent;

ovalShape2.FillColor =

.Transparent;

ovalShape3.FillColor =
ovalShape4.FillColor =

.Tra nsparent;

ovalShape5.FillColor =

.Transparent;

ovalShape®6.FillColor =

.Transparent;

ovalShape7.FillColor =

.Transparent;

ovalShape8.FillColor =

.Transparent;

}
if (pixel ==4)

ovalShapel.FillColor =

.Transparent;

ovalShape2.FillColor =

.Transparent;

ovalShape3.FillColor =

.Transparent;

ovalShape4.FillColor =
ovalShape5.FillColor =

.Transparent;

ovalShape®6.FillColor =

.Transparent;

ovalShape?7.FillColor =

.Transparent;

ovalShape8.FillColor =

.Transparent;

}
it (pixel == 5)
{

ovalShapel.FillColor =

.Transparent;

Color .Red;

Color .Red;

olor .Red;

Color
Color

Color

Color
Color

Color

Color
Color
Color
Color

Color

Color

Color

Color
Color
Color
Color
Color

Color

Color

Color
Color
Color
Color
Color
Color

Color
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ovalShape2.FillColor =

.Transparent;

ovalShape3.FillColor =

.Transparent;

ovalShape4.FillColor =

.Transparent;

ovalShapeb5.FillColor =
ovalShape6.FillColor =

.Transparent;

ovalShape7.FillColor =

.Transparent;

ovalShape8.FillColor =

.Transparent;

}
if (pixel == 6)

ovalShapel.FillColor =

.Transparent;

ovalShape2.FillColor =

.Transparent;

ovalShape3.FillColor =

.Transparent;

ovalShape4.FillColor =

.Transparent;

ovalShape5.FillColor =

.Transparent;

ovalShape6.FillColor =
ovalShape7.FillColor =

.Transparent;

ovalShape8.FillColor =

.Transparent;

}
if (pixel ==7)

ovalShapel.FillColor =

.Transparent;

ovalShape2.FillColor =

.Transparent;

ovalShape3.FillColor =

.Transparent;

ovalShape4.FillColor =

.Transparent;

ovalShape5.FillColor =

.Transparent;

ovalShape6.FillColor =

.Transparent;

ovalShape7.FillColor =
ovalShape8.FillColor =

.Transparent;

}
if (pixel == 8)
{

ovalShapel.FillColor =

.Transparent;

ovalShape2.FillColor =

.Transparent;

ovalShape3.FillColor =

.Transparent;

ovalShape4.FillColor =

.Transparent;

ovalShapeb5.FillColor =

.Transparent;

ovalShape6.FillColor =

.Transparent;

ovalShape7.FillColor =

.Transparent;

ovalShape8.FillColor =
}

Color .Red;

Color .Red;

Color .Red;

Color .Red;



private sender,

{

void Forml_Load(object EventArgs

e)

comboBox2.SelectedIndex = 0;
comboBox3.SelectedIndex = 4;
/Iseting zedgrap 1 jarak
GraphPane g_jarak =
zedGraphControll.GraphPane;
/Iseting judul dan axis label
g_jarak.Title.Text = "Jarak Sensor Sharp
GP2D12 Depan (Sensor 2)" ;
g_jarak.XAxis.Title.Text =
g_jarak.YAxis.Title.Text =
/Iseting point list dan curve list
list_jarak = new PointPairList  ();
curve_jarak = g_jarak.AddCurve( "JARAK",
Color .Blue, SymbolType.None);
/I Tampilkan grid axis X
g_jarak.X Axis.MajorGrid.IsVisible = true ;
g_jarak.YAxis.MajorGrid.IsVisible = true ;
g_jarak.XAxis.Scale.lsVisible = false ;
g_jarak.YAxis.Scale.lsVisible = false ;
/I Make the Y axis scale
g_jarak.YAxis.Scale.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;
g_jarak.YAxis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;
/I Make the x axis scale
g_jarak.XAxis.Scale.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;
g_jarak.X Axis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;
I turn off the opposite tics so the Y tics
don't show up on the Y2 axis
g_jarak.YAxis.MajorTic.IsOpposite = false ;
g_jarak.YAxis.MinorTic.IsOpposite = false ;
/I D on't display the Y zero line
g_jarak.YAxis.MajorGrid.IsZeroLine =
/I Align the Y axis labels so they are flush

"Time(Second)" ;
"J arak(cm)" ;

list_jarak,

true ;

to the axis
g_jarak.YAxis.Scale.Align = AlignP .Inside;
g_jarak.YAxis.Scale.lsVisible = false ;
g_jarak.Chart.Fill = new

Fill (Color .DarkSalmon, Color .LightSalmon, 15.0f);
g_jarak.Fill = new Fill (Color .DarkGray,

Color .LightGray, 15.0f);

g_jarak.XAxis.Scale.lsVisible = true ;
g_jarak.YAxis.Scale.lsV isible = true ;
g_jarak.XAxis.Scale.MagAuto = true ;
g_jarak.YAxis.Scale.MagAuto = true ;
zedGraphControll.IsEnableHPan = true ;
zedGraphControll.IsEnableHZoom = true ;
foreach (ZedGraph. Lineltem i in

g_jarak.CurveList)
li.Line.Width = 1;

g_jarak.YAXxis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

g_jarak.XAxis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

g_jarak.XAxis.Scale.Min = 0;

g_jarak.XAxis.Scale.Max = 100;

g_jarak.XAxis.Type = AxisType .Linear;

g_jarak.YAxis.Scale.Min = 0;

g_jarak.YAxis.Scale.Max = 256;

g_jarak.YAxis.Type = AxisType .Linear;

zedGraphControll. ScrollGrace = 0;

xScale_jarak =
zedGraphControll.GraphPane.XAxis.Scale;

zedGraphControll.AxisChange();

/ltegangan sensor sharp

/Iseting zedgrap 1 jarak

GraphPane g_v = zedGraphControl3.GraphPane;

/Iseting judul dan axis label

g_v.Title.Text = "Tegangan Sensor Sharp
GP2D12 Depan (Sensor 2)" ;

g_v.XAxis.Title.Text = "Time(Second)" ;

g_v.YAxis.Title.Text = "Tegangan(mv)" ;

list_ v= new PointPairList  ();

curve_v = g_v.AddCurve( "TEGANGANTist_ v,
Color .Red, SymbolType.None);

/I Tampilkan grid axis X

g_v.XAxis.MajorGrid.IsVisible = true ;
g_v.YAxis.MajorGrid.IsVisible = true ;
g_v.XAxis.Scale.IsVisible = false ;
g_v.YAxis.Scale.lsVisible = false ;

/I Make the Y axis scale
g_v.YAxis.Scale.FontSpec.FontColor =

Color .Brown;
g_v.YAxis.Title.FontSpec.FontColor =

Color .Brown;
/l Make the x axis scale
g_Vv.XAxis.Scale.FontSpec.FontColor =

Color .Brown;
g_v.XAxis.Title.FontSpec.FontColor =

Color .Brown;
/I turn off the opposite tics so the Y tics

don't show up on the Y2 axis
g_v.YAxis.MajorTic.IsOpposite = false ;
g_v.YAxis.MinorTic.IsOpposite = false ;
/I Don't display the Y zero line
g_v.YAxis.MajorGrid.IsZeroLine =
/I Align the Y axis labels so they are flush

true ;

t o the axis
g_v.YAxis.Scale.Align = AlignP .Inside;
g_v.YAxis.Scale.lsVisible = false ;
g_v.Chart.Fill = new Fill (Color .DarkSalmon,
Color .LightSalmon, 15.0f);
_v.Fill = new Fill (Color .DarkGray,

Color .LightGray,  15.0f);

g_v.XAxis.Scale.lsVisible = true ;
g_v.YAxis.Scale.lsVisible = true ;
g_v.XAxis.Scale.MagAuto = true ;
g_v.YAxis.Scale.MagAuto = true ;
zedGraphControl3.IsEnableHPan = true ;

zedGraphControl3.IsEnableHZoom =
foreach (ZedGraph. Lineltem li in
g_v.Curvelist)

{

}
g_V.YAxis.Title.FontSpec.FontColor =

true ;

li.Line.Width = 1;

Color .Brown;
g_Vv.XAxis.Title.FontSpec. FontColor =

Color .Brown;
g_v.XAxis.Scale.Min = 0;
g_v.XAxis.Scale.Max = 100;
g_v.XAxis.Type = AxisType .Linear;
g_v.YAxis.Scale.Min = 0;
g_v.YAxis.Scale.Max = 5100;
g_v.YAxis.Type = AxisType .Linear;
zedGraphControl3.ScrollGrace = 0;
xScale_v =

zedGraphControl3.GraphPane.XAxis.Scale;
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zedGraphControl3.AxisChange();

/Iseting zedgrap 1 warna
GraphPane panewarna =
zedGraphControl 2.GraphPane;

/Iseting judul dan axis label

panewarna.Title.Text = "Graph Sensor Warna" ;
panewarna.XAxis.Title.Text = "Time(Second)" ;
panewarna.YAxis.Title.Text = "Value(byte)" ;

/Iseting point li st dan curve list
list_red = new PointPairList  ();
curve_red = panewarna.AddCurve(  "RED",
Color .Red, SymbolType.None);
list_green = new PointPairList  ();
curve_green = panewarna.AddCurve(
Color .Green, SymbolType.None);
list_blue = new PointPairList  ();
curve_blue = panewarna.AddCurve(
Color .Blue, SymbolType.None);

list_red,

"GREEN;
list_green,

"BLUE",
list_blue,

/I Tampilkan grid axis X
panewarna.XAxis.MajorGr id.IsVisible =
panewarna.YAxis.MajorGrid.lsVisible =
panewarna.XAxis.Scale.lsVisible =
panewarna.YAxis.Scale.lsVisible =

true ;

true ;
false ;
false ;

/I Make the Y axis scale

panewarna.YAxis.Scale.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

panewarna.YAXxis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

/I Make the x axis scale

panewarna.XAxis.Scale.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

panewarna.XAxis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

/I turn off the opposite tics so the Y tics
don't show up on the Y2 axis

panewarna.YAxis.MajorTic.lsOpposite =

panewarna.YAXxis.MinorTic.IsOpposite =

/I Don't display the Y zero line

panewarna.YAxis.MajorGrid.lsZeroLine =

/I Align the Y axis labels so they are flush

false
false

true ;

to the axis
panewarna.YAxis.Scale.Align =
panewarna.YAxis. Scale.lsVisible =
panewarna.Chart.Fill = new
(Color .DarkSalmon, Color .LightSalmon, 15.0f);
panewarna.Fill = new Fill (Color .DarkGray,
Color .LightGray, 15.0f);
panewarna.XAxis.Scale.lsVisible =

AlignP .Inside;
false ;

Fill

true ;

panewarna.YAxis.Scale.lsVisible = true ;
panewarna.XAxis.Scale.MagAuto = true ;
panewarna.YAxis.Scale.MagAuto = true ;
zedGraphControl2.IsEnableHPan = true ;
zedGraphControl2.IsEnableHZoom = true ;

foreach in

panewarna.CurveList)

(ZedGraph. Lineltem i

li.Line.Width = 1;
}

panewarna.YAXxis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

panewarna.XAxis.Title.FontSpec.FontColor =
Color .Brown;

panewarna.XAxis.Scale.Min = 0;
panewarna.XAxis.Scale.Max = 100;
panewarna.XAxis.Type =  AxisType .Linear;

panewarna.YAXxis.Scale.Min = 0;
panewarna.YAXxis.Scale.Max = 256;
panewarna.YAxis .Type = AxisType .Linear;

zedGraphControl2.ScrollGrace = 0;

xScale_warna =
zedGraphControl2.GraphPane.XAxis.Scale;

zedGraphControl2.AxisChange();

timer3.Start();
}

private
EventArgs e)

void buttonl_Click (object sender,

((comboBox1.Text =

)

(serialPort1.1sOpen)

if
{
if

data= "C";

serialPort1.Write(data);

buttonl.Text = "CONNECT"

serialPort1.Close();

button4.Enabled =  false ;

MessageBoxShow( "PERANGKAT
TERPUTUS;

}

else

hScrollBarl.Maximum = 0;
hScrollBar2.Maximum = 0;
hScrollBar3.Maximum = 0;
serialPortl.PortName = comboBox1.Text;
serialPortl.BaudRate =
Convert .ToInt32(comboBox2.Text);
serialPort1.DataBits = 8;
serialPortl.Parity = Parity .None;
serialPort1.StopBits = StopBits .One;
/IserialPortl.Parity = Parity.None;
/IserialPortl.StopBits =
Sto pBits.One;
button1.Text = "DISCONNECT"
serialPort1.0Open();

zedGraphControll.GraphPane.XAxis.Scale.Min = 0;
zedGraphControll.GraphPane.XAxis.Scale.Max = 100;
zedGraphControl2.GraphPane.XAxis.Scale.Min = 0;
zedGraphControl2.GraphPane.XAxis.Scale.Max = 100;
zedGraphControl3.GraphPane.XAxis.Scale.Min = 0;
zedGraphControl3.GraphPane.XAxis.Scale.Max = 100 ;
curve_red.Clear();
curve_green.Clear();
curve_blue.Clear();
curve_v.Clear();
curve_jarak.Clear();

realtime = 0;
data= "A";
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serialPortl.Write(data);
button4.Enabled =  true ;
MessageBoxShow("TERHUBUNG

PERANGKAJE"
}
}
else
{
MessageBoxShow( "Masukkan ComPort" );
}
}

private  void button4_Click( object sender,
EventArgs e)

if (button4.Text == "START")
data= "R";
button4.Text = "STOP"
buttonl.Enabled = false ;

timerl.Start();

else
button4.Text = "START",
buttonl.Enabled =  true ;
timerl1.Stop();
data= "A";
serialPort1.Write(data);

}

}

private  void button2_Click( object sender,
EventArgs e)

FolderBrowserDialog  folderDlg =  new
FolderBrowserDialog ();
folder Dlg.ShowNewFolderButton =  true ;
DialogResult  result =
folderDlg.ShowDialog();
if (result== DialogResult .OK)
{
textBox1.Text = folderDlg.SelectedPath;
Environment . SpecialFolder  root =
fold erDlg.RootFolder;
button3.Enabled = true ;
}

}

private  void button3_Click( object sender,
EventArgs e)

{
string  path, nama;
nama = textBox26.Text;
path =
folderBrowserDialogl.SelectedPath.ToString();
if (textBox26.Text != ")
{

richTextBox1.SaveFile(textBox1.Text +
"\\" + textBox26.Text + ".doc" );
MessageBoxShow("Save Success" );

}
else
{
MessageBoxShow( "Pilih Drive sebagai
Save Path dan Isi Nama File" );
}

}

private  void comboBox1_DropDowngbject sender,
EventArgs e)

comboBox1ltems.Clear();

comboBox1.ltems.AddRange(System.lO.Ports.  SerialPort  .GetP

ortNames());

private void timerl Tick( object sender,
EventArgs e)

timerl.Interval =
Convert .Tolnt32(comboBox3.Text);
double discreet = (5.0 / 255.0);
if (!serialPortl.IsOpen)
{
MessageBoxShow( "PERANGKAT XBEE
TERCABUYJ;
Application .Exit();

serialPort1.Write(data);
int datateri ma = serialPortl.ReadByte();

realtime++;
double analog = Convert .ToDouble(dataterima)
/ 255 * 5;

if (realtime > xScale_warna.Max)

double range = xScale_warna.Max -
xScale_warna.Min;

xScale_warna.Max = xScale_warna.Max + 1;

xScale_warna.Min = xScale_warna.Max -
range;

hScrollBar2.Maximum-++;

hScrollBar2.Value = hScrollBar2.Maximum;

if (realtime >x  Scale_jarak.Max)

double range_j = xScale_jarak.Max -
xScale_jarak.Min;

xScale_jarak.Max = xScale_jarak.Max + 1;

xScale_jarak.Min = xScale_jarak.Max -
range_j;

hScrollBarl.Maximum-++;

hScrollBarl.Value = hScrollBarl.Maximum;

if (realtime > xScale_v.Max)

double range_j = xScale_v.Max -
xScale_v.Min;

xScale_v.Max = xScale_v.Max + 1,

xScale_v.Min = xScale_v.Max - range_j;

hScrollBar3.Maximum-++;

hScrollBar3.Value = hScrollBar3.Maximum;

if (data== "R") /Isensor photodioda warna

{

merah red

textBox13.Text = dataterima.ToString();
textBox18.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);
richTextBox1.Text += "\nR:" +
textBox13.Text;
data= "G";
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else if (data== "G") //sensor photodioda
warna hujau green

textBox14.Text = dataterima.ToString();
textBox17.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);

richTextBox1.Text += "\nG:" +
textBox14.Text;
data= "B";
else if (data== "B") //sensor photodioda

warna biru blue

textBox15.Text = dataterima.ToString();
textBox16.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);

richTextBox1.Text += "\nB:" +
textBox15.Text;
data= "S";
else if (data== "S") //sensor jarak sharp

gp 1 kiri
{
textBox5.Text = dataterima.ToString();
textBox6.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);

richTextBox1.Text += "\nSensor 1:"
textBox5.Text + "em"
data= "I" ;
else if (data== "I") //sensor jarak sharp

gp 2 depan
{
textBox7.Text = dataterima.ToString();
textBox8.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);
teg = Convert .ToDouble(textBox7.Text) *

discreet;
de = Math.Round(teg * 1000, 2);
richTextBox1.Text += "\ nSensor 2 : "
textBox7.Text + "em"
data= "P";
else if (data== "P") //sensor jarak sharp
gp 3 kanan

{
textBox9.Text = dataterima.ToString();
textBox10.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);

richTextBox1.Text += "\ nSensor 3:"
textBox7.Text + "ecm"
data= "T";
}
else if (data== "T") //sensor TPA -81
{
textBox2.Text = dataterima.ToString();
richTextBox1.Text += "\nTPA:" +
textBox2.Text;
data= "F";
else if (data== "F") //sensor Flame 1 kiri

{
textBox2 3.Text = dataterima.ToString();

textBox3.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);

richTextBox1.Text += "\nFlame 1:"
textBox23.Text;

data= "L";

else if (data== "L") //sensor Fl ~ame 2 depan

textBox22.Text = dataterima.ToString();

textBox4.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);
richTextBox1.Text += "\ nFlame 2 : " +
textBox22.Text;
data= "E";
else if (data== "E") //sensor Flame 3 kanan

textBox21.Text = dataterima.ToString();
textBox11.Text =
String .Format( "{0:0.00}" , analog);

richTextBox1.Text += "\nFlame 3 :" +
textBox21.Text;
data= "Q";
else if (data== "Q") //sensor Limit kiri

textBox19.Text = dataterima.ToString();

richTextBox1.Text += "\ nLimit kiri : "
textBox19. Text;
data= "W"
else if (data== "W") //sensor Limit kanan

textBox20.Text = dataterima.ToString();

richTextBox1.Text += "\ nLimit kanan : "
+ textBox20.Text;
data= "V";
else if (data== "V") //sensor uvtron
{
textBox12.Text = dataterima.ToString();
richTextBox1.Text += "\ nUvtron : " +
textBox12.Text + "\n";
data= "R";
}

list_red.Add(realtime,
Convert .Tolnt32(textBox13.Text));
list_green.Add(realtime,
Convert .Tolnt32(textBox14.Text));
list_blue.Add(realtime,
Convert .Tolnt32(textBox15.Text));
list_jarak.Add(rea ltime,
Convert .Tolnt32(textBox7.Text));
this .Text = dataterima.ToString();
list_v.Add(realtime, Convert .Tolnt32(de));
zedGraphControl1l.AxisChange();
zedGraphControll.Invalidate();
zedGraphControl2 .AxisChange();
zedGraphControl2.Invalidate();
zedGraphControl3.AxisChange();
zedGraphControl3.Invalidate();
}
private  void button6_Click( object sender,
EventArgs e)

hScrollBar2.Maximum = 0;
zedGraphControl2.GraphPane.XAxis.Scale.Min =

zedGraphControl2.GraphPane.XAxis.Scale.Max =
100;
realtime = 0;
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100;

100;

curve_red.Clear();

curve_green.Clear();

curve_blue.Clear();

hScrollBarl.Maximum = 0;
zedGraphControll.GraphPane.XAxis.Scale.Min =

zedGraphControll.GraphPane.XAxis.Scale.Max =

realtime = O;

curve_jarak.Clear();

hScrollBar3.Maximum = 0;
zedGraphControl3.GraphPane.XAxis.Scale.Min =

zedGraphControl3.GraphPane.XAxis.Scale.Max =

realtime = 0;
curve_v.Clear();

private  void button5_Click( object sender,

EventArgs e)

100;

100;

100;

sender,

sender,

System.Diagnostics.

profilToolStripMenultem1_Click(

e)

hScrollBar2.Maximum = 0;
zedGraphControl2.GraphPane.XAxis.Scale.Min =

zedGraphControl2.GraphPane.XAxis.Scale.Max =
realtime = 0;

curve_re d.Clear();

curve_green.Clear();

curve_blue.Clear();

hScrollBarl.Maximum = 0;
zedGraphControll.GraphPane.XAxis.Scale.Min =

zedGraphControll.GraphPane.XAxis.Scale.Max =
realtime =0;
curve_jarak.Clear();

hScrollBar3.Maximum = 0;
zedGraphControl3.GraphPane.XAxis.Scale.Min =

zedGraphControl3.GraphPane.XAxis.Scale.Max =
realtime = 0;

curve_v.Clear();

}
private  void exitToolStripMenultem1_Click( object
EventArgs e)
{
MessageBoxShow( "TERIMAKASIHY;
Application  .Exit();
}
private  void helpToolSt ripMenultem_Click(  object
EventArgs e)
{

Process .Start(

}

private  void

object sender, EventArgs

{

"GUI_Robot_Cerdas.chm™ )

Form2 profil = new Form2();
profil. ShowDialog();
profil.Focus();

private  void
aboutGUIRobotCerdasToolStripMenultem_Click(
sender, EventArgs e)

object

Form3 about= new Form();
about.ShowDialog();
about.Focus();
private sender,
EventArgs e)

void timer3_Tick( object

Int32  waktu;

waktu = Convert .ToInt32(comboBox3.Text);

GraphPane g_jarak =
zedGraphControll.GraphPane;

GraphPane panewarna =
zedGraphControl2.GraphPane;

GraphPane g_v = zedGraphControl3.GraphPane;

if (waktu == 30)

g_jarak.XAxis.Scale.MajorStep = 6;
g_v.XAxis.Scale.MajorStep = 6;
panewarna.XAxis.Scale.MajorStep = 6;
textBox24.Text = "0,03" ;

if  (waktu == 40)

g_jarak.XAxis.Scale.MajorStep = 8;
g_v.XAxis.Scale.MajorStep = 8;
panewarna.XAxis.Scale.MajorStep = 8;
textBox24.Text = "0,04" ;

if (waktu ==50)

g_jarak.XAxis.Scale.MajorStep = 10;
g_v.XAxis.Scale.MajorStep = 10;
panewarna.XAxis.Scale.MajorStep = 10;
textBox24.Text = "0,05" ;

if (waktu ==100)

g_jarak.XAxis.Scale.MajorStep = 15;
g_v.XAxis.Scale.MajorStep = 15;
panewarna.XAxis.Scale.MajorStep = 15;
textBox24.Text = "0,1" ;

if (waktu ==500)

g_jarak.XAxis.Scale.MajorStep = 20;
g_Vv.XAxis.Scale.MajorStep = 20;
panewarna.XAxis.Scale.MajorStep = 20;
textBox24.Text = "0,5" ;

if (waktu == 1000)

g_jarak.XAxis.Scale.MajorStep = 25;
g_v.XAxis.Scale.MajorStep = 25;
panewarna.XAxis.Scale.MajorStep = 25;
textBox24.Text = "1
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Lampiran 2b. Program di Codevision AVR pada

ic Master

/
This program was produced by the

CodeWizardAVR V2.05.0 Advanced

Automatic Program Generator

© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project :

Version :

Date :29/08/2015

Author : www.Eca.ir *** www.Webkade.ir

Company :

Comments:

Chip type : ATmegal28

Program type : Application

AVR Core Clock frequency: 11,059200 MHz
Memory model : Small

External RAM size :0

Data Stack size 11024

#include <megal28.h>
#include <delay.h>

#define flamel rx_buffer1[0]
#define flame2 rx_buffer1[1]
#define flame3 rx_buffer1[2]
#define api rx_bufferl[3]

#define uv PINE.2
#define kiri PINE.5
#define kanan PINE.7
#define mode PINE.4

/Ivariabel komunikasi usart 1
char ono_geni;
bit ada_data;

bit sound;

/Ivariable untuk sensor jarak
int baca_s1,baca_s2,baca_s3;
float s1,s2,s3,us1,us2,us3;

[Ivariabel start
bit tiup_lilin;

/Ivariabel robot berlajan mencari api
bit ada_api;

[Ivariable interap api
unsigned int hit_api;
int waktu_api;

bit x,sii;

/Ivariabel kunci flame mendekati api
int fd1,fd2,fd3;

/Ivariabel kirim data
unsigned char data;

bit tiup_lilin;

/I Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>

#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif

#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif

#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif

#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif

#ifndef FE
#define FE 4
#endif

#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif

#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif

#define FRAMING_ERROR (1<<FE)

#define PARITY_ERROR (1<<UPE)

#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)

#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)

/I USART1 Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE1 8
char rx_bufferl[RX_BUFFER_SIZE1];

#if RX_BUFFER_SIZE1 <= 256

unsigned char rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counterl,;
#else

unsigned int rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counterl,;
#endif

/I This flag is set on USART1 Receiver buffer overflow
/Ibit rx_buffer_overflowl;
bit flag_rx1;

/I USART1 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART1_RXC] void usartl_rx_is1(void)

char status,data;

status=UCSR1A;

data=UDR1;

if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR |
DATA_OVERRUN))==0)

if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR |
DATA_OVERRUN))==0)

if(data==255){
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ada_data=1;flag_rx1=1;rx_wr_index1=0,0n0_geni=1,;

}
else if(data==254){
flag_rx1=0;rx_wr_index1=0;

}
else if(flag_rx1==1){
rx_bufferl[rx_wr_index1]=data;
x_wr_index1++;
h
b

}
1*{
rx_bufferl[rx_wr_index1++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE1 == 256
/I special case for receiver buffer size=256
if (++rx_counterl == 0)
{
#else
if (ix_wr_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_wr_index1=0;
if (++rx_counterl == RX_BUFFER_SIZE1)
{
rx_counter1=0;
#endif
rx_buffer_overflowl=1;

}
}
bl

/] Get a character from the USART1 Receiver buffer
#pragma used+
char getcharl(void)

char data;

while (rx_counter1==0);
data=rx_bufferl[rx_rd_index1++];
#if RX_BUFFER_SIZE1 != 256

if (rx_rd_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_rd_index1=0;
#endif

#asm(“cli")

--rx_counterl,;

#asm("sei")

return data;

}

#pragma used-

/I Standard Input/Output functions

#include <stdio.h>

unsigned char xx;
int rpwm,lpwm;
unsigned int count;
/lint interval;

/I Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIMO_OVF] void timerQ_ovf_isr(void)
{

/I Place your code here
if (ada_api==1)
{

++hit_api;
if(hit_api==5000){waktu_api++;hit_api=0;}

if (waktu_api>20) 11845 +/- 5 detik tidak dapat api,

program kembali kenormal

waktu_api=0;
ada_api=0;
x=0;

}
}
if (x==1)

ada_api=1,;

h

TCNTO = 0x00;

XX++;

if (xx<=rpwm) PORTA.3 = 1,
else PORTA.3=0;

if (xx<=lpwm) PORTA.O = 1,
else PORTA.0 = 0;

}

#define ADC_VREF_TYPE 0x60

/I Read the 8 most significant bits
/I of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)

{

ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);

/I Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);

/I Start the AD conversion

ADCSRA|=0x40;

/I Wait for the AD conversion to complete

while ((ADCSRA & 0x10)==0);

ADCSRA|=0x10;

return ADCH;

}

/I Declare your global variables here

void set_speed(int L,int R)

if (L>255)  L=255;
if (L<-255)  L=-255;
if (R>255) R=255;
if (R<-255) R=-255;
if (L>=0){
Ipwm=L;
PORTA.1=0;
goto fast;

}
else if (L<0){
Ipwm=(255+L);

PORTA.1=1;
goto fast;

}

fast:

if (R>=0){
rpwm=R;
PORTA.2=0;
goto best;

}

else if (R<0X
rpwm=(255+R);
PORTA.2=1;
goto best;

}

best:

}

void maju(int a,int b)

{
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Ipwm = a;

rpwm = b;

PORTA.0=1; //KIRI MAJU
PORTA.1=0; //KIRI MUNDUR
PORTA.2=0; //[KANAN MUNDUR
PORTA.3=1; //IKANAN MAJU
}

void mundur(int a,int b)

Ipwm =255-3a;

rpwm =255-b;

PORTA.0=0; //KIRI MAJU
PORTA.1=1; //KIRI MUNDUR
PORTA.2=1; /IKANAN MUNDUR
PORTA.3=0; //KANAN MAJU
}

void belok_kanan(int a,int b)

{

Ipwm = a;

rpwm = 255-b;

PORTA.0 = 1, /IKIRI MAJU
PORTA.1=0; //IKIRI MUNDUR
PORTA.2=1; //IKANAN MUNDUR
PORTA.3=0; /IKANAN MAJU

}

void belok_kiri(int a,int b)

Ipwm = 255-a;

rpwm = b;

PORTA.0=0; /IKIRI MAJU
PORTA.1=1; /IKIRI MUNDUR
PORTA.2=0; //KANAN MUNDUR
PORTA.3=1; /IKANAN MAJU
}

void stop(void)

rpwm = 0;

Ipwm = 0;

PORTA.0=0; //KIRI MAJU
PORTA.1=0; //KIRI MUNDUR
PORTA.2=0; //[KANAN MUNDUR
PORTA.3=0; //[KANAN MAJU
}

/I Fungsi untuk sensor jarak
void baca_sensor (void)

{

baca_sl=read_adc(0);
sl=(float)baca_s1/51;
baca_s2=read_adc(1);
s2=(float)baca_s2/51;
baca_s3=read_adc(2);
s3=(float)baca_s3/51;

void jarak_sensor()
{
baca_sensor();
us1=(float)((1/((0.04*s1)-0.006)-0.42));
us2=(float)((1/((0.04*s2)-0.006)-0.42));
us3=(float)((1/((0.04*s3)-0.006)-0.42));
}

/Iflame
unsigned char f1()

{
if(flamel > 50) return O;
else return 1;

}
unsigned char f2()

if(flame2 > 50) return O;
else return 1;

}
unsigned char f3()
{

if(flame3 > 50) return O;
else return 1;

}

void Icd(unsigned char x,unsigned char y,int apa)
unsigned char a0,al,a2;

a0 = apa/ 100;
apa%=100;

al =apa/ 10;
a2 = apa%=10;

lcd_gotoxy(x,y);

lcd_putchar(a0+0x30);

lcd_putchar(al+0x30);

lcd_putchar(a2+0x30);
}

void display_sensor(void)

/llcd(0,0,compas);
jarak_sensor();
lcd(0,0,usl);
Icd(4,0,us?2);
lcd(8,0,us3);
lcd(12,0,uv);
lcd(0,1,waktu_api);
Icd(4,1,api);
lcd(8,1,data);
lcd(12,1,sii);

}

unsigned char MAXPWM=200;
/lunsigned char MINPWM=100;
unsigned char Kp,Ki,Kd;
unsigned char PV,SP;
/lunsigned char 1,D;

nt error,last_error;

ntlr;

nt derivative,turn;

void PID_kiri (void)
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Kp=4;
Ki=0;
Kd=23;



else

SP=14; {
PV=us1,; display_sensor();
error = SP-PV; PID_kanan();
derivative = error-last_error; count++;
turn = (Kp*error)+(Kd*derivative); }
last_error = error;
| = MAXPWM+turn; void kirim_data(void)
r = MAXPWM-turn;
data = getchar();
if (data == Ox41)// data all A
if (I <-20) |=-21; {
if 1>220) [|=221; lcd_clear();
if (r<-0) r=-1, stop();
if (r >200) r=201; tiup_lilin=0;
set_speed(l,r); }
} else if (data == 0x52)// data red R
{
void dinding_kiri (void) putchar(read_adc(3));
{ }
if((us2<35)&&(us1<40)) else if (data == 0x47)// data green G
{
display_sensor(); putchar(read_adc(4));
belok_kanan(100,100); }
if(us1<19){} else if (data == 0x42)// data blue B
else putchar(read_adc(5));
{
display_sensor(); else if (data == 0x53)// data sharp 1 S
PID_Kkiri();
putchar(usl);
count++;
} else if (data == 0x49)// data shrap 2 |
{
void PID_kanan (void) putchar(us2);
Kp=4; else if (data == 0x50)// data sharp 3 P
Ki=0; {
Kd=23; putchar(us3);
SP =12; else if (data == 0x54)// data TPA T
PV= us3; {
error = SP-PV; putchar(api);
derivative = error-last_error; else if (data == 0x46)// data flame 1 F
turn = (Kp*error)+(Kd*derivative);
last_error = error; putchar(flame1l);
| = MAXPWM-turn; }
r = MAXPWM-+turn; else if (data == 0x4C)// data flame 2 L
{
if(1<-0) 1=-1; putchar(flame2);
if 1>220) =221, }
if (r<-20) r=-21; else if (data == 0x45)// data flame 3 E
if (r >200) r=201;
set_speed(l,r); putchar(flame3);
}
else if (data == 0x51)// data limit kiri Q
void dinding_kanan (void) {
{ putchar(kiri);
}
if((us2<35)&&(us3<40)) else if (data == 0x57)// data limit kanan W
display_sensor(); putchar(kanan);
belok_kiri(100,100);
if(us3<19){} else if (data == 0x56)// data uvtron V
} {
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putchar(uv);

else if (data == 0x43)// data Clear C

{
}
}
void algorit(void)
if (ada_api==0) /ltidak ada api
if (uv==1)&&(api!'=0))
{
x=1;
}
if (Euv==1)&&((fl()==1)|I(f2()==l)l|(f3()==1)))
X=1,
}
if (kiri==0)
kirim_data();

mundur(100,100);
delay_ms(200);
kirim_data();
belok_kanan(100,100);
delay_ms(130);

else if (kanan==0)

{

kirim_data();
mundur(100,100);
delay_ms(200);
kirim_data();
belok_kiri(100,100);
delay_ms(130);

}
PORTD.0=1,
PORTD.1=1;
display_sensor();
dinding_kanan();

if (((api==4||api==5)||(f2()==1)) && (US2<=20) && (uv==1))
{

/lljeda=1;

stop();

Milin++;

PORTA.4=1,

PORTA.5=1; }
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("nyoss");
stop();
delay_ms(1000);
belok_kanan(120,120);
delay_ms(200);
belok_kiri(140,140);
delay_ms(200);
PORTA.4=0;
PORTA.5=0;
/IPORTA.5=1;
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lcd_putsf("wushhh");
/Imulai=500;
lcd_clear();
ada_api=0;

x=0;

waktu_api=0;
PORTD.1=1;

}

if (ada_api==1)

/ljalan mendekati lilin
display_sensor();
PORTD.0=0;
PORTD.1=0;
if (kiri==0)

{

mundur(100,100);
kirim_data();
delay_ms(200);
belok_kanan(100,100);
delay_ms(80);
maju(70,70);
delay_ms(200);

}

else if (kanan==0)

kirim_data();
mundur(100,100);
delay_ms(200);
belok_kiri(100,100);
delay_ms(80);
maju(70,70);
delay_ms(200);

}

if (f2()==1) {fd1=0;fd2=1;fd3=0;}
else if (f3()) {fd1=0;fd2=0;fd3=1;}
else if (f1()){fd1=1;fd2=0;fd3=0;}

if (fd1==1){set_speed(-70,70);}
if (fd2==1){maju(70,70);}
if (fd3==1){set_speed(70,-70);}

if (api==1) {maju (0,90); display_sensor();} /////posisi api 1
if (api==2) {maju (30,80); display_sensor();} /////posisi api 2
if (api==3) {maju (40,75); display_sensor();} /Il 3

if (api==4) {maju (70,70); display_sensor();} /Il 4

if (api==5) {maju (90,75); display_sensor();} /llll 5

if (api==6) {maju (90,60); display_sensor();} 6

if (api==7) {maju (90,40); display_sensor();} 7

if (api==8) {maju (90,0); display_sensor();}  /llll 8

void kirim_data_jalan(void)

data = getchar();

if (data == 0x41)// data all

Icd_clear();

stop();
tiup_lilin=0;

}
else if (data == 0x52)// data red R
{



putchar(read_adc(3));
algorit();

else if (data == 0x47)// data green G

putchar(read_adc(4));
algorit();

}
else if (data == 0x42)// data blue B

putchar(read_adc(5));
algorit();

}
else if (data == 0x53)// data sharp 1 S

putchar(usl);
algorit();

else if (data == 0x49)// data shrap 2 |

putchar(us?2);
algorit();

else if (data == 0x50)// data sharp 3 P

putchar(us3);
algorit();

else if (data == 0x54)// data TPA T

putchar(api);
algorit();

else if (data == 0x46)// data flame 1 F

putchar(flamel);
algorit();

else if (data == 0x4C)// data flame 2 L

putchar(flame2);
algorit();

else if (data == 0x45)// data flame 3 E

putchar(flame3);
algorit();

else if (data == 0x51)// data limit kiri Q

putchar(kiri);
algorit();

}
else if (data == 0x57)// data limit kanan W

putchar(kanan);
algorit();

}
else if (data == 0x56)// data uvtron V

putchar(uv);
algorit();

}
else if (data == 0x43)// data Clear
{
}

void main(void)
/I Declare your local variables here

/I Input/Output Ports initialization

/I Port A initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/I State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T StateO=T

PORTA=0x00;

DDRA=0xFF;

/I Port B initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/] State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T StateO=T

PORTB=0xFF;

DDRB=0x00;

/I Port C initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/] State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T StateO=T

PORTC=0x00;

DDRC=0x00;

/I Port D initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/I State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T StateO=T

PORTD=0x07;

DDRD=0x03;

/I Port E initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/] State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T StateO=T

PORTE=0xFF;

DDRE=0x00;

/I Port F initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/] State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T StateO=T

PORTF=0x00;

DDRF=0x00;

/I Port G initialization

/I Func4=In Func3=In Func2=In Funcl=In FuncO=In
/I Stated4=T State3=T State2=T State1=T StateO=T
PORTG=0x00;

DDRG=0x00;

/I Timer/Counter 0 initialization
/I Clock source: System Clock
/I Clock value: 43,200 kHz

/I Mode: Normal top=0xFF

/I OCO output: Disconnected
ASSR=0x00;

TCCRO0=0x01;
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TCNTO0=0x00;
OCRO0=0x00;

/I Timer/Counter 1 initialization

/I Clock source: System Clock

/I Clock value: Timerl Stopped

/I Mode: Normal top=0xFFFF

/I OC1A output: Discon.

/I OC1B output: Discon.

// OC1C output: Discon.

/I Noise Canceler: Off

/I Input Capture on Falling Edge
/I Timer1 Overflow Interrupt: Off
/I Input Capture Interrupt: Off

/I Compare A Match Interrupt: Off
/I Compare B Match Interrupt: Off
/I Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;

TCCR1B=0x00;

TCNT1H=0x00;

TCNT1L=0x00;

ICR1H=0x00;

ICR1L=0x00;

OCR1AH=0x00;

OCR1AL=0x00;

OCR1BH=0x00;

OCR1BL=0x00;

OCR1CH=0x00;

OCR1CL=0x00;

/I Timer/Counter 2 initialization
/I Clock source: System Clock
/I Clock value: Timer2 Stopped
/I Mode: Normal top=0xFF

/I OC2 output: Disconnected
TCCR2=0x00;

TCNT2=0x00;

OCR2=0x00;

/I Timer/Counter 3 initialization

/I Clock source: System Clock

/I Clock value: Timer3 Stopped

/I Mode: Normal top=0xFFFF

/I OC3A output: Discon.

// OC3B output: Discon.

/I OC3C output: Discon.

/I Noise Canceler: Off

/I Input Capture on Falling Edge
/I Timer3 Overflow Interrupt: Off
/I Input Capture Interrupt: Off

/I Compare A Match Interrupt: Off
/I Compare B Match Interrupt: Off
/I Compare C Match Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;

TCCR3B=0x00;

TCNT3H=0x00;

TCNT3L=0x00;

ICR3H=0x00;

ICR3L=0x00;

OCR3AH=0x00;

OCR3AL=0x00;

OCR3BH=0x00;

OCR3BL=0x00;

OCR3CH=0x00;

OCR3CL=0x00;

/I External Interrupt(s) initialization

/I INTO: Off
/I INT1: Off
/I INT2: Off
/I INT3: Off
/I INT4: Off
/I INT5: Off
/I INT6: Off
/I INT7: Off
EICRA=0x00;
EICRB=0x00;
EIMSK=0x00;

/I Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization

TIMSK=0x01,
ETIMSK=0x00;

/*
/I USARTO initialization

/I Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity

/I USARTO Receiver: On

/I USARTO Transmitter: On
/I USARTO Mode: Asynchronous
/I USARTO Baud Rate: 1200
UCSRO0A=0x00;
UCSRO0B=0x18;
UCSROC=0x06;
UBRROH=0x02;
UBRROL=0x3F;

f

/I USARTO initialization

/I Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity

/I USARTO Receiver: On

/I USARTO Transmitter: On

/I USARTO Mode: Asynchronous
/I USARTO Baud Rate: 9600
UCSRO0A=0x00;

UCSRO0B=0x18;
UCSRO0C=0x06;
UBRROH=0x00;

UBRROL=0x47;

*/

/I USARTO initialization

/I Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity

/I USARTO Receiver: On

/I USARTO Transmitter: On

/I USARTO Mode: Asynchronous
/I USARTO Baud Rate: 115200
UCSRO0A=0x00;

UCSR0B=0x18;

UCSROC=0x06;
UBRROH=0x00;

UBRROL=0x05;

/I USART1 initialization

/I Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity

/I USART1 Receiver: On

/I USART1 Transmitter: Off

/I USART1 Mode: Asynchronous
/I USART1 Baud Rate: 19200
UCSR1A=0x00;

UCSR1B=0x90;
UCSR1C=0x06;
UBRR1H=0x00;
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UBRR1L=0x23;

/I Analog Comparator initialization
/I Analog Comparator: Off

/I Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off

ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

/I ADC initialization

/I ADC Clock frequency: 691,200 kHz
/I ADC Voltage Reference: AVCC pin
/I Only the 8 most significant bits of

/[ the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x84;

/I SPI initialization
/I SPI disabled
SPCR=0x00;

/I TWI initialization
/I TWI disabled
TWCR=0x00;

/I Alphanumeric LCD initialization
/I Connections specified in the

/I Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:

/I RS - PORTC Bit 0

/I RD - PORTC Bit 1
/I EN - PORTC Bit 2

/I D4 - PORTC Bit 4

/I D5 - PORTC Bit 5

/I D6 - PORTC Bit 6

/I D7 - PORTC Bit 7

/I Characters/line: 16
lcd_init(16);

/I Global enable interrupts

#asm("sei")
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Bismillah");
delay_ms(500);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);

lcd_putsf("AYOOOOO, TETTTTTTT");

delay_ms(500);
lcd_clear();
//mode diam pengukuran
while(sound==0)

while (mode==0)
{
stop();
tiup_lilin=0;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Mode diam™);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Menunggu start");

if (PINB.0==0){ lcd_clear();tiup_lilin=1;}

while(tiup_lilin==1)
display_sensor();

kirim_data();
[fif (mode==1){lcd_clear();break:}
}

while (mode==1)
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tiup_lilin=0;

lcd_gotoxy(0,0);

lcd_putsf("Mode jalan");

lcd_gotoxy(0,1);

lcd_putsf("Menunggu start");

if (PINB.0==0){ Icd_clear();sound=1;tiup_lilin=1;}
while(tiup_lilin==1)

display_sensor();

algorit();

kirim_data_jalan();

/lif (mode==0){Icd_clear();break;}



Lampiran 2c. Program Codevision AVR Pada
IC Slave

/

Chip type : ATmega8

Program type : Application

AVR Core Clock frequency: 11,059200 MHz

Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256

#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>

unsigned char posisi,jumlah,posisi2,jumlah2,posisi3,jumlah3;
unsigned int api,suhu,api2,suhu2,api3,suhu3;

int flamel,flame2,flame3,x1,x2,x3;
//'12C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_hit=5
#endasm
#include <i2c.h>

#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif

#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif

#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif

#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif

#ifndef FE
#define FE 4
#endif

#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif

#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif

#define FRAMING_ERROR (1<<FE)

#define PARITY_ERROR (1<<UPE)

#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)

#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)

/I USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];

#if TX_BUFFER_SIZE <= 256

unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else

unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif

/I USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)

if (tx_counter)
{
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
}
}

#ifndef DEBUG_TERMINAL_IO_

/I Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_

#pragma used+

void putchar(char c)

while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli)

if (tx_counter || (UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
{

tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
++tx_counter;
}
else
UDR=c;
#asm("sei")
}
#pragma used-
#endif

/I Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>

#define ADC_VREF_TYPE 0x60

/I Read the 8 most significant bits

/I of the AD conversion result

unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)

{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & Oxff);

/I Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage

delay _us(10);

/I Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;

/I Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;

return ADCH;

}

/I Declare your global variables here
int data,i,data2,i2,data3,i3;
unsigned char

reg,revision,ambient,pixel[8],reg2,revision2,ambient2,pixel2[8],reg3,re

vision3,ambient3,pixel3[8];
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void TPA_read (void)

/ldelay_ms(40); //wait for 40mS to get accurate reading
i2c_start();

i2c_write(0xDO);

i2c_write(reg);

i2c_start();

i2c_write(OxD1);

data=i2c_read(0);

i2c_stop();

void geni (void)

reg=0x00;
TPA_read();
revision=data;
reg=0x01;
TPA_read();
ambient=data;
for (i=0;i<8;i++)

{
reg=reg+1; // reg=0x02,0x03,...,0x09

TPA_read();
pixel[i]=data;
}

/Iputchar(ambient); //kirim data ke atmega utama
jumlah=0;
api=0;
if (48<pixel[0])
{

api=1;
++jumlah;
3

if (48<pixel[1])
{
api=api+2;
++jumlah;
3

if (48<pixel[2])
{
api=api+3;
++jumlah;
3

if (48<pixel[3])
{
api=api+4;
++jumlah;
3

if (48<pixel[4])
{
api=api+5;
++jumlah;
3

if (48<pixel[5])
{
api=api+6;
++jumlah;
3

if (48<pixel[6])

{
api=api+7;
++jumlah;

I8
if (48<pixel[7])
{

api=api+8;
++jumlah;

I8

posisi=api/jumlah;
if (jumlah!=0)

{
PORTD.4=0;
}

else

{
PORTD.4=1;
posisi=0;

h

}

void TPA_read2 (void)

/ldelay_ms(40); //wait for 40mS to get accurate reading
i2c_start();

i2c_write(0xD2);

i2c_write(reg?2);

i2c_start();

i2c_write(0xD3);

data2=i2c_read(0);

i2c_stop();

}

void geni2 (void)

{
reg2=0x00;
TPA_read2();
revision2=data2;
reg2=0x01,
TPA_read2();
ambient2=data2;
for (i2=0;i2<8;i2++)
{

reg2=reg2+1; // reg=0x02,0x03,...,0x09
TPA_read2();
pixel2[i2]=data2;

/Iputchar(ambient); //kirim data ke atmega utama
jumlah2=0;
api2=0;
if (48<pixel2[0])
{

api2=1;
++jumlah2;

h

if (48<pixel2[1])
{
api2=api2+2;
++jumlah2;
j#

if (48<pixel2[2])
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{
api2=api2+3;
++jumlah2;

h
if (48<pixel2[3])
{

api2=api2+4;
++jumlah2;

h
if (48<pixel2[4])
{

api2=api2+5;
++jumlah2;

h
if (48<pixel2[5])

api2=api2+6;
++jumlah2;

h
if (48<pixel2[6])
{

api2=api2+7;
++jumlah2;

h
if (48<pixel2[7])
{

api2=api2+8;

++jumlah2;

h
posisi2=api2/jumlah2;

if (jumlah2!=0)

{
PORTD.4=0;
}

else

{
PORTD.4=1;
posisi2=0;
h

}

IITPA 3
void TPA_read3 (void)

/ldelay_ms(40); //wait for 40mS to get accurate reading
i2c_start();

i2c_write(OxD4);

i2c_write(reg3);

i2c_start();

i2c_write(OxD5);

data3=i2c_read(0);

i2c_stop();

void geni3 (void)

{

reg3=0x00;
TPA_read3();
revision3=data3;
reg3=0x01;
TPA_read3();

ambient3=data3;
for (i3=0;i3<8;i3++)

reg3=reg3+1; // reg=0x02,0x03,...,0x09
TPA_read3();

pixel3[i3]=data3;

}

/Iputchar(ambient); //kirim data ke atmega utama
jumlah3=0;
api3=0;
if (48<pixel3[0])
{

api3=1;

++jumlah3;

h

if (48<pixel3[1])
api3=api3+2;
++jumlah3;

h

if (48<pixel3[2])

{

api3=api3+3;

++jumlah3;

h

if (48<pixel3[3])

{

api3=api3+4;

++jumlah3;

h

if (48<pixel3[4])
api3=api3+5;
++jumlah3;

h

if (48<pixel3[5])

{

api3=api3+6;

++jumlah3;

h

if (48<pixel3[6])

{

api3=api3+7;

++jumlah3;

h

if (48<pixel3[7])
api3=api3+8;
++jumlah3;

h
posisi3=api3/jumlah3;
if (jumlah3!=0)

{
PORTD.4=0;
}

else
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{
PORTD.4=1;
posisi3=0;
h

}

void baca_api (void)

{
delay_ms(4);
geni2();
delay_ms(4);
}

void kirim_data (void)

{

putchar(255);
putchar(flame1l);
putchar(flame?2);
putchar(flame3);
putchar(posisi2);
putchar(254);

void main(void)
/I Declare your local variables here

/I Input/Output Ports initialization

[/l Port B initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/] State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T StateO=T

PORTB=0x00;

DDRB=0x00;

/I Port C initialization

/I Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Funcl=In
FuncO=0Out

/] State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T Statel=T
State0=1

PORTC=0x00;

DDRC=0x00;

[/l Port D initialization

/I Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
Funcl=In FuncO=In

/] State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T
Statel=T State0=T

PORTD=0x00;

DDRD=0x00;

TCCRO0=0x00;
TCNTO0=0x00;

/I Timer/Counter 1 initialization

/I Clock source: System Clock

/I Clock value: Timerl Stopped

/I Mode: Normal top=0xFFFF

/I OC1A output: Discon.

// OC1B output: Discon.

/I Noise Canceler: Off

/I Input Capture on Falling Edge
/I Timerl Overflow Interrupt: Off
/I Input Capture Interrupt: Off

/I Compare A Match Interrupt: Off
/I Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;

TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;

ICR1H=0x00;

ICR1L=0x00;

OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

/I Timer/Counter 2 initialization
/I Clock source: System Clock
/I Clock value: Timer2 Stopped
/I Mode: Normal top=0xFF

/I OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;

TCCR2=0x00;

TCNT2=0x00;

OCR2=0x00;

/I External Interrupt(s) initialization
/I INTO: Off

/I INT1: Off

MCUCR=0x00;

/I Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

/I USART initialization

/I Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
/I USART Receiver: Off

/I USART Transmitter: On

/I USART Mode: Asynchronous
/I USART Baud Rate: 19200
UCSRA=0x00;

UCSRB=0x48;

UCSRC=0x86;

UBRRH=0x00;

UBRRL=0x23;

/I Analog Comparator initialization

/I Analog Comparator: Off

/I Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;

SFIOR=0x00;

/I ADC initialization

/I ADC Clock frequency: 691,200 kHz
/I ADC Voltage Reference: AVCC pin
/I Only the 8 most significant bits of

/I the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x84,

/I SPI initialization
/I SPI disabled
SPCR=0x00;

/I TWI initialization
/I TWI disabled
TWCR=0x00;

//'12C Bus initialization
i2c_init();
/I Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)

{
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x1=read_adc(0);
x2=read_adc(1);
x3=read_adc(2);
if(x1>243){x1=243;}
if(x2>243){x2=243;}
if(x3>243){x3=243;}
flamel=x1,
flame2=x2;
flame3=x3;
baca_api();
kirim_data();
delay_ms(40);
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Lampiran 3.b. Revisi Tahap Kedua
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Lampiran 3.d. Jobsheet

ROBOT CERDAS DENGAN SOFTWARE GUIUNTUK
MATA PELAJARAN SENSORDAN AKTUATOR




KATA PENGANTAR

taaltlydzQlFflFrAldzY 2N®» 200

Segala puji atas kehadiradllah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta
karuniaNya sehingga penulié S NK I &4 A £  Mo&uy/ RraktkuimyRobat Cerdas Dengan
Software GUI Untuk Mata PelajaranSensor danAktuatoré dModul Pembelajaran ini
merupakan bahan ajar pada kegiatan praktikum mata pelaj@®iaanti Sensor dan Aktuator
yang digunakan sebagai panduan teori dan praktikum peserta diklat Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) pada program keahlian Tektéktronikalndusti.

Modul PraktikumRobot Cerdas Deng&@oftwareGUImerupakan seu kesatuan dengan
robot cerdas yang sudah terdap8bftwareGUIsebagai media pembelajaran papeaktikum
sensor daraktuator. Modul bahan ajar praktikum ini berisi pengetahuan, pengendransip
kerja, sifat, karakeristik daribeberapa sensaserta pengaplikasianya pada robot cerdas

Perulis menyadari banyaknya kekurangan dalammpiésan dan penyusunamodul ini,
sehingga saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga modul

pembelajaran ini banyak memberikan manfaat.

2l aalflydzQlflA]ldzYz 2NX» 200
Yogyakarta, Agustus2015

Perulis,
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A,

PENDAHULUAN

Deskripsi

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, hal ini dapat dibuktikan
dengan banyaknya inovaisiovasi teknologi baru yang telah dibuat saat ini.
Perkembangan ini tampak jelas di industri, dimana sebelumnya banyak pekerjaan
menggunakan tangan manusia, kemudian beralih menggunakan mesin,
berikutnya dengan electromechanic (semi otomatis) dan sekarang sudah
menggunakan robotidill automatic seperti penggunaahklexible Manufacturing
SystemgFMS danComputerized Integrated Manufactu(€IM dan sebagainya

Sensor dan transduser merupakan peralatan atau komponen yang
mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis.
Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih sebuah sensor akan sangat menentukan
kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis.

Pada buku ini akan dibahas tentang pengertian sensor, klasifikasor,
serta fungsi, sifat, karakteristik dan prinsip kerja dari sensor yang terdapat pada

robot cerdas.
Petunjuk Penggunaan

Modul ini disusun sebagai panduan dalapraktikum sensor dan aktuator
dengan menggunakan media robot cerdas dengaftware GUI. Peserta didik
diharapkan dapat berperan aktif dan berinteraki@ngan sumber belajar yang
digunakan Modul ini digunakan untulkelancaran kegiatan praktikureensor
selain modul ini kita jugaiapkanbeberaperlengkapan yang lain yaitu :

1. Laptop
2. Software GUI Robot Cerdas
3. Robot Cerdas
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Untuk menpelajari keseluruhan modul ini dengan cara berurutan. Jangan

memaksakan diri sebelum benbenar menguasai bagian demi bagian dalam

modul ini, karena masinmasing saling berkaitan. Modul ini terdapat dua

kegiatan belajar yaitu teori dan praktik, sebelunaktik peserta didik diharapkan

menggetahui dasar teori terlebih dahulu.

Apapun yang terjadic yang Anda yakini adalah kekuatan Anda
Apapun yang terjadic Andaharus tetap pada tujuan Anda

Apapun yang terjadic yang Andgakini adalah apa yang akan terjac
-Mario Teguh

Tetaplah yakipada tujuan utama dari belajar kita. Pada hakikatny
belajar adalah mencari ilmu. Apapun yang terjadi, apapun vyi
menghalangi, bagaimanapun susahnya memahami materi, tetaf
berusaha dan mencoba karena kita punya kemampuan memah
suatu ilmu.

C.>»> Tujuan Akhir

Tujuan akhipembelajaran praktikum ini, diharapkan Peserta diklat dapat :

1.

a ~ w0 DN

Menjelaskan pengertian umuitanklasifikasi sensor
Memahami fungsi dari beberagensor

Memahami karaktertsk beberapa sensor
Memahami prinsip beberapa sensor

Mengetahui aplikasi pengguaa sensor
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A,

PEMBELAJARAN

Sensor

Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya
perubahan lingkungan fisik atau kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah
menjadi besaran listrik. Sensor tersebut telah dibuat dengan ukuran sangat kecil
dengan orde nanometer. Ukuran ygnsangat kecil ini sangat memudahkan
pemakaian dan menghemat energensor adalah komponen yang dapat
digunakan untuk mengkonversuatu besaran tertentu menjadi satuan analog
sehingga dapat dibaca oleh suatu rangkaian elektronik. Sensor merupakan
komponen utama dari suatu tranduser, sedangkan tranduser merupakan sistem
yang melengkapi agar sensor tersebuéempunyai keluaran sesuai yang kita
inginkan dan dapat langsung dibapada keluarannya. Sensor adalah alat
untuk mendeteki/mengukur sesuatu, yardjgunakan untuk mengubah variasi
mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik.
Dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika, sensor memberikan kesamaan
yanag menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah yang kemudian aah d
oleh kontroler sebagai otaknya (Petruzella, 20&lasifikasi dari Sensor adalah:

1. Sensor kimia
Sensor kimia mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan cara mengubah
besaran kimia menjadi besaran listrik. Biasanya melibatkan beberapa reaksi
kimia. Contoh yang termasuk dalam sensor kimia adalah sensor pH, sensor
Oksigen, sensor ledakan, dan sengas.

2. Sensor Fisika
Secara umum berdasarkan fungsi dan penggunaannya sensor fisika dapat
dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:
a. sensor thermal (panas)

b. sensor mekanis
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c. sensor optik (cahaya)
Sensor thermal adalah sensor yang digunakanukintnendeteksi gejala
perubahan panas/temperature/suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi
ruang tertentu.Contohnya; bimetal, termistor, termokopel, RTD, photo
transistor, photo dioda, photo multiplier, photovoltaik, infrared pyrometer,
hygrometer, dsb. &nsor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan
gerak mekanis, seperti perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus
dan melingkar, tekanan, aliran, level dsb. Contoh; strain gage, linear variable
deferential transformer (LVDT), proximipgtensiometer, load cell, bourdon
tube, dsb. Sensor optic atau cahaya adalah sensor yang mendeteksi perubahan
cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang
mengernai benda atau ruangan. Contoh; photo cell, photo transistor, photo
diode, photo voltaic, photo multiplier, pyrometer optic, dsb.
Sensor fisika mendeteksi suatu besaran berdasarkan htilakum fisika.
Contoh sensor fisika adalah sensor cahaya, sensor suara, sensor gaya, sensor
tekanan, sensor getaran/vibrasi, sensor @g@an, sensor kecepatan, sensor
percepatan, sensor gravitasi, sensor suhu, sensor kelembaban udara, sensor
medan listrik/magnit, dll.

3. Sensor Biologi
U  Sensor pengukuran molekul dan biomolekul: toxin, nutrient, pheromone
0  Sensor pengukuran tingkat glukosaigen, dan osmolitas

U  Sensor pengukuran protein damormone

Sebelum memahami dan menerapkan penggunaan sensor secara rinci maka perlu
mempelajari sifatsifat dan klasifikasi dari sensor secara umum.

Sensor adalah komponen listrik atau elektronik, dimarfat satau karakter
kelistrikannya diperoleh atau diambil melalui besaran listrik (contoh : arus listrik,
tegangan listrik atau juga bisa diperoleh dari besaran bukan listrik, contoh : gaya,
tekanan yang mempunyai besaran bersifat mekanis, atau suhu lebpgigaran
thermis, dan bisa juga besaran bersifat kimia, bahkan mungkin bersifat besaran

optis).
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SENSOR

pasif

aktif

BERSIFAT MENGUBAH BESARAN LISTRIK

BERSIFAT MENGUBAH ENERGI

&iw | #] D

i I
ajzc:
=

RESISTIF  INDUKTIF KOPEL
INDUKTIF

Gambar 1. sifat dari sensor berdasarkan klasifikasi sesuai fungsinya.

Sensor Aktif §ctive sensor

KAPASIF  TERMOKOPEL PHOTO

¢

DIODA ELEKTRIK

PIZZO  GENERATOR

Sensor aktif adalah suatu sensor yang dapat mengubah langsung dari

energi yang mempunyai besaran bukan listrik (seperti :

energi mekanis, energi

thermis, energi cahaya atau energi kimia) menjadi energi besaran listrik. Sensor

ini biasanya dikemas dalamts&emasan yang terdiri dari elemen sensor sebagai

detektor, dan piranti pengubah sebagaansducer dari energi dengan besaran

bukan listrik menjadi energi besaran listrik.

Sensofsensor yang tergolong sensor aktif ini banyak macam dan tipe yang

dijual d pasaran komponen elektronik (sebagai contahermocouple foto cell
RA LJ- afbtiNdiogle pieZd w

electrig foto transistor elemensolar cell tacho generatoydan lainlainnya).

Fdldz @8y3d ASNAy3 |

Prinsip kerja dari jenis sensor aktif adalah menghasilkan perubahan

RI

G A:

resistansi/tahanan listrik, perubahan tegangan atau juga arus listrik langsung bila

diberikan suatu respon penghalang atau respon penambah pada sensor tersebut

(contoh sinar/cahaya yang enuju sensor dihalangi atau ditambah cahayanya,

panas pada sensor dikurangi atau ditambah danl&mya).
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>> B>>> Praktikum Sensor >

PengenalarHardwareRobot Cerdas

Hardware (perangkat keras) robot cerdas terdiri dari beberapa bagian

penyusurrobot, gambar berikut ini merupakan bagiagian robot cerdas :

XBE Tombol Mode Tombol Start

Tombol Power

Tombol Stop LCo
Motor
Kipas
LED Indikator
IR Flame @ Limitswicht Kiri
LimitswichtKanan ‘L
TPA-81 Shrap GP2D12

Uvtron

Gambar2. Bagianbagian Robot Cerdas
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PenginstalarSoftware GUI

1. Buka folder robot cerdas kemudian doble klik/klik kanan open pada file

setup.exe seperti pada

&' /=[) » Computer » DATA(D: » Robot cerdas » Robot cerdas = P
Organi Include in ibs Share with Bur New fold o
Favorites
B Desktop bot cerdas
# Download: tup

+ DATA (D)
G Network

% Image Catslog

gambar di bawah ini

Gambar3. File setup.exe

2. Setelah dibuka maka akan tampil jendala seperti gambar di bawah. Jendela ini

untuk pilihan bahasa yang akan digunakan pada saat penginstalan, jika kita mau

menggunakan bahasa inggris maka pilih English kemudian klik OK

3. Kemudian klik next

]

Select Setup Language

i Select the language to use during the
i, installation:
[Engish -

e

Gambar4. Jendela pilihan bahasa

& Setup - Robot Cerdas

(=] -

Welcome to the Robot Cerdas
Setup Wizard

This will install Robot Cerdas version 1.0 on your computer.

Itis recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

Gambarb. Jendela baru

4. Kemudian muncul jecdela seperti gambar di bawah ini, Anda diminta untuk

YSYl &adA |y

LI a2 ¢62NR® al adzl ty
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&3 Setup - Robot Cerdas

Password
This installation is password protected.

Please provide the password, then dick Next to continue. Passwards are
case-sensitive,

Password:

[ <Bsck [ mext> | [ cancal |

Gambar6. Masukan password
5. Setelah menekamtau mengklik tombol next maka tampil jendela baru seperti
gambar di bawah ini. Kotak jendela di bawah, menjelaskan dimana anda harus
menyimpan file dari aplikasi yang diinstal. Saran:lebih baik pake Default alias

tidak usah dirubah lagi. Jika tidak adaysahan, klik tombol next
@ Setup - Robot Cerdas [

Select Destination Location
Where should Robot Cerdas be installed?

| Setup will install Robat Cerdas into the following folder.

To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. fl
:\Program Files (x86)\Robot Cerdas| Browse...

At least 2,0 MB of free disk space is required.

[ < Back ][ Next > ][ Cancel ]

Gambar7. Folder inslatalan
6. Kemudian akan muncul jendela seperti gambar di bawah ini setelah itu klik

tombo next

3 Setup - R-nbot Cerdas

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?

= i Setup will create the program's shorteuts in the following Start Menu folder.

To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse.

Robot Cerdas| Browse...

[7] Don't create a Start Menu folder

[ <Back || mext> | [ cancal ]

Gambar8. Jendela baru
7. Setelah menekan tombol next muncul jendala baru seperti pada gambar di

bawah ini. Jedela ini menjelaskaapakah anda akan membuat icon di dekstop
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atau tidak, jika ingin membuat maka beri tanda centang kemudian klik tombol
next

& Setup - Robot Cerdas [

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while instaling Robot
Cerdas, then dick Next.

Additional icons:

V] Create a desktop icon

[ <Back |[ mexts | [ cancel |

Gambar9. Jendela pembuatan icon di dekstop
8. Klik tombol install

3 Setup - Robot Cerdas

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling Robot Cerdas on your computer.

Click Install to continue with the installation, or dick Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files (x86)\Robot Cerdas

Start Menu folder:
Robot Cerdas

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

[ <Bak |[ mstal | [ cancel |

Gambarl0. Jendela untuk install

9. Setelahpenginstalan berhasil makan akan muncul jendela seperti pada gambar
di bawah ini kemudian Klik finish

3 Setup - Robot Cerdas =

Completing the Robot Cerdas
Setup Wizard

Setup has finished instaling Robot Cerdas on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup, I

V| Launch Robot Cerdas

Gambarll. Finish
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Komunikasi GUI dengan Robot Cerdas

Robot cerdas dengasoftware GUI terdiri dari perangkat keras yang berupa
robot cerdas dan perangkat lunak berupaftware GUI, untuk perangkat keras
ada dua bagian yaitu robot cerdas dan unit komunikasi yang menggunakan xbee.
Berikut ini adalah gambar dari perangkat yang ada padtrecerdas dengan

softwareGUI.

Gambar 2. Software GUI Robot Cerdas
Berikut ini merupakan langkadangkah cara menghubungkan perangkat
keras dan perangkat lunak GUI robot :
1. Hubungkarunit komunikaskbee dengan laptop atau PC
lf\ l‘l“\‘l 1l : i ‘

l\l‘l\l\\]

Gambar b. Penghubungan xbee dengan laptop
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2. Driver Xbee akan otomatis terinstal di laptop, kemudian akan muncul peringatan
bahwa xbee terdeteksi pada usb serial port laptop, di bawah ini merupakan

tampilan bahwa xbee terdeteksi pada usb serial port (Com13)

% ) Computer »

Organize »  AutoPlay  Properties  System properties  Uninstall or change a progam  Map networkdrive  Open Control Panel - 3@

45 Favorites 4 Hard Disk Drives (2)
B Deskiop Local Disk (C:) DATA (D)
& Downloads | m— — “ o,
( * e S 315 GB free of 368 68
2 Recent Places
4 Devices with Removable Storage (2)

434 ibraries A =
3 Documents VD RW Drive (E) _ KBl B0-ROM Drive (69
= =
& Music
e Pictures

B Videos

4% Computer
&, Local Disk (C:)
s DATA (D)

€ Network

%) Image Catalog

| size: 368 GB BitLocker status: Off
File system: NTFS.

USB Serial Port (COM13) & X
' Device driver software installed successfully.

Gambar B. Penghubungan xbee dengan laptop

3. Hidupkan pada robot cerdas dengan cara ON kan togel swicth.

Gambarl? . Togel swicth

4. Pastikan Robot cerdas dalam mode diam dapat dilihat dadB@ robot cerdas,

jika belum tekan tombol mode pada robot cerdas.

/ N e 1 ( W‘FE"

_

Gambarl8. Tampilan LCD mode dianmr Gambarl9. Tombol mode
5. BukasoftwareGUI robot yang sudah terinstal pada laptop
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6. Masukan Comport xbee yang terdeteksi

SETTING GUI
Comp Port SIIE

Bautrate

et [

CONNECT

Gambar20. Masukan Comport
7. Pilih Bautrate 115200
8. Pilih interval yang tersedia
9. Klik tombol connect, kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa sudah

terhubung dengan perangkat

==

TERHUBUMNG PERANGKAT

Gambar21. Terhubung dengan perangkat

10.Klik OK
11.Kliktombol start pada GUI kemudian tekan tombol start pad@aot.

SETTING GUI
Comp Port

Bautrate

DISCONNECT
START

Gamba 22. Tombol start GUI Gambar23. Tombolstart robot
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12.Untuk memutuskan komunikasi makik tombol stop pada GUI kemudiddik

tombol disconnect, dan muncul pemberitahuan bahwa sukamunikasi sudah
terputus

SETTING GUI -
Comp Port COM13 -
Bautrate 115200 . PERAMGKAT TERPUTUS

s [

DISCONNECT
5TOP

Gambar24. Tombol stopdan

Gambar25. Tampilan ketika

disconnect pada GUI perangkat sudah terputus
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Sensor Jaral§harp GP2DJ)?2

AN

g Tujuan

o

a. Mengetahui fungsi sens@harp GP2D12
b.

Mengetahui prinsip kerja sens&harp GP2D12
Mengetahui karakteristik SensSharpGP2D12
Mengaplikasikan Sens6harp GP2D12

\2. Dasar Teori

a. Pengertian sensojarak

Sensor Jaralidalah sensor yangapatmendeteksi suatu jarak antara objek

dengan sensor, maupun antara objek dengan objek lainnya. Sensor jarak terbagi

menjadi beberapa jenis seperti: sensor jarak dengan gelombang ultrasonic, dan

sensor jarak dengan menggunakan garis cahaya (proximity).

Senso Sharp GP2D12rmasuk pada sensor jarglang menggunakan garis

cahaya (proximity) SensorSharp GP2D1@2empunyai keluaran tegangan analog

dan dapat mendeteksi jarak 10 cm sampai 80 cm, sedangkan tegangan yang

dikeluarkan adalah mulai dari 2,6 Vdc damuteturun sampai sekitar 0,5 Vdc,

sehingga jarak berbanding terbalik dengan tegangan, jadi tegangan akan semakin

tinggi pada saat jarak semakin dekat. Berikut ini merupakan bentuk fisik dari

sensorSharp GP2D12

Gambar 26 Bentuk fisik Sensor Sharp GP2D
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b. Cara Kerja Sensor Jar&karp GP2D12
SensorSharp GP2D1idi sama seperti sensor Infra Red (IR) konvensional,
GP2D12 memiliki bagian transmitter/emitter dan receiver (detektor). Bagian
transmitter akan memancarkan sinyal IR yang telah dimodulasi, sedangkan
pantulan dari IR (apabila mengenai sebuah objek) aktangkap oleh bagian
detektor yang terdiri dari lensa pemfokus dan sebuah posisensitive

detector.

Sensor Sharp GP2D12 dapat mengukur jarak halangan pada daey&0 10
cm dengan memanfaatkan pemancaran dan penerimaan gelombang infra merah
sebagai merh untuk mengestimasi jarak.Penggunaan sperktrum infra merah
menyebabkan sensor ini tidak mudah terganggu dengan keberadaan cahaya
tampak dari lingkugan karena memiliki daerah spektrum yang berbeda.

Menghitung jarak objek pada wilayah pandangnya, sensor
menggunakan metode triangulation dan sebuah linear CCD array sebagai
position-sensitive detector.Pertamtama, emitter memancarkan sinyal IR yang
telah dimodulasi ke arah target. Sinar ini berjalan sepanjang sudut pandangnya
dan akan dipantulkan olehbgek yang menghalanginya. Jika tidak mengenai
objek, IR tidak akan dipantulkan kembali dan sensor mendeteksi ketidak
beradaan objekGambar di bawah ini mengilustrasikan cara kerja sensor Sharp

GP2D12 pada saat mendeteksi objek dekat dan saat mendetgkgijahh.

Object

Gambar Z . llustrasi cara kerja sensor Sharp GP2D12
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Sensor sharp GP2D12 mempunyai 3 pin keluaran yaitu pin vcc,ground dan

data. Berikut ini merupakan konfigurasi pin dari sensor sharp GP2D12 :

[0}

0| Ground
{ OLine

10uf Capacitor
o lrun from pover to ground
_I near the sensor)

+5V
[use same r-,\%ulgted
Sv supply as bx24)

Use
getACD(pin#)

ground

Gambar28 . Konfigurasi PIdensorSharp GP2D12

AN
3 Alat / Bahan / Instrument
Q. RODOL COIUAS.....uuuiiiiiieee et 1
D, Laptop / PC e 1
c. SoftwareGUIrobot cerdas........ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiee e 1
(o B . T 0 To = 1 L PP PP PP PPO 1
L O ] o] 1= PP 1
AN

4. Keselamatan Kerja

a . SNRZQFTFK &a@8So6Stdzy .YSttr1alyl{Fy LINI{G?7
b. Jangan menghubungkan dengan catu daya sebelum ada intruksi dari
instruktur/guru.

Ikuti langkahg langkah yang ada dalam modul praktikum ini.

o o

Mintalah petunjuk instrukstur/guru jika terdapat hahal yang meragukan.
e. Jauhkan perlengkapan yang tidak diperlukan dari meja kerja.
f. Hindari bercanda dengan sesama teman untuénjaga agar tidak terjadi

kecelakaan saat praktikum berlangsung.
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\ 5. Langkah Kerja

Lakukanlah percobaan satu demi satu, dimulai dengan lanigketkah

yang harus ditempuh dalam praktikum berikut ini :

a.
b.

C.

Siapkan alat dan bahan.
Hubungkan xbee pada laptop atpa
BukasoftwareGUI robot cerdas

Pilih tab Sharp GP2D12

8 ot vt 1 i

MONITORING ROBOT CERDAS

ST SPTOTE | A1 FLAE SENRR | LT SETH | UVTRI

‘Graph Samacr Sharp 1L Dimpan (Servnce )

.........

Gambar29 . Tabsensor Sharp GP2D12

Hidupkan robot cerdas dengan cara ON kan togel swpetla tombol
power.

Pastikan Robot cerdas dalam mode diam dapat dilihat pada LCD robot
cerdas, jikdbelum tekan tombol mode pada robot cerdas.

HubungkanGUI deigan robot cerdas (Badaamunikasi GUI dengan robot

cerdas).

. Kliktombol start pada GUI kemudian tekan tombol start pada roBonbil

sebuah objek media penghalang kemudian dekatkan pada bagiapade

sensorsharp GP2D12 yang bagian depan rottah amati perubahan jarak

dan tegangampadaGUI serta grafik

- ————ra

Gambar30. Sensor Sharp GP2DPada Robot Cerdas
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i. Buat Tabel dengan contah bawahini :

é%;gi Jarak Padg Tegangan
. GUI PadaGUI
Pengaris
8cm cm Volt
10 cm cm Volt
15cm cm Volt
20 cm cm Volt
30cm cm Volt
40 cm cm Volt
50 cm cm Volt

j. Isilah tabel di atas dengan cara memindah jarak objek dengan sensor sharp
GP2D12 bagian depan robot kemudian amati grafik dan catat datadarak

tegangan pada GUI.

\

6. Soal Diskusi

1. Sensor sharp gp2d12 adalaénsoryang mengubah besaran..
2. Sebutkan 2 aplikasi yang dapat menggunakan sensor jarak ?

3. Buatlah kesimpulan dari praktik yang telah kamu lakukan.
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Sensor Cahay@hotodioda)

AN

L Tujuan

. Mengetahui fungsi sens@hotodiode

a
b.
c
d

Mengetahui prinsip kerja sensor photodioda

. Mengetahui karakteristikensorphotodioda

. Mengaplikasikan sensor photodioda

\ 2. Dasar Teori

a.

Pengertian sensor warna dan photodioda

Snsor photodiodamerupakan dioda yang peka terhadap cahaya,
sensor photodioda akan mengalami perubahan resistansi pada saat menerima
intensitas cahayadan akan mengalirkan arus listrik secara forward
sebagaimana dioda pada umumnya. Sensor photodioda adalah salah satu jenis
sensor peka cahaya (photodetecto§ensor photodioda bentuknya hampir
sama dengan LED tetapi tidak dapat menyala, berikut ini merupgéarbar

symbol dan bentuk aslinya

Katoda
(K)

XA

Anoda A
(A)

Gambar 31. Symbol dan bentpkotodioda
Photodioda merupakan sensor cahayams#@nduktor yang dapat

mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Photodioda merupakan

sebuah dioda dengan sambungaim [yang dipengaruhi cahaya dalam kerjanya.

164



Cahaya yang dapat dideteksi oleh photodioda ini mulai dari cahaya infra

merah, cahaya tapak, ultra ungu sampai dengan sigér

b. Prinsip Kerja Sensor photodioda

Prinsip kerja dari photodiodgaitu karena photodioda terbuat dari
semikonduktor pn junction maka cahaya yang diserap oleh photodioda akan
mengakibatkan terjadinya pergeseran fotgang akan menghasilkan pasangan
electronhole dikedua sisi dari sambungan. Ketika elekttektron yang
dihasilkan itu masuk ke pita konduksi maka elektetektron itu akan mengalir
ke arah positif sumber tegangan sedangkan hole yang dihasilkan mekealir
arah negatif sumber tegangan sehingga arus akan mengalir di dalam rangkaian.
Besarnya pasangan elektron ataupun hole yang dihasilkan tergantung dari
besarnya intensitas cahaya yang diserap oleh photodioda.

Photodiode dibuat dari semikonduktor dengan bahyang populer
adalah silicon ( Si) atau galium arsenida ( GaAs), dan yang lain meliputi InSb,
InAs, PbSe. Material ini menyerap cahaya dengan karakteristik panjang
gelombang mencakup: 2500-A1000 A untuk silicon, 8000¢420,000 A untuk
GaAs. Ketikaebuah photon (satu satuan energi dalam cahaya) dari sumber
cahaya diserap, hal tersebut membangkitkan suatu elektron dan menghasilkan
sepasang pembawa muatan tunggal, sebuah elektron dan sebuah hole, di
mana suatu hole adalah bagian dari kisi semikondktor yang kehilangan
elektron. Arah Arus yang melalui sebuah semikonduktor adalah kebalikan
dengan gerak muatan pembawa. cara tersebut didalam sebuah photodiode
digunakan untuk mengumpulkan photonmenyebabkan pembawa muatan
(seperti arus atau tegangamengalir/terbentuk di bagiafbagian elektroda.

Photodioda digunakan sebagai penangkap gelombang cahaya yang
dipancarkan oleh Infrared. Besarnya tegangan atau arus listrik yang dihasilkan
oleh photodioda tergantung besar kecilnya radiasi yang dipancarkeh ol
infrared. Sensor photodioda memiliki tanggapan paling baik terhadap cahaya
AYFNI YSNIKIZI GSLIdyelr LIRF OFKFeé&F RSy3

Kurva tanggapan sensor photodioda ditunjukkan pada gambar berikut.
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Gambar32. Ranjang gelombangang dihasilkan oleh bahan photodioda yar

berbeda terhadap penglatan mata

c. Aplikasi Photodioda Sebagai Sensor Api
Aplikasi photalioda dapat digunakan sebagai sensor api. Penggunaan
sensor photodioda sebagai pendeteksi keberadaan api didasarkanfakida
bahwa pada nyala api juga terpancar cahaya infra merah. Hal ini tidak dapat
dibuktikan dengan mata telanjang karena cahaya infra merah merupakan
cahaya tidak tampak, namun keberadaan cahaya infra merah dapat dirasakan

yaitu ketika ada rasa hangat atgpanas dari nyala api yang sampai ke tubuh
kita.
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\3. Alat / Bahan / Instrument

Q. RODOL COIUAS......cuuiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaas 1

D, Laptop / PC..e 1

C. SoftwareGUIrobot Cerdas...........ooovieiiiiiiiiiiiiiee e 1

(0 JR (] 1= Q> o 1

€. PENJAIIS ..ot 1
AN

4. Keselamatan Kerja
\

a. . SNR2ZQFtFK aSoStdzyY YStrlalylF{Fy LINITIG.
b. Jangan menghubungkan dengaratu daya sebelum ada intruksi dari
instruktur/guru.

Ikuti langkahg langkah yang ada dalam modul praktikum ini.

Mintalah petunjuk instrukstur/guru jika terdapat hahal yang meragukan.

Jauhkan perlengkapan yang tidak diperlukan dari meja kerja.

= o o o

Hindari bercanda dengan sesama teman untuk menjaga agar tidak terjadi

kecelakaan saat praktikum berlangsung.
AN

5. Langkah Kerja
\

Lakukanlah percobaan satu demi satu, dimulai dengan lanigkegkah
yang harus ditempuh dalam praktikum berikut ini :
a. Siapkan alat dabahan.
b. Hubungkan xbee pada laptop atau pc
c. BukasoftwareGUI robot cerdas

d. Pilih tab flame sensor

MONITORING ROBOT CERDAS

[ —

2. WMe O%T '« B
Gambar33. Tabsensorflame
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i

Hidupkanrobot cerdas dengan cara ON kan togwitch pada tombol power
Pastikan Robot cerdas dalam mode diam dapat dilipatla LCD robot
cerdas, jika belum tekan tombol mode pada robot cerdas.

HubungkanGUI dengan robot cerdas (Baca: komunikasi GUI dengan robot
cerdas).

Klik tombol start pada GUI kemudian tekan tombol start pada robot.

Buatlah tabel dengan contoh di bawah in

Jarak Data
Objek | Data digital
. analog
Pengaris

3cm Volt
10 cm Volt
20 cm Volt
30cm Volt
40 cm Volt
50 cm Volt
60 cm Volt

Dekatkan sumber cahaya api pada depan sensor flame

Gambar34 . SnsorlR Flame Pada Robot Cerdas

k. Amati datadigital dan analog pada GUI

Isilah tabel di atas dengan cara menjauhkan sumber cahaya dari sensor

flame dengan bantuan pengaris
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6. SoalDiskusi

a. Photodioda merupakan sensor cahaya semikonduktor yang dapat mengubah

\

besaran......
b. Sebutkan aplikagiang menggunakan sensor photodioda?

c. Buatlah kesimpulan dari praktik yang telah kamu lakukan.
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Sensor Warna (Photodioda)

N\
g Tujuan
a. Mengetahui fungsi sensevarna
b. Mengetahui prinsip kerja sensor warna
c. Mengetahui karakteristikensorwarna
d. Mengaplikasikan sensor warna
N\

\2. Dasar Teori

a.

Sensor varnadengan photodioda

Setiap warna bisa disusun dari warna dasar. Untuk cahaya, warna dasar

penyusunnya adalah warna Merah, Hijau dan Biru, atau lebih dikenal dengan

istlah RGBRedGreenBlug. Rangkaian sensor terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian

pemancar cahaya (transmitter) dan penerima cahaya(receive}, untuk

pemancar{ransmitter) menggunakan LED sedangkan untuk peneriraee{ve)

menggunakan photodiodaRangkaian pemancar terdiri dari re®ir sebagai

pembatas arus serta LED sebagai piranti yang memancarkan cahaya. Sedangkan

rangkaian penerima terdiri dari resistor sebagai jmglltegangan dan photodioda

sebagai piranti yang akan menerima pantulan cahaya LED oBeikut ini

merupakan skenatik dari rangkaian tersebut :

+5V

+:| R1 330 H R2 22K

Z zg’} output

photodioda

01

"X
L1

Led

Gambar 35Rangkain pemancar dan penerima

170



Untuk membuat rangkaian sensor warna menggunakan 3 buah photodioda yang
dipasangkan masiagnasing dengan led berwarna merah,hijau dan biru. Berikut

ini merupakan bentuk fisik seor warna :

Gambar 36Bentuk fisik sensor warna

b. Prinsip kerja sensor warna

Rangkaian sensor warna menggunakan 3 buah photodioda yang dipasangkan
masingmasing dengan led berwarna merah,hijau dan biru, prinsip kerjanya yaitu setiap
LED akanmemancarkan cahaya dimana cahaya tersebut akan dipantulkan oleh
object/benda di depannya, besarnya intensitas cahaya setiap warna LED yang
dipantulkan oleh object tersebut akan berbebdada tergantung dengan warna object
tersebut. Bila object berwarna mdmamaka intensitas cahaya LED merah yang akan
paling banyak dipantulkan dibandingkan intensitas cahaya LED hijau ataupun biru,
sehingga photodiode yang berdekatan dengan LED merah akan mendapat intensitas
cahaya paling terang menyebabkan resistansi photaiderkurang sehingga drop
tegangan di photodioda di LED merah paling kecil, sebaliknya bila object berwarna hijau
maka intensitas cahaya LED hijau yang akan paling banyak dipantulkan dibandingkan
intensitas cahaya LED merah atau biru, sehingga photodiadg berdekatan dengan
LED hijau akan mendapat intensitas cahaya paling terang menyebabkan resistansi
photodioda berkurang sehingga drop tegangan di photodioda da LED hijau akan paling
kecil, begitu juga pada photodioda yang dipasangkan dengan LED Herupbiect
berwarna biru maka intensitas cahaya LED biru yang akan paling banyak dipantulkan
dibanding intensitas cahaya LED hijau ataupun merah, sehingga photodioda yang
berdekatan dengan LED biru akan mendapat intensitas cahaya paling terang
menyebabkan esistansi photodioda berkurang sehingga drop tegangan di photodioda
LED biru akan paling kecil., dengan mengetahui perbandingan drop tegangan pada
masingmasing photodioda maka dapat ditentukan warna object yang didekatkan di

depan sensor.
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\3. Alat / Bahan/ Instrument

A. RODOE CRIUAS......ceiiiiiiiiiiiiiiiiieitii e 1
D, LaPtOP / PG 1
C. SoftwareGUIrobot cerdas...........couvviiiiiiiiiii 1
d. Kertas Berwarna Merakhl............ooccuuuiiiiiiiiiiee et 1
e. Kertas Berwarna bilU............ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeve e 1
f. Kertas Berwarna hijau..............cccooo oo 1
g. Kertas Berwarna PUtin..............oooiiiiiiiiiiiieeeee e 1
h. Kertas Berwarna hitam...........cccccoviiiiiiiiiiiieieeeeee e 1
N\,

4. Keselamatan Kerja
a. . SNRZQIFTFK asSoStdzy .yYStriaryl{1Fy LNI7T1GA

b. Jangan menghubungkan dengan catu daysbetum ada intruksi dari

instruktur/guru.

Ikuti langkahg langkah yang ada dalam modul praktikum ini.

2 o

Mintalah petunjuk instrukstur/guru jika terdapat hahal yang meragukan.
e. Jauhkan perlengkapan yang tidak dipednldari meja kerja.
f. Hindari bercanda dengan sesama teman untuk menjaga agar tidak terjadi

kecelakaan saat praktikum berlangsung.

\ 5. Langkah Kerja

Lakukanlah percobaan satu demi satu, dimulai dengan lanigkegkah
yang harus ditempuh dalam praktikuperikut ini :
a. Siapkan alat dan bahan.
b. Hubungkan xbee pada laptop atau pc
c. BukasoftwareGUI robot cerdas

d. Pilih tab warna
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Graph Sensor Wama
BLUE

Gambar37. Tabsensorwarna

e. Hidupkan robot cerdas dengan cara ON kan togel swicth tombol power.

f. Pastikan Robot cerdas dalam modem dapat dilihat pada LCD robot
cerdas, jika belum tekan tombol mode pada robot cerdas.

g. HubungkanGUI demgan robot cerdas (Bac&omunikasi GUI dengan robot
cerdas).

h. Klik tombol start pada GUI kemudian tekan tombol start pada robot.

i. Buatlah tabetdengancontoh di bawah ini :

Data Avalog Data Digital
R G B R G B

Warna Kertas

Merah
Biru
Hijau
Putih
Hitam

J. Letakkarrobot di ataskertas yang tersedia

Gambar38. Contoh pengukuran sensor warna pada warna hijau
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k. Amati grafik dan data digital serta analog pada GUI kemudian isikan pada
tabel di atas

6. SoalDiskusi

a. Sensor warna bekerja dengan cara mendeteksi perubahan besaran

\

b. Pada sensor warna, komponen elektronik yang berfungsi sebagai media
transmitter/pemancaradalah...
c. Sebutkan aplikasi yang menggunakan sensor warna?

d. Buatlah kesimpulan dari praktik yang telah kamu lakukan.
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Sensor Suhu (TR31)

N\
1 Tujuan
a. Mengetahui fungsi sensamPA81
b. Mengetahui prinsip kerja sensor Ti8A
c. Mengetahui karakteristik SensdPA81
d. Mengaplikasikan SensoPA81
N\

\2. Dasar Teori

a. Pengertian Sensosuhu

Sensor suhu bekerjanya karena adanya perubahan suhu disekitar sensor,

hasil pendeteksian berupa sinyal bukan listrik diubah menjadi sinyal listrik.

Sensor TPA1 merupaka sensor yang bekerja berdasarkan perubahan suhu

disekitar sensor.

Sensor TPR1 dapat mendeteksi sinar infra merah dengan panjang

gelombang 2u22um (1mikro meter = sepersejuta meter). Panjang gelombang

ini dihasilkan oleh bendbenda yang panas. Oleh karena yang dideteksi adalah

radiasi panasnya saja, maka T#&IA dapat mengukur suhu tanpa harus

menyentuh sumber panas. Sebagai gambaran,-P8apat mendeteksi suhu

api lilin dalam jarak 2 meter tanpa terpengaruh cahaya ruangan.

Gambar 39Sensor TPAS81
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b. Prinsip Kerja Sensor TF&1
Sensor TP&1 mempunyai 8 titik pixel yang mendeteksi suhu pada 8 titik
sekaligus. Karena didalam TFBA terdapat 8 buah sensor thermopile yang
masingmasing memiliki sudut pandang (Field of View) 5.t&hadap sumbu
horizontal dan 6° terhadap sumbu vertikal. Jadi total sudut pandangnya adalah

41° dengan 6°.

I:J = %
6 ]

TPAS1
Honzontal Angle Vertical Angle

Gambar 40Sudut Pandang Sensor TPA81

c. Connections Sensor TR
Jalur komunikasi data TFBA menggunakan teknologi 12C (Inter Integrated

Circuit) yang menggunakan dua kabel saja yaitu SDA untuk jalur data dan SCK untuk
jalur clock. Jika dihubungkan dengan mikrokontroler, -BPAlapat dipasang paralel
sebanyak 8 buah a menambah jalur komunikasi. Anda hanya perlu menambahkan
resistor pullup 1K8 pada jalur SDA dan SCK. Selain dapat mengeluarkan data suhu, TPA
81 dapat juga mengendalikan sebuah motor sef¥ata suhu dari tiaghiap pixel sensor
terdapat pada registeregister berikut ini.

Tabel 1. Register pada TBA

Register Read Write
0 Sofnware Version Command Register
1 Ambient Temperature °C Servo Range
2 Pixel | Temperature °C N/A
3 Pixel 2 Temperature °C '
4 Pixel 3 Temperatwre °C

Pixel 4 Temperatwre °C
Pixel 5 Temperature °C
Pixel 6 Temperature °C
Pixel 7 Temperature °C
Pixel 8 Temperature °C

O 0|1 | DN |t
z|=|=|= ===
P P g P P g B
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Do ot CONNEct ——s
ov Gnd .

Senvo PUISE (YEHOW) e
Sevo POWEr (REd) i
Servo Gnd (Black) —

Gambar 41Konfigurasi Pin Sensor TPA81

AN
\ 3. Alat/ Bahan / Instrument
A. RODOt Cerdas..........uueiiiiiiiiie e 1
D. Laptop / PC... e 1
C. SoftwareGUIrODOt CEIdaS.......uuuriieiiiiiiiee e 1
d. Solder/Korek api........ooooiiiiiiiiiieeeee e 1
AN
4. Keselamatan Kerja
h a. . SNR 2 QT t ImKlakdaBaka® prekikum.
b. Jangan menghubungkan dengan catu daya sebelum ada intruksi dari
instruktur/guru.
c. lkuti langkahg langkah yang ada dalam modul praktikum ini.
d. Mintalah petunjuk instrukstur/guru jika terdapat hahal yang meragukan.
e. Jauhkan perlengipan yang tidak diperlukan dari meja kerja.
f. Hindari bercanda dengan sesama teman untuk menjaga agar tidak terjadi
kecelakaan saat praktikum berlangsung.
AN
\ 9. Langkah Kerja

Lakukanlah percobaan satu demi satu, dimulai dengan lanigkegkah
yang harus ditemph dalam praktikum berikut ini :
b. Siapkan alat dan bahan.
c. Hubungkan xbee pada laptop atau pc

d. BukasoftwareGUI robot cerdas
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e. Pilih tab TP#1

Gambard2. TabsensorTPA81

f. Hidupkanrobot cerdas dengan cara ON kan togwitchtombol power.

g. Pastikan Robot cerdas dalam mode diam dapat dilihat pada LCD robot cerdas,
jika belum tekan tombol mode pada robot cerdas.

h. HubungkanGUI degan robot cerdas (Bac&omunikasi GUI dengan robot
cerdas).

i. Kliktombol start pada GUI kemudian tekan tombol staaida robot.

j. Buatlah tabel seperti di bawah ini :

Posisi Api Data Pixel
Sebelah Kanan
1

N OO WIN

8
Sebelah Kiri

k. Siapkan sumber panas dapat menggunakan solder atau korek api

|. Dekatkan sumber panas di depan sebelah kanan séria81
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Gambar43. SensorTPA81 pada robot cerdas Gambar44. Contoh pengukurar

m. Geser kekiri secara perlahdahan pada sumber panas

n. Catatlahdan masukan ke dalam tabaéhta pixel yang ditampilkan di GUI

AN

\6. SoalDiskusi

1. Berapakah jumlah pixglada sensor TR81?

2. Sistim komunikasi sensor T88A menggunakan teknologi apa ?
3. Sebutkanaplikasi yang degt menggunakan senssuhu?
4

. Buatlah kesimpulan dari praktik yang telah kamu lakukan.

Sensor Mekanik (Limit Swicth)
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\1. Tujuan

Mengetahui fungsi sensdimit swicth

a.

b. Mengetahui prinsip kerja sensor limit swicth
c. Mengetahui karakteristikensorlimit swicth
d.

Mengaplikasikan sensdimit swicth

\2. Dasar Teori

a. Pengertian Limit Swicth

Suatu sensor proximity memberitahukan kepa#antroller jika suatu
bagian yang bergerak berada pada posisi yang tepat. Limit switch adalah salah
satu contoh dari sensor proximity. Limit switch adalah suatu tombol atau katup
atau indicatormekanik yang diletakkan pada suatu tempat yang digerakkan
ketika suatu bagian mekanik berada di ujung sesuai dengan pergerakan yang
diinginkan.

Simbol dari Limit switch :

Limit switch symbols

—\0— ——
Normally-open Normally-closed
(NO) (NC)

Gambar5. Simbol limit switch

Gambar46. Bentuk limit switch

b. Prinsip Kerja Limit Swicth
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Limit switch tertekan suatu bendbaik dari samping kiri ataupun kanan
sebanyak 45 derajat atau 90 derajat ( tergantung dari jenis dan type limit switch
) maka, actuator akan bergerak dan diteruskan ke bagian dalam dari limit switch,
sehingga mengenai micro switch dan menghubungkan kekoakaknya, pada
micro switch terdapat kontak jenis NO dan NC seperti juga sensor lainnya,
kemudian kontaknya mempunyai beban kerja sekitar 5 A, untuk dihubungkan ke
perangkat listrik lainnya, dan begitulah seterusnya, selain itu limit switch juga
mempunyaihead atau kepala tempat dudukan actuator pada bagian atas dari
limit switch dan posisinya bisa dirubahbah sesuai dengan kebutuhan.

c. Penerapan Limit Swicth
Contohcontoh penggunaan limit switch adalah sebagai berikut :

1) Digunakan untuk sensor pinatomatis tutup dan buka.
2) Digunakan untuk sensor cylinder naik/turun.
3) Digunakan untuk sensor Safety cover (emergency stop).

4) Digunakan untuk sensor mesin home pqgisin lainlain.

\
\3. Alat / Bahan / Instrument
A, RODOL ClIUAS. .. e e e e 1
D. LaPtOp / PG 1
C. SoftwareGUIrODOL CEIUAS. ... e, 1
\

\

4. Keselamatan Kerja

a . SNRZQFTFK &a@8So6Stdzy .YSttr1alyl{Fy LINI{G?7
b. Jangan menghubungkan dengan catu daybetum ada intruksi dari
instruktur/guru.

Ikuti langkahg langkah yang ada dalam modul praktikum ini.

o o

Mintalah petunjuk instrukstur/gurgika terdapat hak hal yang meragukan.
e. Jauhkan perlengkapan yang tidak diperlukan dari meja kerja.
f. Hindari bercanda dengan sesama teman untuk menjaga agar tidak terjadi

kecelakaan saat praktikum berlangsung.

AN




5. Langkah Kerja

Lakukanlah percobaan satiemi satu, dimulai dengan langk#dmgkah

yang harus ditempuh dalam praktikum berikut ini :

a.
b.

C.

Siapkan alat dan bahan.
Hubungkan xbee pada laptop atau pc
BukasoftwareGUI robot cerdas

Pilih tablimit swicth

MONITORING ROBOT CERDAS

2, B E O%E WS

Gambard7. Tabsensorflame

Hidupkan roboterdas dengan cara ON kan togel swicth tombol power.
Pastikan Robot cerdas dalam mode diam dapat dilihat pada LCD robot
cerdas, jika belum tekan tombol mode pada robot cerdas.

HubungkanGUI degan robot cerdas (Badamunikasi GUI dengan robot

cerdas).

. Klik tombol start pada GUI kemudian tekan tombol start pada robot.

Buatlah tabel dengan contoh di bawah ini :

Posisi Data

Ditekan
Dilepas

Tekanlah sensor limit switch dan lihat hasil yang terbaada GUI
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Penekanan
Untuk
Limitswitch
Kanan

Penekanan
Untuk
Limitswitch Kiri

Gambar48. Posisi penekanan limitswitch

k. Isikan hasil tersebut pada tabel yang sudah dibuat

AN

\6. SoalDiskusi

a. Apakah besaran yang diubah dalam limit switch?
b. Sebutkan aplikasi yang menggunakan limit switch?

c. Buatlah kesimpulan dari praktik yang telah kamu lakukan.
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UVtron

N\
g Tujuan
a. Mengetahui fungsi sensdarVvtron
b. Mengetahui prinsip kerja sensor UVtron
c. Mengetahui karakteristisensorUvVtron
d. Mengaplikasikan sensarVviron
N\

\2. Dasar Teori

Sensor UVtron Flame Detector memberikan sinyal aktif apabila
mendeteksi adannya sinyal ultraviol&tVtrondapat menemukan nyala api dalam
jarak 5 meter dari sumber dan alat ini beroprasi dalam jangkauan spektruml 185
sampai dengan 160 nm. Alat ini terdiri dari 2 pajeitu: Tabung UVtron dan

rangkaian driver. Berikut ini bentuk fisik dari sensor UVtron :

Gambar 49Bentuk fisikJvtron

UVtron adalah suatu device yang sangat sederhana. Ketika katoda
diarahkan pada sinar ultraviolet, photoelektron dipancarkan dari katode secara
efek photoelectric dan kemudian dipercepat ke arah anoda dengan medan
elektrik. Ketika tegangan yang diterapkan merijabih tinggi dan medan elektrik
bertambah kuat, energi kinetik dari elektron menjadi cukup besar untuk
mengionisasikan molekuholekul gas yang terdapat pada tabung dengan cara
dibenturkan.Elektronelektron yang dihasilkan dari ionisasi dipercepat, sgba

memungkinkannya untuk mengionisasi molekwdlekul lain sebelum mencapai
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anoda. Pada sisi lain, iopositif dipercepat ke arah katode dan menabrak
sehingga membangkitkan elektratektron kedua. Proses ini menyebabkan arus
yang besar antara elektrogalektroda dan saat proses pelepasan berlangsung.
Pelepasan yang pertama terjadi, tabung terisi dengan eleettektron dan ion

ion. Tegangan turun atau jatuh antara katoda dan anoda dengan cepat. Status ini

akan terjadi tanpa menurunkan tegangan anode pandi bawah titik jenuh.

AN
\ 3. Alat/ Bahan / Instrument

. RODOt Cerdas..........ocuiiiiiiiiiieiee e 1

D, Laptop / P e 1

C. SOftWareGUIrODOt CEIAAS.......cciiiuiiiiieeiiiiii et 1

0. KOTEK AP6. .o 1

AN

4. Keselamatan Kerja

\a..SNRZQI-fI-K asSosStdzy . YStFlalylF{1lFy LINI{GA]

b. Jangan menghubungkan dengan catu dayebetum ada intruksi dari

o o

instruktur/guru.

Ikuti langkahg langkah yang ada dalam modul praktikum ini.

Mintalah petunjuk instrukstur/guru jika terdapat hahal yang meragukan.
Jauhkan perlengkapan yang tidak diperlukan dari meja kerja.

Hindari bercanda dengan sesama teman untuknjaga agar tidak terjadi

kecelakaan saat praktikum berlangsung.

. Langkah Kerja

S

o

Lakukanlah percobaan satu demi satu, dimulai dengan lanigkegkah
yang harus ditempuh dalam praktikum berikut ini :
Siapkan alat dan bahan.
Hubungkan xbee pada laptop atpa
Bukasoftware GUI robot cerdas

Pilih tabuVtron
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> "s '8 "< "5 [ A
Gambars0. Tabsensorflame

e. Hidupkan pada cerdas dengan cara ON kan togel swicth tombol power.

f. Pastikan Robot cerdas dalam mode diam dapat dilihat pada LCD robot cerdas,
jika belum tekan tombol modpada robot cerdas.

g. HubungkanGUI demgan robot cerdas (Badamunikasi GUl dengan robot
cerdas).

h. Klik tombol start pada GUI kemudian tekan tombol start pada robot.

i. Buatlah tabel dengan contoh di bawah ini :

Jarak Posisi Api
(Meter)
1

Data

o0~ WwWIN

Tidak Ada Api

j.  Nyalakan korek amglan lihat hasil yang terbageda GUI

Gambars1. Posisi sensor Uvtron pada robot cerdas
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k. Isikan hasil tersebut pada tabel yang sudah dibuat

AN

\6. SoalDiskusi

1. Apakah yang dideteksi oleh sensor UVtron?
2. Sebutkan aplikasi yang menggunakan sensor UVtron ?

3. Buatlah kesimpulan dari praktik yang telah kamu lakukan.
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PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua praktikum maka berdasarkan
kriteria penilaian, pesertaiklat dapat dinyatakan lulus/tidak lulus. Apabila dinyatakan
lulus maka dapat melanjutkan ke modul berikutnya, sedangkan apabila dinyatakan
tidak lulus, maka peserta diklat harus mengulang modul ini dan tidak diperkenankan

mengambil modul selanjutnya.
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Lampiran 3.e. Uji Blackbox

No.

Keterangan

Funsi

<
QD

Tidak

Fungsi tombol connect

Fungsi tombol disconnect

Fungsi tombol start

Fungsi tombol browser

Fungsi tombol save

Fungsi toolbar help

Fungsitoolbar profil

Fungsi toolbar exit

OO NOO P WNPE

Fungsi combobox comp port

10 | Fungsi combobox bautrate
11 | Fungsi combobox interval
12 | Fungsi textbox waktu

13 | Fungsi textbox lokasi file
14 | Fungsi textbox nama file

[N
o

Fungsi tabcontradensor

BN
»

Fungsi zedgraph atau grafik jarak sensor jarak

|_\
\l

Fungsi zedgraph atau grafik tegangan sensor jarak

BN
[o¢]

Fungsi tombol reset pada grafik sensor jarak

19 | Fungsi textbox jarak sensor shrap 1

20 | Fungsi textbox teganagn sensor strap

21 | Fungsi textbox jarak sensor shrap 2

22 | Fungsi textbox teganagn sensor shrap 2
23 | Fungsi textbox jarak sensor shrap 3

24 | Fungsi textbox teganagn sensor shrap 3
25 | Fungsi textbox data digital sensor flame kiri

N
(o]

Fungsi textboxdata analog sensor flame Kkiri

N
~

Fungsi textbox data digital sensor flame depan

28 | Fungsi textbox data analog sensor flame depan
29 | Fungsi textbox data digital sensor flame kanan
30 | Fungsi textbox data analog sensor flame kanan
31 | Fungsi zedgraph atau grafik jarak sensor warna
32 | Fungsi textbox data digital sensor warna R

33 | Fungsi textbox data analog sensor warna R

34 | Fungsi textbox data digital sensor warna G

W
a1

Fungsi textbox data analog sensor warna G

w
»

Fungsi textbox data digital sensor warna B

w
~

Fungsi textbox data analog sensor warna B

W
oo

Fungsi rectangleshape dalam menampilkan warna sens

warna

NN Y Y IY YN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YN Y Y)Y Y Y YN YN Y Y YN Y

w
©

Fungsi textbox data pixel sensor TBA

<
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40 | Fungsi ovalshape dalam menampillainel sensro TFB1 %
41 | Fungsi textbox data limitswitch Kiri %
42 | Fungsi textbox data limitswitch kanan %
43 | Fungsi animasi gambar limitswitch Kiri Y
44 | Fungsi animasi gambar limitswitch kanan %
45 | Fungsi animasi gambar lilin uvtron Y
46 | Fungsi textbox data sensor uvtron %
47 | Fungsi peringatan pengisian comp port jika belum diisid ©
tombol connect ditekan
48 | Fungsi pemberitahuan bahwa komunikasi sudah terhub|
atau connect
49 | Fungsi pemberitahuan bahwa komunikasi terputus %
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LAMPIRAN 4

INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran 4.a. Lembar Validasi Ahli Media
Lampiran 4.b. Lembar Validasi Ahli Materi
Lampiran 4.c. Lembar Instrumen Penilaian Siswa
Lampiran 4.d. Lembar Soal Preetest

Lampiran 4.e. Lembar Soal Posttest
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Lampiran 4.a. Lembar Validasi Ahli Media

ANGKET AHLI MEDIA

PENGEMBANGAN MEDIA ROBOT CERDAS DENGAN SOFTWARE GU/
UNTUK PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN SENSOR
DAN AKTUATOR DI SMK NEGERI 2 PENGASIH

IDENTITAS RESPONDEN
NAMA RESPONDEN

INSTANSI

PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015
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Mata Pelajaran

Sasaran

Judul

Peneliti

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA

: Sensor dan Aktuator

:Siswa Kelas XI Teknik Elektronika Industri SMKN 2
Pengasih

: PengembangaMedia RobotCerdas dengaBoftware GUI
Untuk Peningkataiasil Belajar Paddata Pelajaran Sensor
danAktuatordi SMK Negeri 2Pengasih

: Agam Setiawan

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi saya mohon bantuan Ibu/Bapak

untuk menjadi validator Media Pembelajaran Robot Cerdas debgtware GUI

agar dapat menjadi media inovatif yang layak digunakan oleh siswa.
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A. Petunjuk Pengisian Angket

1.

Operasikan media pembelajardfedia Pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI.

Baca materi yang terdapat daldobsheetiengan seksama.

3. Jawaban diber&n pada skala penilaian yang telah disediakan, dengan

keterangan penilaian sebagai berikut:

SS  : Sangat Setuju

S : Setuju

TS  :Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju
Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya dapat memberikan masukan pada
kotak saran.
Mohon di beri kan t an datak pehilaianksesuas tlengdna )
pendapaBapak/lbu
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B. Instrument Penilaian

No.

Pernyataan

Jawaban

STS | TS

IB

| SS

Desain Media

1 Desain tata letak komponen pada perangkat
kerasRobot Cerdasudah rapi.

2 Desain tata letakensor sesuai dengan
fungsinya

3 Penulisan keterangan notasima tombopada
perangkat keraBobot Cerdas mudah dibaca

4 Penggunaan komponen pada perangkat kera
Robot Cerdasudah sesuai dengan fungsinya.

5 Perangkat keraRobot Cerdasnemiliki bentuk
desain yang menarik.

6 Ukuran perangkat kerd&obot Cerdasesuai
dengan fungsinya.

7 Pengunaan komunikasi perangkat keras deng
GUI lebih efisien dengan menggunakduee

8 DesainGUI memiliki komponen yang
bervariatif.

9 Tampilan GUImemiliki desain yang menarik.

10 | Pengaturan tata l&kkomponen GUbkudah rapi.

11 | Penggunaakomponen pada Glludah sesuai
dengan fungsinya.

12 | Penulisan keterang&komponen GUmudah
dipahamidan dibaca

13 | GUI memiliki kapasitasnemoryyang kecil.

14 | Perangkat keraRobot Cerdas deng&oftware
GUI dapat berfungsi dengan baik.

15 | GUI dapat berfungsi dengan baik.

16 | Tidak terjadierror saat perangkat keras
dijalankan.

17 | Tidak terjadierror saat GUIdijalankan.

Pengoperasian

18 | Prosegengoperasian perangkat keras Robot
Cerdadapat dilakukan dengan mudah.

19 | Tombol pada perangkat keras Robot Cerdas
dapat dioperasikaiengan mudah.

20 | Proses penghubung&uUI dengarmperangkat
kerasdapat dilakukan dengan mudah.

21 | Tombol pada GUI dapat dioperasikan dengan
mudah.

22 | Comboboypada GUI dapatioperasikardengan

195




mudah

23 | Tabcontrolpada GUI dapat dioperasikan deng
mudah.

24 | Zedgraphpada GUI dapadioperasikardengan
mudah

25 | Textboxpada GUI dapadibacadengan mudah

26 | Pengoperasian lebih mudah dengan adanya
jobsheet

Kemanfaatan

27 | Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerda
dengarSoftwareGUI menumbuhkan semangat
belajar siswa.

28 | Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI meningkatkan perhatian siswa
dalam mendengarkan

29 | Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI membantu siswa memahami
prinsip kerja sensor ddwrakteristiknya

30 | Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI membant siswa dalam
memahami pengaplikasian sensor

31 | Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI membantu guru dalam
menjelaskan materi ajar

32 | Penggunaan media pembelajaran Robot Cerg
dengarSoftwareGUlI mempermudah proses
belajar mengajar sensor

C. Kotak Saran
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D. Kesimpulan

Program media Interaktif ini dinyatakan* :

Layak untuk diuji coba lapangan tanpa revisi

Layak untuk diuji coba lapangan dengan revisi

Tidak layak

* Mohon diberikan tanda (4a)

Yogyakarta,..........cccceennnnn. 2015
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Lampiran 4.b. Lembar Validasi Ahli Materi

ANGKET AHLI MATERI

PENGEMBANGAN MEDIA ROBOT CERDAS DENGAN SOFTWARE GU/
UNTUK PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN SENSOR
DAN AKTUATOR DI SMK NEGERI 2 PENGASIH

IDENTITAS RESPONDEN
NAMA RESPONDEN

INSTANSI

PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI

Mata Pelajaran : Sensor dan Aktuator

Sasaran :Siswa Kelas XI Teknik Elektronika Industri SMKN 2
Pengasih

Judul : Pengembangaledia RobotCerdas dengaBoftware GUI

Untuk Peningkataiasil Belajar Paddata Pelajaran Sensor
dan Aktuatodi SMK Negeri 2Pengasih
Peneliti : Agam Setiawan
Dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi saya mohon bantuan Ibu/Bapak
untuk menjadi validator Media Pembelajaran Robot Cerdas debgtware GUI

agar dapat menjadi media inovatif yang layak digunakah siswa.
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A. Petunjuk Pengisian Angket

1.

Operasikan media pembelajaran Robot Cerdas dedwfanareGUI.

2. Baca materi yang terdapat daldobsheetlengan seksama.

Jawaban diberikan pada skala penilaian yang telah disediakan, dengan
keterangan penilaiarebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS  :Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju
Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya dapat memberikan masukan pada
kotak saran.
Mohon diberi kan t arkaak pemldiam csésliai dehgan( a )
pendapaBapak/lbu
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B.

Instrument Penilaian

No

Pernyataan

Jawaban

STS | TS

IB

| SS

Kualitas Materi

1

Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI sudah sesuai dengan kompeter
dasar.

Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI dapat digunakan untuk alat ban
praktikum untuk meningkatkan kontpesi
pada mata pelajaran sensor dan aktuator

Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI mendukung proses pembelajary

Media pembelajaran Robot Cerdas dengan
SoftwareGUI memberikan pengetahudan
pemahamabaru tentanggomunikasi antara
komputerdengan mikrokontoler.

Media pembelajaraRobot zrdas dengan
SoftwareGUI memberikarpengetahuan dan
pemahaman baentangrobotika

Materi dalamobsheesesuai dengan tujuan
kompetensi dasar.

Materi dalamobsheemenjelaskan tentang
prinsip kerja, sifatkarakeristik beberapa
sensoidengan jelas.

Jobsheemenyajikan langkatangkah
pengoperasiamedia pembelajaran Robot
Cerdas denga8oftwareGUI dengan baik.

Jobsheemenyajikan langkatangkah
pengukuran sensor pada media pembelajara
Robot Cerdas deng&oftwareGUI dengan
baik.

10

llustrasi dalamobsheemudah dipahami

11

Jobsheememiliki keruntutan materi yang baik

12

Jobsheememiliki keterkaitamrmateriyang baik
dengammedia pembelajaran Robot Cerdas
dengarSoftwareGUI

13

Robot Cerdas deng&oftwareGUI dan
jobsheetdapat meningkatkan pemahaman
peserta didik tentang sensor

14

Latihan soal yang terdapat daldwbsheet
sudah sesuai dengan materi yang disampaik
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15 | Tata bahasa dan kosakata dallyhsheesudah
sesuai dengan kemampuan intelekpeserta
didik

Kemanfaatan

16 | Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerda
dengarSoftwareGUI mempermudah guru
dalam penyampaian materi.

17 | Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerda
dengarSoftwareGUlI mempermudah siswa
memahami materi yangjsampaikan.

18 | Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerda
dengarSoftwareGUI menumbuhkan semangat
belajar peserta didik.

19 | Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerda
dengarSoftwareGUI memberikan pengalaman
baru bagi peserta didik.

C. Kotak Saran
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D. Kesimpulan

Program media Interaktif ini dinyatakan* :

Layak untuk diuji coba lapangan tanpa revisi

Layak untuk diuji coba lapangan dengan revisi

Tidak layak

*) Mohon diberikan tanda (&)

Yogyakarta,.............cceeen. 2015
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Lampiran 4.c. Lembar Instrumen Penilaian Siswa

ANGKET PENGGUNA (SISWA)

PENGEMBANGAN MEDIA ROBOT CERDAS DENGAN SOFTWARE GU/ UNTUK
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN
AKTUATOR DI SMK NEGERI 2 PENGASIH

IDENTITAS RESPONDEN
NAMA RESPONDEN

NIS

PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015
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LEMBAR PENILAIAN PENGGUNA

Kepada :
Siswa kelas XTeknik Elektronika Industri
Di SMK Negeri 2 Pengasih
Angket ini berisikan butibutir pernyataaryang dimaksudkan untuk mengetahui

persepspengguna (guru dasiswg tentang Medid&robotCerdas denga8oftware GUI
pada m&a pelajaran sensor dan aktuatbedia pembelajaranni berupa perangkat
keras robot cerdas, GUI dgobsheetuntuk membantu proses pembelajaran sensor.
Untuk itu berikan respon pada angket ini sesuai petunjuk yang diberikan.
Perhatikan petunjuk persganangket dibawah ini :
A. ldentitas Pribadi

Nama € ..

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Tulis data diri anda pada tempat yang telah disediakan

2. Bacalah angket penelitian ini dengan seksama

3. Beril ah t an dpada &dom ydnd telahtdiseflidkan )sesuai dengan
keadaan dan keyakinan anglatang penilaian sebagai berikut :
SS : Sangat setuju
S : Setuju
TS : TidakSetuju
STS : Sangat TidakSetuju

4. Apabila terdapat kekurangan, mohon berikan masukan pada kotak saran.

5. Bila telah selesai mengisi lembar angket, mohon segera dikembalikan.

6. Selamat mengisi, terimakasih atas partisipasi anda dalam mengisi angket

penelitian ini
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C. Angket Penilaian

No.

Pernyataan

Jawaban

STS | TS

IB

| SS

Kualitas materi

1 Penggunaan kalimat dalgobsheemudah
dipahami

2 Materi yang diberikan dapat membantu
kegiatan praktikum.

3 Langkahi langkah dalanjpbsheemudah
diikuti.

4 llustrasi pengoperasian media dapat
mempermudah praktikum.

5 Soal latihan dalarjobsheesesuai dengan
materi yang telah diberikan sebelumnya.

6 Materi yang diberikaisudah sesuai dengan
tujuan praktikum.

Pengoperasian

7 Bagiani bagian perangkateras robot cerdas
mudah dipahami.

8 Notasi keterangan padambolperangkat keras
mempermudah praktik.

9 Proses perfibungan antara perangkat keras
Robot Cerdas dengan Guiudah dilakukan.

10 | Tombol pada GUI dapat dioperasikan denga
mudabh.

11 | Comboboxpada GUI dapatioperasikan
dengan mudah

12 | Tabcontrolpada GUI dapat dioperasikan
dengan mudah.

13 | Grafik pada GUI dapat dioperasikan dengan
mudabh.

14 | Textboxpada GUIdapat dibacadengan mudah.

15 | Keseluruhanistem dapat bekerja degan baik,

Pembelajaran

16

Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerdg
dengarSoftwareGUlI menambh wawasan

tentang sensor
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17 | Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerdq

dengarSoftwareGUI menambah pengetahuar

barutentangobotika
18 | Penggunaamedia pembelajaran Robot Cerdq

dengarSoftwareGUI menambah pengetahuar

baru tentang komunikasi antara komputer

dengan mikrokontoler..
19 | Media pembelajaran Robot Cerdas dengan

SoftwareGUI menambah motivasi untuk

belajar sensor
20 | Media pembelajaran Robot Cerdas dengan

SoftwareGUI mampu meningkatkan

kompetensi dalarmemahami prinsip kerja dar

karakteristik sensor
D. Saran
eéeéeéeéeéeéeéeéeéececeeceecéeéeéeéeétcet
Eééééeéeéecéecéecécéceeeeeeéeéeéececte
Eééééeéeéeéecécécécéceceeeeceeéeéeceéecece
eéeéeéeéeéeéeéeceéceceeceeceéeéeéeécet
eéeéeéeéeéeéeéeéeéecececeeceecéeéeéeéeétcet
Eééééeéeéecécécécéeceeeeeeéeecéecececte
Eééééeéeéeécécécécéececeeeeeeeceéececece
céeéeéeéeéeéeéecéceecceeceeeceéeéeéeécetd

Yogyakarta,..............oeeeceee 2015
)
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Lampiran 4.d. Lembar Soal Preetest
SoalPreetest

Sensor dan Aktuator

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR JAWABAN

1. Tuliskan nama, no absen dan kelas ditempat tela disediakan.

2. Periksa dan bacalah dengan cermat setiap soal sebelum menjawab.

3. Laporkan kepadgurubila ada tulisan yang kurang jelas.

4. Jumlah soal0 (duapuluh) butir pilihan ganda dan semua harus dijawab.

5. Jawaban setiap butir pertanyaan dilakukangdencara membubuhkan tanda silang

(X) pada salah satu jawaban dari 4 jawaban yang disediakan.

6. Siswa hanya diperbolehkan memilih satu jawaban dari 4 butir pilihan jawaban yang
telah disediakanApabila ternyata salah pilih, siswa dapat mengkorslesdengan

memberi tanda= padatardasilang X (menjadi a.) ¢
7. Dahulukan menjawab soal yang kamu anggap mudah.

8. Periksalah dahulu pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru/pengawas.
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Nama Tanggal

NIS
TTD

Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator

Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling benar.
Contoh soal :
Sensor warna bekerja dengan cara mendeteksi perubahan besaran :
a. Panjang
b. Panas
X Cahaya
d. Medan magnet

1. Sesuatu yang digunakantuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau
kimia disebute.

a. kontroler

b. aktuator

C. sensor

d

. komputer

2. Komponen kontrokonvensionayang paling sering digunakan adalah ....
a. sensor

b. saklar

c. motor

d

. timer

3. Di bawah ini yang bukan termasuk kedallerh a s i f i kas i sensor
a. Sensor mekanis
b. Sensor kimia
c. Sensor fisika
d

. Sensor biologi
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. Dibawah ini yang bukan termasuk kedal am Kke
a. sensor thermal (panas)
sensor mekanis

Sensor gas

o o T

sensor optik (cahaya)

. Mengubah bentuk besarganas menjadi besaran listrik adalah prinsip kerja dari
sensor....

a. cahaya

b. suara

c.tekanan

d. suhu

Besararapakahyang diubah dalam sensor LM35?
a. Listrik menjadi ultrasonik

b. Listrik menjadi mekanik

c. Suhu menjadi listrik

d. Cahayamenijadi listrik

Fungsi utamaensoiTPA 81 untuk mengukur perubahbasaran ....
a. medan magnet

b. cahaya
c. jarak
d

. suhu

. Berapakan jumlah pixel sensor THA?
a. 5

b. 6
c. 7
d. 8
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9. Di bawah ini merupakan sensor suhu, kecuali....
a. termistor
b. LM35
C. potensiometer

d. photovoltaic

10.Komponen elektronik yang berfungsi sebagai media receiver dalam sensor garis
adalah....
a. photodioda
b. dioda
c. transistor
d. LED

11. Pada sensor cahaya, komponen elektronik yang berfungsi sebagatraresfatter
adalah....
a.photodioda
b. dioda
c. transistor
d.LED

12. Pada sensor garis, komponen elektronik ybegungsi sebagai pengirim dan
penerima adalah....
a diodaLED
b. photodiodaLED
c. transistorkapasitor

d. LED-resistorvariabel

13. Apakah besaran yang diubah dalam limit switch?
a. Listrik menjadi ultrasonik
b. Mekanik menjadi listrik
c. Suhu menjadi listrik
d. Cahaya menijadi listrik
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1l4.Dibawah ini yang termasuk kedal am kel ompok
potensiometer

photodioda

LDR

LM35

o o T p

15. Sensor sharp gp2d12 adalah alat yang mengubah besaran....
a. Listrik menjadi mekanik
b. Listrik menjadi suara
c. Cahaya menijadi listrik

d. Listrik menjadi ultrasonic

16. Perhatikan gambar berikut :

Object

Gambar tersebut menjelaskan prinlsgpja dari sensor:
a. TPA81
b. Cahaya/Sharp gp2d12
c. Mekanik

d. Kompas

17.Suatu alarm yang dapat mendeteksi olygkg mendekat dibuat dengare n s or é .
a. PTC
b. LM35
c. Thermocouple
d. Sharp gp2d12
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18.Aplikasi di bawah ini yang menggunakan sensor LM35 untuk mengukur suhu
adal ahe
a. pintu otomatis
b. termometer digital
c. pengukur berat badan

d. lampu penerangan jalan

19.Dalam pengaplikasian lampu penerangan jalan otomatis yang menyala ketika malam
hari dan padam ketika siang hari. Sensor apa yang cocok digunakan dalam aplikasi
tersebut é.
a. TPA-81
b. LDR
c. LM35
d. Ultrasonik

20. Aplikasi alat yang membutuhkan sensor jarak selain sebagai penyortir adalah :
a. Pengukur tinggi badan
b. Pengering ikan otomatis
c. Lampu penerang jalan otomatis

d. Perhitungan surat suara pemilu berdasarkan warna
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Lampiran 4.e. Lembar Soal Posttest
SoalPost test

Sensor dan Aktuator

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR JAWABAN

1. Tuliskan nama, no absen dan kelas ditempat yang telah disediakan.

2. Periksa dan bacalah dengan cermat setiap soal sebelum menjawab.

3. Laporkan kepadgurubila ada tulisan yang kurang jelas.

4. Jumlah soal0 (duapuluh) butir pilihan ganda dan semua harus dijawab.

5. Jawaban setiap butir pertanyaan dilakukan dengan cara membubuhkan tanda silang

(X) pada salah satu jawaban dari 4 jawaban yang disediakan.

6. Siswa hanya diperbolehkan memilih satu jawaban dari 4 butir pilihan jawaban yang
telah disediakanApabila ternyata salah pilih, siswa dapat mengkoreksdsrgan
memberi tanda = pada @asilang X (menjadi a.) ¢

7. Dahulukan menjawab soal yang kamu anggapahud

8. Periksalah dahulu pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru/pengawas.
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Nama Tanggal

NIS
TTD

Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator

Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda (eliray.
Contoh soal :
Sensor garis bekerja dengan cara mendeteksi perubahan besaran :
a. Panjang
b. Panas
X Cahaya
d. Medan magnet

1. Komponen kontrol yang paling sering digunakan adalah ....
a. sensor

b. timer

c. saklar

d. motor

2. Sesuatu yang digunakan untuk mendetalanya perubahan lingkungan fisik atau
kimia disebut é.
. kontroler

a

b. sensor
c. aktuator
d

. komputer

3. Dibawah i ni yang bukan termasuk kedal am kIl
a. sensor kimia
b. sensor fisika
c. sensor biologi
d

. sensor mekanis
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. Di bawah ini yang bukan termaskke d al am kel omp ok
a. sensor gas

b. sensor thermal (panas)

c. sensor mekanis
d

. sensor optik (cahaya)

. Sensor suhu bekerja dengan cara mendeteksi perubahan besaran :

a. Panjang

b. Panas

c. Cahaya

d. Medan magnet

Fungsi utama&ensofTPA 81 adalahuntuk mengukur perubahéesaran....

a. suhu
b. jarak
c. cahaya
d

. medan magnet

. Berapakan jumlah pixel sensor THA?
a. 5

b. 6
c. 7
d. 8

Apakah besaran yang diubah dalam sensor LM35?
a. Listrik menjadi ultrasonik

b. Listrik menjadi mekanik

c. Cahaya menjadi listrik
d

. Suhu menjadiistrik
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9. Sensoisensor berikut ini yang bekerja dengan mengubah bentuk besaran panas
menj adi besaran | istrik adal ahé.
a. sensor SRF04 dan Ping Parallax
b. sensor TCS230 dan TCS3200
c. sensor TPA81 dan LM35
d

. sensor suara dan limit switch

10. Sensor warna bekerglengan caxr mendeteksi perubahan besaran ....
a. panas
b. cahaya
C. panjang
d

. medan magnet

11.Pada sensor warna, komponen elektronik yang berfungsi sebagai media
transmittefpemancar adalah....
a. photodioda
b. transistor
c. dioda
d. LED

12.1R Flame sensor bekergerdasekan perubahan....
a. cahaya
b. jarak
c. suhu

d. suara

13.Dibawah i ni yang termasuk kedalam kel ompol
a. potensiometer

b. photodioda

c. LM35

d. LDR

217



14.Basaran apakayang diubah dalam limit switch?
a. Listrik menjadi ultrasonik
b. Mekanik menjadi listrik
c. Cahaya menjadi listrik
d

. Suhu menjadi listrik

15. Sensor sharp gp2d12 adalah alat yang mengubah besaran....
a. listrik menjadi suara
b. cahaya menjadi listrik
c. listrik menjadi mekanik
d

. listrik menjadi ultrasonic

16. Perhatikan gambar berikut :

Object

Gambar tersebumhenjelaskan prinsip kerja dari sensor:
a.TPA 81

b.Mekanik

c. Kompas

d. Cahaya/Sharpgp

17.Suatu alarm yang dapat mendetaeksek yang mendekat dibuat dengae n s or é .
a. PTC
b. LM35
c. Sharp gp2d12
d

. Thermocouple
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18. Aplikasi alat yang membutuhkan sensor jarak selain sepaggortir adalah :
a. Pengukur tinggi badan
b. Pengering ikan otomatis
c. Lampu penerang jalan otomatis

d. Perhitungan surat suara pemilu berdasarkan warna

19.Aplikasi dibawah ini yang menggunakan sensor LM35 untuk mengukur suhu
adal ahé
a. Pintu otomatis
b. Termometer digital
c. Pengukur berat badan
d

. Lampu penerangan jalan

20.Dalam pengaplikasian lampu penerangan jalan otomatis yang menyala ketika malam
hari dan padam ketika siang hari. Sensor apa yang cocok digunakan dalam aplikasi
tersebut é.

a. TPA-81

b. LDR

c. LM35

d. Ultrasonik

219



LAMPIRAN 5

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
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Lampiran 5. Validasi Instrumen Penelitian

e =

SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.Samsul Hadi, M.Pd, MT
NIP : 19600529 198403 1 003
Jurusan : Pendidikan Teknik Elektro
Menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa:
Nama : Agam Setiawan
NIM : 11518241013
Proram Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul TAS : PENGEMBANGAN MEDIA ROBOT CERDAS DENGAN

SOFTWARE GUI UNTUK PENINGKATAN HASIL
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN
AKTUATOR DI SMK NEGERI 2 PENGASIH
Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitan TAS tersebut dapat
dinyatakan:
B Layak digunakan untuk penelitian
Layak digunakan untuk perbaikan
Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan
Dengan saran/perbaikan sebagaimana terlampir.
Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Agustus 2015
Validater,—

|/

Dr.Samsul Hadi, M.Pd, MT
NIP. 19600529 198403 1 003
Catatan:

[ 1Beritanda ¥
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