OPTIMASI DAN MEKANISME KRISTALISASI MATERIAL MIKROPORIREDOKS

LOGAM SILIKAT-1 (FeS-1 dan CrS-I)

Oleh:

Hari Sutrisno, Suharto, Endang Dwi Siswani,& Susila Kristianingrium

ABSTRAK

Penggantian Si(lV) dengan Ti(IV) dalam kerangka silikat-l (S-I) pada tahun 1983oleh

group Enichem, menghasilkan slIatli material mikropori-redoks baru yang bersifat sebagai katalis redoks. Material ini yang dikenal dengan nama titanium silikat-I (TS-I), merupakan salah satu material mikropori-redoksdengan structur tipe MFI (Mobile Five). Berdasarkan hal di atas mendorong peneliti untuk menggantikan Si(IV) dengan ion-ion logam lain yaitu Fe(III) dan Cr(III). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) temperatur kristalisasioptimal pada sintesis masing-masingmikropori-redoksCrS-1 dan FeS-1 selama waktu kristalisasi I I hari dan (2) waktu kristalisasioptimal pada temperaturoptimal dalam sintesis masing-masingmikroporiredoksCrS-

l dan FeS-l. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode "('himie J)ouce". Salah satu metode tersebut yaitu metode hidrotennal (pelarut air) atau solvotermal (pelarut organik). Sintesis mikropori redoks besi silkat (FeS-I) dan krom silikat (CrS-I) tipe MFI dalam penelitian ini dilakukan dalam pelarut air (hidrotermal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur 150<>Cmerupakan temperatur

kristalisasi optimal untuk menghasilkan mikropori-redoks CrS-1 dan FeS-l selama waktu

kristalisasi 11 hari, sedangkan waktu kristalisasi optimal pada temperatur kristalisasi 150°C

untuk menghasilkan mikropori-redoks CrS-l yaitu 2 hari, dan FeS-l yaitu 5 hari.
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