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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membuat rangkaian antarmuka (interface) yang dipasang

pada slot perluasan (expansion slot) pada komputer pribadi. Dan melakukan

uji coba pada rangkaian tersebut, uji coba itu mula-mula uji linieritas kemudian

dilanjutkan dengan menampilkan berbagai bentuk sinyal dengan berbagai harga

amplitudo dan ftekuensi. Pada pembuatan rangkman tersebut dilengkapi dengan

perangkat lunak (so:ftwan~)yang berfimgsi untuk mengendalikan rangkaian antarmukatersebut

dan merekamdan memprosessinyal analog.

Untukmengujirangkaian antannukaADC yang telah dibuat ini, pada bagian

inputnyadiberi sinyallistrik yangberasal dari berbagai somber sinyal yang berasal

dari rangkaian penyearah yang dilengkapi dengan filter kapasitor, generator sinyal

dan baterai. Dengan bantuan pemrogrmnansinyal tersebut dapat ditampilkan pada

layar komputer.Secara bersamaan sinyal tersebut diamatijuga denganmenggunakan

osi-Ioskop. Hasil pengamatan dari layar komputer dibandingkan dengan hasil

pengamatandari layar osiloskop. Dicoba untuk berbagai macam bentuk sinyal dan

pada masing-masing bentuk gelombang tersebut diamati ftekuensi ftekuensi dan

amplitudo gelom-bangnyuyang tampak pada layar komputer dan layar osiloskop.

Pada layar komputerdilengkapi dengansumbuabsis dan ordinat berturut-turutskala

waktu dan amplitudo (Volt) yang telah dikalibrasi. Dari pengamatanpada masingmasing

layar osiloskop dan layar komputer dapat diamati ftekuensi dan amplitudo

sinyal yangberasal dari sumber sinyal.

Pada grafik linieritas didapat bubunganlinier antara teganganyang terbaca

pada layar komputerde~1D tegangan standard Hal ini menunjukkanbahwa sinyal

yang tampil pada layar komputer dapat sesuai dengan sinyal analog yang berasal

dari swnber siny~. HasHpengamatanftekuensi clanamplitudo 1D1tuk masing-masing

bentuk sinyal temyata memberikan basil yang tal<: jauh berbeda. Besar amplitudo

sinyal diantara nilm -5Volt sampm +5Volt dan ftekuensi kira-kira dapat mencapai

300 Hz. Kemampuanftelmensi sanga! terganbmg pada kecepatan komputer yang

digtmakandanbahasa pemrogrmnan.
