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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tujuan 

      Tujuan pengujian dan pengambilan data adalah untuk mengetahui 

unjuk kerja dari Kapasitor Bank. Dari hasil pengamatan dan pengambilan 

data diharapkan dapat mengetahui kondisi dari alat tersebut, sehingga 

dengan pengujian yang dilakukan diperoleh data yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam mengambil kesimpulan terhadap alat tersebut. 

B. Hasil Pengujian 

1. Pengambilan Data Menggunakan Beban Dengan Nilai Kapasitor 5 
uf 
 
a. Tabel Sebelum Menggunakan Kapasitor  

               Tabel 6. Hasil Pengujian Sebelum Dipasang Kapasitor Bank  

No TV MJ Kks Pa Sta T φ A V P Ptr Kwh 

0 0 0 0 0 0 5 1 0 210 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 5 0,88 0,1 210 18,4 5,1 5,655 

2 0 1 0 0 0 5 0,89 0,8 210 149,5 10,2 0,011 

3 1 1 0 0 0 5 0,89 1 210 186,9 15,3 0,017 

4 0 0 1 0 0 5 0,59 0,3 210 37,1 20,2 0,022 

5 1 0 1 0 0 5 0,85 0,3 210 53,5 25,3 0,028 

6 0 1 1 0 0 5 0,86 2 210 361,2 30,3 0,033 

7 1 1 1 0 0 5 0,88 2,4 210 443,5 35,4 0,039 

8 0 0 0 1 0 5 0,85 3 210 535,5 40,1 0,044 

9 1 0 0 1 0 5 0,87 3,4 210 621,2 45,2 0,050 

10 0 1 0 1 0 5 0,86 4 210 722,4 50,3 0,055 

11 1 1 0 1 0 5 0,89 4,4 210 822,4 55,3 0,061 

12 0 0 1 1 0 5 0,81 3,5 210 595,4 60,2 0,066 

13 1 0 1 1 0 5 0,85 4 210 714 65,3 0,072 

14 0 1 1 1 0 5 0,89 4,2 210 785 70,4 0,078 

15 1 1 1 1 1 5 0,88 5,7 210 924 75,5 0,083 

Nilai Rata-Rata 0,85 2,4 210 435,6 40,27 0,4209 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar unjuk 

kerja dari kapasitor bank yang dibuat untuk memperbaiki nilai cos φ, 

Arus, Kwh, Daya pada sebuah peralatan listrik rumah tangga. 

Kapasitor yang digunakan yaitu sebesar 5 uf dengan beban televisi, 

majig jar, kulkas, pompa air dan setrika. 

Dimana : No = Nomor 
  Tv = Televisi 
  Kks = Kulkas 
  Pa = Pompa Air 
  A = Arus 
  V = Tegangan 
  P = Daya Nyata 
  T = Waktu 
  Ptr = Putaran Kwh 
 
b. Tabel Setelah Menggunakan Kapasitor 

                 Tabel 7. Hasil Pengujian Setelah Dipasang Kapasitor Bank  

No TV MJ Kks Pa Sta T φ A V P Ptr Kwh 

0 0 0 0 0 0 5 1 0 210 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 5 0,93 0,1 210 19,5 5,1 5,655 

2 0 1 0 0 0 5 0,98 0,8 210 164,6 10,1 0,011 

3 1 1 0 0 0 5 0,98 1 210 205,8 15,3 0,017 

4 0 0 1 0 0 5 0,89 0,1 210 18,6 20,1 0,022 

5 1 0 1 0 0 5 0,92 0,2 210 38,6 25,2 0,028 

6 0 1 1 0 0 5 0,95 2 210 399 30,2 0,033 

7 1 1 1 0 0 5 0,96 2,4 210 483,8 35,2 0,039 

8 0 0 0 1 0 5 0,92 3 210 579,6 40,1 0,044 

9 1 0 0 1 0 5 0,91 3,4 210 649,7 45,1 0,050 

10 0 1 0 1 0 5 0,94 4 210 789,6 50,2 0,055 

11 1 1 0 1 0 5 0,96 4,4 210 887 55,2 0,061 

12 0 0 1 1 0 5 0,92 3,5 210 676,2 60,1 0,066 

13 1 0 1 1 0 5 0,93 3,7 210 722,6 65,2 0,072 

14 0 1 1 1 0 5 0,94 4,2 210 829 70,2 0,078 

15 1 1 1 1 1 5 0,93 5 210 976,5 75,3 0,083 

Nilai Rata-Rata 0,94 2,3 210 465  40,16 0,4209 

   



43 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar unjuk 

kerja dari kapasitor bank yang dibuat untuk memperbaiki nilai cos φ, 

Arus, Kwh, Daya pada sebuah peralatan listrik rumah tangga. 

Kapasitor yang digunakan yaitu sebesar 5 uf dengan beban televisi, 

majig jar, kulkas, pompa air dan setrika. 

Dimana : No = Nomor 
  Tv = Televisi 
  Kks = Kulkas 
  Pa = Pompa Air 
  A = Arus 
  V = Tegangan 
  P = Daya Nyata 
  T = Waktu 
  Ptr = Putaran Kwh 
 

2. Analisis Data  

a. Pengaruh Cos φ (Faktor Daya) Sebelum Dan Sesudah Dipasang 

Kapasitor 

Dari tabel 7. dibuat grafik nilai cos φ setelah menggunakan 

kapasitor bank.  
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Gambar 26 menunjukan bahwa nilai cos φ setelah menggunakan 

kapasitor bank bekerja dengan baik. 

Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf 

dengan beban televisi, majig jar, kulkas, pompa air dan setrika cos φ 

rerata sebelum dipasang kapasitor adalah 0,85 dan cos φ rerata setelah 

dipasang kapasitor adalah 0,94. Terjadi peningkatan cos φ 0,09. Jika 

melihat tabel pengukuran no 1-16 sesudah dipasang kapasitor terjadi 

peningkatan cos φ. Pada tabel 5 dimana pada pengukuran pompa air 

terjadi meningkatnya nilai cos φ yaitu dari 0,59 menjadi 0,89. 

b. Pengaruh Tegangan Sebelum Dan Sesudah Dipasang Kapasitor 

 

Hasil pengujian pengambilan data nilai tegangan terlihat pada tabel 

7 sebelum, Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 

5 uf dengan beban televisi, majig jar, kulkas, pompa air dan setrika 

rerata tegangan 210V dan pada tabel sesudah 210V dari hasil tersebut 

dapat diketahui selisih tegangan 0. 
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c. Pengaruh Arus Sebelum Dan Sesudah Dipasang Kapasitor 

Tabel 7. Dibuat grafik nilai arus setelah menggunakan kapasitor 

             

Pada sebelum penggunaan kapasitor bank saat beban setrika 

dihubungkan, MCB akan memutus hal tersebut dikarenakan arus 

minimal pada MCB ialah 6 A. Sementara itu arus pada beban ialah 5,7 

A. Sehingga terjadi overload pada rangkaian . Sementara itu pada saat 

capasitor bank dihubungkan dengan keadaan beban yang sama, tidak 

terjadi triping. Karena arus beban dapat dikurangi oleh kapasitor bank 

menjadi 5,1 A sehingga MCB masih mampu untuk mengamankan 

rangkaian. Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 

5 uf dengan beban televisi, majig jar, kulkas, pompa air dan setrika nilai 

arus rerata sebelum dipasang kapasitor adalah 2,4 A dan arus rerata 

setelah dipasang kapasitor adalah 2,3 A. Terjadi penurunan arus rerata 

0,1 A. Jika melihat tabel pengukuran no 1-16 sesudah dipasang 

kapasitor terjadi penurunan arus pada pengujian no 3, 5, 6, 14 dan 16. 
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d. Pengaruh Daya Nyata Sebelum Dan Sesudah Dipasang Kapasitor 

        

Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf 

dengan beban televisi, majig jar, kulkas, pompa air dan setrika nilai 

daya nyata rerata sebelum dipasang kapasitor adalah 435W dan daya 

nyata rerata setelah dipasang kapasitor adalah 465W. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui selisih daya nyata yaitu 30W. Jika melihat tabel 

pengukuran no 1-16 sesudah dipasang kapasitor terjadi peningkatan 

daya nyata pada pengujian no 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

dan terjadi penurunan daya nyata pada pengujian no 5 dan 6. Hal ini 

maampu memberikan pengurangan terhadap pembayaran tagihan listrik 

rumah tangga. 
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e. Pengaruh Kwh Sebelum Dan Sesudah Dipasang Kapasitor 

 

Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf 

dengan beban televisi, majig jar, kulkas, pompa air dan setrika nilai 

daya nyata rerata sebelum dipasang kapasitor adalah 0,4209 dan daya 

nyata rerata setelah dipasang kapasitor adalah 0,4208. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui selisih daya nyata yaitu 1. Jika melihat tabel 

pengukuran no 1-16 sesudah dipasang kapasitor terjadi penurunan 

putaran pada tabel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hal ini 

maampu memberikan pengurangan terhadap pembayaran tagihan listrik 

rumah tangga. 
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