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Hidrogen sulfida (H2S) merupakan gas yang tidak berwarna, beracun, mudah 

terbakar dan berbau. Gas ini dapat membahayakan bagi kesehatan manusia jika 

terhirup dalam ambang batas konsentrasi tertentu. Satuan ukur gas H2S adalah PPM 

(part per milion). Untuk menghindari dari hal yang merugikan dan membahayakan 

tersebut maka dibutuhkan suatu instrumen untuk mendeteksi secara dini konsentrasi 

hidrogen sulfida (H2S).  

Instrumen yang dibutuhkan untuk membangun alat pendeteksi adalah sensor 

gas MQ-136 yang terhubung dengan ADC internal yang terdapat pada mikrokontroler 

ATmega8 dan ditampilkan melalui LCD. Proses pengambilan data dilakukan saat 

unjuk kerja, yaitu melalui mikrokontroler yang telah diprogram, pengukuran tegangan 

pada tiap komponen, dan pendeteksian gas H2S dengan mengambil sampel asap 

rokok. 

Hasil pengujian  dan unjuk kerja dari perancangan alat telah menunjukkan 

hasil yang sesuai dengan harapan yaitu mampu beroperasi 100%. Sedangkan hasil 

pengujian menggunakan program bahasa C sesuai dengan spesifikasi yang 

diharapkan. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sistem ini dapat bekerja dengan 

baik.  
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