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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh massa adsorben, menentukan waktu adsorpsi optimum dan pengaruh konsentrasi pewarna terhadap efisiensi adsorpsi arang aktif pada pewarna direct brown teknis serta mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam pewarna direct brown teknis.
Subjek dalam penelitian ini adalah arang aktif dari batok kelapa, sedangkan objek penelitian ini adalah efisiensi adsorpsi arang aktif terhadap zat pewarna direct brown teknis. Pengaktifan arang batok kelapa dilakukan dengan cara memanaskan dalam muffle selama 1 jam pada suhu 400 oC. Setelah itu, adsorpsi pewarna dilakukan dengan memvariasi massa arang aktif, waktu adsorpsi dan konsentrasi pewarna direct brown teknis. Efisiensi adsorpsi dinyatakan dalam bentuk konsentrasi teradsorpsi dibagi konsentrasi mula-mula larutan dan dikalikan 100 %. Konsentrasi pewarna diukur dengan spektroskopi ultraviolet-visibel dan untuk mengetahui gugus fungsinya dianalisis menggunakan spektroskopi inframerah.
	Semakin banyak massa adsorben semakin besar efisiensi adsorpsi arang aktif terhadap pewarna, waktu adsorpsi optimum adalah 4 jam, semakin banyak konsentrasi pewarna semakin kecil efisiensi adsorpsi arang aktif terhadap pewarna. Spektra IR dari arang aktif sebelum dan sesudah adsorpsi menunjukan penambahan dua puncak yaitu benzene orto dan alkena. Gugus fungsi yang terdapat pada senyawa direct brown teknis adalah OH dari air, alkena, OH terhidrasi, sulfat, fosfat, eter, benzena distribusi orto. 





